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Här redovisas vissa uppgifter enligt 5 § samt 5b-5i §§ i föreskrifterna om miljörapport.  

1. Verksamhetsbeskrivning 

 

5 § 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten samt en översiktlig beskrivning av verksamhetens huvudsakliga 
påverkan på miljön och människors hälsa. De förändringar som skett under året ska anges. 
 
Kommentar: Det bör vara tillräckligt att beskrivningen av påverkan på miljön och människors hälsa görs genom 
att t.ex. ange att påverkan utgörs av utsläpp till luft, utsläpp till vatten, buller, lukt, avfall, påverkan genom 
produkter eller genom tillverkade produkter eller genom att produktionen kräver en stor insats av energi, 
råvaror eller omfattande transporter. 

 
Miljörapporten omfattar Kalmar Vattens avloppsverksamhet. Verksamheten är tillståndspliktig och omfattas av 
de krav som ställs i Naturvårdverkets föreskrifter (NFS 2016:8) om miljörapport. 
Kalmar Vatten AB (nedan kallat KVAB eller bolaget) är ett kommunalt bolag som under 2022 ansvarade för 
driften av Kalmar avloppsreningsverk (KARV).  
 

Organisation 
 

 
Bild 1: Organisation inom Kalmar Vatten AB 
 
På avdelning avlopp finns följande resurser med anknytning till miljöarbetet: 
VA-laboratorium med laboratoriechef och två laboratorieingenjörer. Laboratoriet är ackrediterat för analys av 
utsläppskontrollen för Kalmar avloppsreningsverk. Process- och utvecklingsingenjör för optimerad drift av 
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reningsverket och processutveckling. Miljöingenjör för efterlevnad av Revaq, återföring av fosfor som 
växtnäring, uppströmsarbete, kemikalier och allmänna miljöfrågor  
 
Avdelning avlopps uppdrag är att via pumpstationer på ledningsnätet pumpa spillvatten till Kalmar 
avloppsreningsverk (KARV) för rening samt ta tillvara och förädla de biprodukter som uppkommer i processen.  
 
 
Utifrån bolagets balanserade styrkort (se bilaga) arbetar vi bl.a. med kritiska framgångsfaktorer och indikatorer 
som väl fungerande VA-ledningsnät och optimal reningsgrad. 
 

Hela Kalmar Vatten AB är certifierat enligt miljöledningssystemet ISO 14001:2015 vilket innebär att vi förutom 
rening av spillvatten arbetar med våra betydande miljöaspekter:  
- energiförbrukning,  
- kemikalieanvändning,  
-utsläpp av växthusgaser från Avloppsreningsverk och Vattenverk 
- hushållning med ändliga resurser och dricksvatten  
 
Vårt verksamhetsområde sträcker sig från Fågelsudd i norr, Trekanten i väster och Halltorp i söder. Karta över 
verksamhetsområdet bifogas. 
 
Avloppsreningsverket är beläget vid Västra Sjön på Vesholmarna. Avståndet till närmaste bostäder är 700 m. 
Spillvattenledningsnätet är 569 km långt varav självfallsledningar utgör 434 km och tryckledningar 135 km. 
Avloppsnätet utgörs huvudsakligen av ett duplikatsystem. Dagvattenledningsnätet är 327 km långt varav 
självfallsledningar utgör 324 km och tryckledningar 3 km. I Kalmar Vattens regi var 125 spillvattenpump-
stationer och 7 dagvattenpumpstationer i drift under 2022 samt drygt 700 villapumpstationer som tillhör det 
allmänna ledningsnätet. 
 
KARV är certifierat enlig det frivilliga certifieringssystemet Revaq med krav på uppströmsarbete och kontroll av 
slamkvalitet med avseende på bl.a. spårelement och miljöfarliga ämnen. Syftet med certifieringen är att på ett 
ansvarsfullt och transparent sätt kunna återföra slam som växtnäring till åkermark.  
 
Renat avloppsvatten släpps via en tub till Kalmarsund och miljöpåverkan utgörs framförallt av tillförseln av 
näringsämnen (främst kväve och fosfor). Näringsämnen kan ge en ökad tillväxt av alger och annan växtlighet 
och bidra till övergödning. Utöver näringsämnen innehåller det renade avloppsvattnet en viss mängd organiskt 
material vilket kan bidra till ökad syreförbrukning vid nedbrytning. 
 
Allt slam som avskiljs vid reningen rötas normalt sett termofilt vilket förutom produktion av biogas även 
innebär att slammet blir hygieniserat. Under 2022 har vi med anledning av bristande rötningskapacitet i vår 
enda rötkammare tvingats köra så kallat blandslam där ett delflöde av slammet inte rötas. Blandslam har 
producerats under perioderna 1 - 20 mars och 22 november – 31 december. Partier av blandslam hygieniseras 
genom 6 månaders lagring i vår underentreprenörs regi.  
 
Biogasen används internt för uppvärmning av lokaler och processer 2022 såldes ingen gas för uppgradering till 
fordonsgas. 
 
Det rötade slammet avvattnas genom centrifugering till en TS-halt (torrsubstanshalt) runt 24 - 25%. Allt slam 
har under året hållit en kvalitet som innebär att det kan användas som växtnäring och mullbildare på åkermark.  
Transporter till och från reningsverket utgör en viss miljöpåverkan genom avgaser och buller. Transporter till 
reningsverket utgörs bl.a. av externslam från trekammarbrunnar samt processkemikalier. Slam har under 2022 
omhändertagits av HD BioRec.   
I samband med lastning av slam till bil uppkommer en viss lukt.  
Ärenden kopplade till efterbehandling av mark vid Kalmarsundsverket LSt dnr 575-8385-2020 tas inte upp i 
Miljörapporten. 
Åtgärder som utförts på ledningsnät och pumpstationer bifogas Miljörapporten. 
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2. Tillstånd 

 

5 § 2. Datum och tillståndsgivande myndighet för gällande tillståndsbeslut enligt 9 kap. 6 § miljöbalken eller 
motsvarande i miljöskyddslagen samt en kort beskrivning av vad beslutet eller besluten avser. 
 
Kommentar: Beslutsmeningen i beslutet om tillstånd kan t.ex. anges. Villkor för verksamheten bör endast 
redovisas under punkt 7. 
 

Datum Beslutsmyndighet Beslutet avser  

2018-12-21 Länsstyrelsen Tillstånd enligt miljöbalken till avloppsreningsanläggning 
på fastigheterna Vesholmarna 1 och Stensö 2:3. 
Tillståndet gäller fr.o.m. 2019-09-20. 

 
 

3. Anmälningsärenden beslutade under året  

 

5 § 3. Datum och beslutande myndighet för eventuella andra beslut under året med anledning av 
anmälningspliktiga ändringar enligt 1 kap. 10–11 §§ miljöprövningsförordningen (2013:251) samt en kort 
redovisning av vad beslutet eller besluten avser.  

Datum Beslutsmyndighet Beslutet avser  

2022-08-12 Länsstyrelsen dnr 555–5752  Omläggning av spillvattenledning 

 
 

4. Andra gällande beslut  

 

5 § 4. Datum och beslutande myndighet för eventuella andra gällande beslut enligt miljöbalken samt en kort 
redovisning av vad beslutet eller besluten avser. I fråga om verksamheter som enligt 1 kap. 2 § andra stycket 
industriutsläppsförordningen (2013:250) är industriutsläppsverksamheter redovisas beslut om 
alternativvärde, dispens och statusrapport enligt 5 b §. 
 
Kommentar: Kan t.ex. vara anmälningsärenden som är beslutade tidigare år och som fortfarande är aktuella, 
förelägganden mm. 

Datum Beslutsmyndighet Beslutet avser  

2017-05-29 Länsstyrelsen Föreläggande om försiktighetsmått när ett delflöde av bioslam 
periodvis pumpas förbi rötkammaren under perioden 2017 – 2023 vid 
Kalmar avloppsreningsverk, Kalmar kommun. 

 
 

5. Tillsynsmyndighet 

 

5 § 5.Tillsynsmyndighet enligt miljöbalken. 

 
Länsstyrelsen Kalmar län 
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6. Tillståndsgiven och faktisk produktion  

 

5 § 6. Tillståndsgiven och faktisk produktion eller annat mått på verksamhetens omfattning. 
 

 

Tillståndsgiven mängd/annat mått enligt beslut 
gällande efter 2019-09-20 

Faktisk produktion/annan uppföljning 

Rening av avloppsvatten från Kalmar tätort 
uppgående till en mängd som, beräknat som 
genomsnittlig årsbelastning per dygn, motsvarar en 
belastning av 6 960 kg BOD7. Maximal genomsnittlig 
veckobelastning får högst uppgå till 145 000 
personekvivalenter från och med den 1 januari det år 
tre hela kalenderår förflutit från tidpunkten för 
driftsättning av ny vattenreningsdel. Dessförinnan får 
den maximala genomsnittliga veckobelastningen 
endast överstiga 100 000 personekvivalenter om det 
som följer av EU:s avloppsdirektiv (91/271/EEG) 
uppfylls. 

Antalet pe är beräknat till totalt 79 344 beräknat på 
70 g/person, dygn varav processvatten från Arla 
utgjorde 23 041 pe och avisningsvatten med glykol 
från Kalmar Öland Airport 202 pe. 
Antal anslutna personer var 66 227 st. 
Beräkningsmodellen för antal pe bygger på 
schablonvärden, därför kan antal anslutna personer 
och beräknat antal pe samt pe från industri och övrig 
extern verksamhet skilja något. 
BOD7-belastningen var 5 554 kg/dygn som 
årsmedelvärde för 52 Dp och 5 385 kg/dygn som 
årsmedelvärde för 52 Vp. Den högsta belastningen 
för 52 Dp inträffade den 12 maj och var 7 522 
kg/dygn. Den högsta belastningen för 52 Vp 
inträffade vecka 18 och var 6 513 kg/dygn 
(medelvärde för sju dygn), vilket motsvarar en 
maximal genomsnittlig veckobelastning på 93 042 
personekvivalenter. 

Rötning av det avloppsslam som uppkommer i 
processen. 

Allt slam förutom partierna 1–20/3 och 22/11–31/12 
har rötats 

Förbrukning av mer än 25 ton organiskt 
lösningsmedel i syfte att driva 
denitrifikationsprocessen. 

Inga organiska lösningsmedel har använts under året. 

 
 

7. Gällande villkor i tillstånd  

 

5 § 7. Redovisning av de villkor som gäller för verksamheten samt hur vart och ett av dessa villkor har 
uppfyllts. 
 

 
 

Villkor enligt beslut gällande efter 2019-09-20 Kommentar 

1. Verksamheten ska bedrivas i enlighet med vad 
sökanden angivit i ansökningshandlingarna och i 
övrigt åtagit sig i ärendet, om inte annat följer av 
nedanstående villkor. 

Inga avvikelser 
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2. För utsläpp av syreförbrukande ämnen, mätt som 
BOD7, gäller följande: 
 
a. Fram till att b. börjar gälla får halten av BOD7 i 
utgående vatten inte överstiga 10 mg/l som 
flödesviktat kalenderårsmedelvärde. 
 
b. Från och med den 1 januari det år ett helt 
kalenderår förflutit från tidpunkten för driftsättning 
av ny vattenreningsdel, får halten av BOD7 i utgående 
vatten inte överstiga 5 mg/l som flödesviktat 
kalenderårsmedelvärde. 

 
 
 
Det flödesviktade kalenderårsmedelvärdet var 
3,3 mg/l. 

3. För utsläpp av totalfosfor gäller följande: 
 
a. Fram till att b. börjar gälla får halten av totalfosfor i 
utgående vatten inte överstiga 0,3 mg/l som 
flödesviktat kalenderårsmedelvärde. 
 
b. Från och med den 1 januari det år ett helt 
kalenderår förflutit från tidpunkten för driftsättning 
av ny vattenreningsdel, får halten av totalfosfor i 
utgående vatten inte överstiga 0,2 mg/l som 
flödesviktat kalenderårsmedelvärde. 

 
 
Det flödesviktade kalenderårsmedelvärdet avseende 
veckosamlingsprov var 0,22 mg/l. 

4. För utsläpp av totalkväve gäller följande: 
 
a. Fram till att b. börjar gälla får halten av totalkväve i 
utgående vatten inte överstiga 15 mg/l som 
flödesviktat kalenderårsmedelvärde. 
 
b. Från och med den 1 januari det år ett helt 
kalenderår förflutit från tidpunkten för driftsättning 
av ny vattenreningsdel, får halten av totalkväve i 
utgående vatten inte överstiga 12 mg/l som 
flödesviktat kalenderårsmedelvärde. 
 
c. Från och med den 1 januari det år tre hela 
kalenderår förflutit från tidpunkten för driftsättning 
av ny vattenreningsdel, får halten av totalkväve i 
utgående vatten inte överstiga 10 mg/l som 
flödesviktat kalenderårsmedelvärde. 

Flödesviktat kalenderårsmedelvärdet var 12,6 mg/l.  
 
Årsmedelvärdet för procentuell reduktion var 79 %. 
Samtliga reduktioner redovisas i bilagan 
Analysresultat Kalmar ARV 2022. 
 

5. Tillsynsmyndigheten ska skriftligen underrättas 
senast sex veckor innan driftsättning av ny 
vattenreningsdel. 

Ej aktuellt för befintligt reningsverk 

6. Tillsynsmyndigheten får medge undantag från 
villkor 2, 3 eller 4 under en begränsad tidsperiod i 
samband med driftsättning av ny vattenreningsdel 
eller med anledning av andra större förändringar av 
anläggningen eller reningsprocessen. 

Ej aktuellt för befintligt reningsverk 

7. Införande av nya processkemikalier eller ändring av 
sådana får endast ske efter tillsynsmyndighetens 
medgivande. 

Endast produkter på den lista som Länsstyrelsen 
lämnat sitt medgivande till i beslut dnr 5559951–19, 
2020-02-24 och polymer enligt beslut dnr 
555-4929-21, 2021-05-21 har använts  
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8. Verksamheten ska drivas så att luktolägenhet inte 
uppstår. 

Villkoret har innehållits under 2022. Inga klagomål 
som kan kopplas till Kalmar Vatten har inkommit. 
Luktutredningen från ÅF visar att bidragen av lukt 
huvudsakligen kommer från Kalmar Biogas och KLS 
reningsverk. Kalmar Vatten svarar enbart för 16–30 % 
av dagens luktemissioner. Definition av olägenhet för 
människors hälsa enligt 9   p. 3 §    jö      ; ” en 
störning som enligt medicinsk eller hygienisk 
bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte 
                         ”. 

9. Buller från verksamheten får inte ge upphov till 
högre ekvivalent ljudnivå utomhus vid bostäder än 
vad som anges nedan. 
 
50 dB(A) vardagar kl. 06.00-18.00 
40 dB(A) kl. 22.00-06.00 
45 dB(A) övrig tid 
Högsta momentana ljudnivå mellan kl. 22.00-06.00 
får inte överstiga 55 dB(A). 
 
De angivna värdena ska kontrolleras genom 
immissionsmätningar eller närfältsmätningar och 
beräkningar. Ekvivalentvärdena ska beräknas för de 
tider då verksamheten pågår. 
 
Kontroll ska ske senast 6 månader efter driftsättning 
av ny vattenreningsdel eller om det skett 
förändringar i verksamheten som kan medföra ökade 
bullernivåer eller på tillsynsmyndighetens begäran. 

Verksamheten genererar normalt inga höga 
ljudnivåer. 
Bullerklagomål har aldrig förekommit. 

10. Sökanden ska kontinuerligt vidta åtgärder för att 
minska mängden tillskottsvatten samt mängden 
bräddat vatten på ledningsnätet. Vidtagna åtgärder 
ska redovisas för tillsynsmyndigheten i samband med 
miljörapportering. 
 
11. Åtgärder på ledningsnätet som förändrar dess 
utbredning, prestanda eller kapacitet ska årligen 
redovisas till tillsynsmyndigheten. 

I         ”   ö    å        på              c  
p  p         ”     v     å       ö            på 
ledningsnätet, såväl utbyggnader som 
renoveringsarbeten. Planerade saneringar och 
förnyelser av ledningsnätet finns registrerade i en 
lista med vad som är planerat och när. Listan 
uppdateras kontinuerligt efter behov. 

12. Innan anläggningsarbetena påbörjas, ska en plan 
för hantering, kvittblivning och eventuellt 
nyttiggörande av uppschaktade massor godkännas av 
tillsynsmyndigheten. Planen ska även visa hur 
befintliga och nya byggnader respektive ledningar ska 
skyddas från eventuell kontaminering samt hur risken 
för spridning av i marken förekommande föreningar 
ska minimeras. 

Villkoret regleras i Länsstyrelsen föreläggande om 
försiktighetsmått vid efterbehandling inför 
byggnation av det nya Kalmarsundsverket, 
2020-12-22 dnr 575- 8385-2020 

13. Kemiska produkter och farligt avfall ska förvaras 
inom invallning eller annat skydd som ger likvärdig 
skyddsnivå. För förvaring av flytande kemiska 
produkter och flytande farligt avfall ska invallningen 
rymma den inom invallningen förvarade största 
behållarens volym samt 10 procent av övrig inom 
invallningen lagrad volym. Undantag från detta villkor 
utgör kemisk produkt so som m används i mindre 
mängd i direkt anslutning till förbrukningsställe. 
Saneringsmedel ska finnas lättillgängligt i närheten av 
de platser där kemikalier och farligt avfall hanteras. 
Förvaringsplatser ska vara tydligt skyltade. 

Villkoret uppfylls.  
Processkemikalier, såväl flytande som i pulverform 
förvaras inomhus i invallning. Invallningens rymmer 
största behållarens volym plus 10 % av övriga 
behållare inom invallningen. Saneringsmedel finns 
tillgängligt och är skyltat. 
 
 
Kemikalier i spolhall förvaras i uppsamlingstråg. 
 
Spillolja samlas upp i oljetråg som töms och 
transporteras bort av Ragn-Sells. 
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14. För verksamheten ska finnas ett kontrollprogram 
som möjliggör en bedömning av om villkoren för 
ordinarie drift följs. I kontrollprogrammet ska anges 
mätmetoder, mätfrekvens och utvärderingsmetoder. 
Kontrollprogrammet ska inges till tillsynsmyndigheten 
senast sex veckor innan driftsättning av ny 
vattenreningsdel och därefter revideras vid behov 
efter samråd med tillsynsmyndigheten. 

Kontrollprogram finns och har lämnats till 
tillsynsmyndigheten.  
 
Mätmetoder, mätfrekvens och utvärderingsmetoder 
anges i kontrollprogrammet. 

 

8. Kommenterad sammanfattning av mätningar, beräkningar m.m. 

 

5 § 8. En kommenterad sammanfattning av resultaten av mätningar, beräkningar eller andra undersökningar 
som utförts under året för att bedöma verksamhetens påverkan på miljön och människors hälsa 
 
Kommentar: Här bör redovisas de mätningar, beräkningar och andra undersökningar som följer av t.ex. villkor 
för verksamheten, föreläggande och de föreskrifter som inte omfattas av 5h-5i §§ och kan gälla t.ex. utsläpp, 
energi och råvaruförbrukning, produktion av avfall samt transporter till och från anläggningen. Värden till följd 
av villkor redovisas där så är möjligt i SMP:s emissionsdel. 

 

Anslutning och belastning 

I tabell 1 redovisas antalet anslutna personer till Kalmar ARV samt inkommande belastning. Inkommande 
belastning beräknas utifrån 70 g BOD7/person och dygn. Uppgift om hur maximal genomsnittlig 
veckobelastning har räknats ut bifogas Miljörapporten. 
 

Anslutning/belastning Antal Enhet 

Anslutna till Kalmar ARV 66 227 st. 

Total inkommande belastning Kalmar ARV  79 344 pe  

-varav från Arla 23 041 pe  

-varav från Kalmar Öland Airport 202 pe 

Dimensionerad belastning 100 000 pe 

Max GVB tätbebyggelse 95 000 pe 

Max GVB inkommande efter BOD7-analys av 52 Vp 93 042 pe 

Max GVB inkommande 90:e percentilen av 52 Dp 91 503 pe 

Tabell 1: Antal anslutna personer samt antal personekvivalenter 
 

Flöde 

Flödesmätning av det inkommande avloppsvattnet sker med MAG-mätare på de olika inkommande 
ledningarna och de officiella flödesuppgifterna fås efter att flödet från MAG-mätarna summerats.  
I tabell 2 redovisas inkommande och utgående flöde, debiterad mängd vatten och mängd tillskottsvatten. 
Utgående flöde antas vara detsamma som inkommande flöde. 
 

Flöde Mängd Enhet 

Totalt årsflödet 5 802 025 m3 

Medelflöde per dygn 15 896 m3/d 

Medelflöde per timme 662 m3/h 

Maxflöde 25 446 (21 januari) m3/d 

Minflöde 11 726 (10 augusti) m3/d 

Debiterad mängd vatten 4 588 763 m3 

Mängd tillskottsvatten 5 802 025 - 4 588 763 = 1 213 262 m3 

Del tillskottsvatten av det totala flödet 21 % 

Tabell 2: Inkommande och utgående flöde, debiterad mängd vatten (Kalmar), mängd tillskottsvatten  
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Diagram 1 visar inkommande flöde till avloppsreningsverket samt nederbörden per månad vid SMHI:s 
mätstation Kalmar.  
 

 
Diagram 1 Inkommande flöde och nederbörd år 2022 
 
Flödet i början av året var högt till följd av nederbörd i slutet av 2021. Under sommar, höst och vinter då flödet 
varit lågt en längre period påverkade inte nederbörden inkommande flöde nämnvärt eftersom marken var torr 
och därmed kunde binda den största delen av nederbörden. 
 
Diagram 2 visar inkommande flöde till avloppsreningsverket de senaste tre åren.  
 

 
Diagram 2 Inkommande flöde år 2020–2022 
 
Diagrammet visar att inkommande flöde till avloppsreningsverket i början av år 2022 inte utmärkte sig i 
förhållande till år 2020 och 2021. Inkommande flöde sista fem månader av år 2022 var mycket lägre än samma 
period för år 2021 och i storleksordningen som för år 2020. 
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Diagram 3 visar fördelningen av inkommande flöde från olika geografiska områden.  
 

 
Diagram 3 Fördelning av Inkommande flöde för år 2022 från olika områden. 
 
S ö            ö                å  ”N          ” där vatten ifrån Fågelsudd längst upp i norr samt Rockneby, 
Läckeby, Lindsdal och norra delarna av Kalmar är kopplat till pumpstation SPU002 Hagbygärde. För mer 
information se bilagan Verksamhetsområde som bifogas Miljörapporten.  

Totalfosfor 

 
I diagram 4 redovisas medelvärden per månad för utgående halt av totalfosfor för både veckosamlingsprov (Vp) 
och dygnsprov (Dp). Samtliga resultat är flödesvägda (FV). 
 

 
Diagram 4 Utgående totalfosfor år 2022 
 
Utgående halter av totalfosfor har varierat under året. Högre halt förekom första sex månader av år 2022 och 
bestod av både högre andel fosfatfosfor och högre andel partikulär fosfor jämfört med övriga månader. 
Inkommande flöde i början av året var mycket högre jämfört med övriga månader och till följd av detta by-
passades en del vatten förbi det biologiska steget. Vi hade saltvatteninläckage ca 6 veckor under januari och 
februari pga. hög havsnivå i Kalmarsund. Det resulterade i hämning av mikroorganismer i aktivislamsteget och 
slamflykt i mellansedimenteringssteget. I maj hade Arla produktionsstopp flera dygn och det påverkade 
biossteget kraftigt. PLC:n (det programmerbara styrsystemet) i slamhanteringsavdelningar uppgraderades i 
mitten av maj, vi hade då provisorisk drift för slamhanteringen.  Det resulterade i relativt högre totalfosfor i 
utgående vatten. 
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Totalkväve 

 
I diagram 5 visas medelvärden per månad för utgående halt av ammoniumkväve, nitratkväve och totalkväve. 
Samtliga resultat är flödesvägda (FV). 
 

 
Diagram 5 Utgående totalkväve år 2022 
 
Utgående halter av totalkväve har varierat under året. Under mars månad överskreds begränsningsvärdet på 
15 mg/l. Detta bl.a. på grund av hög havsnivå som orsakade saltvatteninläckage till ledningsnät under en längre 
period, detta i sin tur påverkade mikroorganismerna i aktivslamsteget mycket negativt. Vi tappade nitrifikation 
nästan helt i början av mars. Övriga månader fungerade kvävereningen bra. Orsaken till det är främst den nya 
styrningen i AS som vi driftsatte under 2021. Årsmedelvärdet av totalkväve i utgående vatten blev lägre än 
begränsningsvärdet 15 mg/l trots att vi har haft diverse förebyggande och akuta underhåll samt 
implementering av förbättringsprojektet under året. 
 

Biokemisk syreförbrukning BOD7 

 
I diagram 6 redovisas medelvärden per månad för utgående halt av BOD7. Samtliga resultat är flödesvägda (FV). 
 

 
Diagram 6 Utgående BOD7 år 2022 
 
Utgående halter av BOD7 (biokemisk syreförbrukning) har varierat under året. Högst medelhalt 4,2 mg/l i 
utgående vatten uppmättes under mars månad. Det är pga. hämning av mikroorganismers aktivitet i 
aktivslamsteget som orsakade sämre rening av BOD. 
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Kemisk syreförbrukning CODCr 

 
I diagram 7 redovisas medelvärden per månad för utgående halt av CODCr för både veckosamlingsprov (Vp) och 
dygnsprov (Dp). Samtliga resultat är flödesvägda (FV). 
 

 
Diagram 7 Utgående CODCr år 2022 
 
Resultatet för CODCr (kemisk syreförbrukning) är beräknade värden från analys av TOC (totalt organiskt kol). 
Parallella analyser gjordes olika perioder under åren 2006 till 2009 och stabila omräkningsfaktorer erhölls. 
Utgående halter av CODCr var lägre den senare delen av året vilket korrelerar med mängden suspenderat 
material vilket i sin tur är beroende av flödet. I början av året var flödet högt och alla partiklar hann inte 
sedimentera i det sista sedimenteringssteget och följde istället med det utgående vatten.  
Begränsningsvärdet på 70 mg/l överskreds dock inte vid något tillfälle under året. 
 
 

9. Åtgärder som vidtagits under året för att säkra drift och kontrollfunktioner 

 

5 § 9. Redovisning av de betydande åtgärder som vidtagits under året för att säkra drift och kontrollfunktioner 
samt för att förbättra skötsel och underhåll av tekniska installationer.  
 
Kommentar: Här bör redovisas de åtgärder som genomförts som en följd av verksamhetsutövarens 
egenkontrollansvar. 

 
Arbetet med förebyggande underhåll och förbättringsprojekt i reningsverket och pumpstationerna har fortsatt 
under 2022 och har bidragit till en bättre och effektivare drift, säkrare reningsprocess samt en bättre 
kväverening trots att anläggningen är sliten och underdimensionerad.  
 
För en säkrare drift och bättre styrning av processerna har moderna PLC:er (Programmable Logic Controller) 
installerats och gamla PLC:er bytts ut i både slamhanteringsavdelning och inkommande avdelning. En PLC 
(programmerbart styrsystem) är en typ av industridator som ansvarar för styrning och avläsning av den 
utrustning som styr processerna.  
 
Med anledning av den befarade bristen på kloridbaserade fällningskemikalier har vi analyserat konsekvenserna 
för avloppsreningsverket i början av året. Optimering av kemikaliedoseringen har redan genomförts och en 
bristsituation skulle ge upphov till överskridande av våra utsläppsvillkor. Kalmar Reningsverk är med anledning 
av vår recipient inte prioriterat vid en framtida bristsituation. Reningsverkets fällningskemikalier kan inte 
användas för KVAB:s dricksvattenproduktion som dock kan genomföras utan användning av fällningskemikalier. 
 
Ett av våra större projekt under året har varit förbättrad kväverening Fas 3 med intrimning av flexibla zoner i 
AS-steget för att effektivisera kvävereningen i begränsade volymer. Projektet innebär även en betydande 
energieffektivisering och bättre kväverening. 
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För att kunna styra verket mot minimal tillväxt av filamentbakterier som ger försämrad reningsgrad fortsätter 
våra laboratorieingenjörer med mikroskopering för tidig upptäckt av oönskade mikroorganismer som kan störa 
 c   ö               .        V         v          v c      p  j    ”  DAS Sweden - En mikrobiell databas 
öv             på Sv       v  pp        v   ” och skickar slamprover till Danmark för DNA Sense analys. Syftet 
med projektet är att öka förståelsen avseende mikroorganismer i biosteget för att kunna bekämpa oönskade 
mikroorganismer på ett effektivt sätt och på ett tidigt stadium. 
 

Klimatberäkning 
Svenskt Vatten har tagit fram ett klimatberäkningsverktyg för VA verksamheter. Kalmar vatten har som pilot 
använt verktyget för att kartlägga den största klimatpåverkan från Kalmar Reningsverk för 2021. 

 
Bild 1 Systemgränser för avloppsreningsverk i klimatmodellen  
 
Ett första resultat visar att vårt största klimatavtryck härrör från utsläpp av metan och lustgas. Det saknas dock 
fortfarande uppgifter om exempelvis emissionsfaktorer för vissa processkemikalier och andra utsläpp är osäkra. 
KVAB kommer att använda verktyget årligen och räknar med att uppgifterna kommer att bli mer och mer 
korrekta i takt med att modellen förfinas. 

Vidtagna och pågående förbättringsåtgärder i reningsprocessen under 2022.  

 
Förbättrad kväverening Fas 3 
Kalmarsundsverket ska byggas och tas i drift tidigast i september 2026 vilket innebär stora utmaningar för Kalmar 
Avloppsreningsverk när det gäller att klara begränsningsvärdet för kväve i väntan på ett nytt reningsverk. 
 
Beslut togs i slutet av 2020 att gå vidare till Fas 3 och genomföra ombyggnation i AS för flexibla zoner under 2021. 
Syftet med projektet Fas 3 är att bygga om styrningen för flexibla zoner i AS-steget för förbättrad kväverening i 
begränsade volymer samt effektivisera energiförbrukningen. Den nya styrningen driftsattes i december 2021 och 
trimmades in under 2022. 
 
Byte av luftningssystem och förebyggande underhåll i SBR1 
SBR1 tappades ner för byte av luftningssystem och förebyggande underhåll under 2022. Syftet var att 
effektivisera luftning och kväverening i SBR1. 
 
Övriga större förebyggande underhåll under 2022   

• Storservice av blåsmaskiner till aktiv slamsteg 

• Renovering och service av alla snäckskruvpumpar varav en storrenovering med lagerbyte 

• Förbyggande underhåll av bägge sandfången 

• Förbyggande underhåll av 4 mellansedimenteringsbassänger 

• Förbyggande underhåll av 4 eftersedimenteringsbassänger 

• Förbyggandeunderhåll av slammagasin innan och efter mekanisk slamförtjockare  

• Årlig service av intagsmaskiner (rensgaller, renstvätt, externslammottagning samt sandtvätt) 

• Förbyggande underhåll av värmeväxlare på slamflöde rötkammare. 

• Oljebyte till alla skrapdrivningar på hela reningsverket. 

• Stötpulsmätning på motorer som är kritisk drift 
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10. Åtgärder som genomförts med anledning av eventuella driftstörningar, avbrott, olyckor mm  

 

5 § 10. Redovisning av de betydande åtgärder som genomförts med anledning av eventuella driftstörningar, 
avbrott, olyckor eller liknande händelser som har inträffat under året och som medfört eller hade kunnat 
medföra olägenhet för miljön eller människors hälsa.  
 
Kommentar: Här bör redovisas de åtgärder som genomförts som en följd av verksamhetsutövarens 
egenkontrollansvar. 

 
Mängden bräddat avloppsvatten orsakat av höga flöden var 1 674 m3 och motsvarande mängd orsakad av 
driftstörningar var 27 842 m3 under år 2022.  
 
Den största mängden bräddning orsakat av driftstörning inträffade perioden 2021-12-21 och 2022-01-31 och 
beräknades till 20 800 m3. Kalmar Vatten fick in en rapport om slukhål i en trädgård utanför Läckeby i slutet av 
januari, LSt dnr 555-3632-2022. Ledningen hade kollapsat och vi återställde den på 3 dagar.  
 
I samband med arbete i projektet Kalmarsundsverket grävdes, 2022-04-20, en inkommande spillvattenledning 
av. Totalt bräddades 3 500 m3 spillvatten vid tre olika bräddpunkter. Bräddpunkterna valdes för att orsaka så 
lite skada som möjligt. LSt dnr.555-3662-2022.  
 
Under början av 2022 inkom det klagomål till kommunens Miljöenhet avseende lukt från en skogsdunge mitt 
emot More Biogas, Moskekrog som till viss del kunde härledas till KVAB:s utsläpp av orenat spillvatten i 
december 2021, LSt dnr 555-3662-2022. Efter flera klagomål till kommunens miljöenhet beslutade KVAB att vi 
skulle tömma diket genom inpumpning till spillvattennätet. More Biogas betalade halva arbetet eftersom även 
de hade haft utsläpp till diket. Trafikverket som ansvarar för dagvattensystemet har vidtagit åtgärder för att 
förbättra utflödet från området. 
 
Vid reningsverket finns möjlighet att släppa ut renat spillvatten i en alternativ utsläppspunkt. Historiskt sett har 
detta skett främst vid stora underhållsarbeten i huvudpumpstationen SPU014/Södra utmarken. Under året har 
vi nyttjat den alternativa utsläppspunkten vid höga inkommande flöden bl.a. för att inte förorsaka 
källaröversvämningar i fastigheter på Stensö.  För att minimera användningen av den alternativa 
utsläppspunkten har vi justerat nivåer och pumpkapacitet i SPU014. Under 2023 kommer vi att installera 
flödesmätning vid utsläppspunkten.  
 
Bräddmängder och bräddpunkter bifogas Miljörapporten. 
 

11. Åtgärder som genomförts under året med syfte att minska verksamhetens 
förbrukning av råvaror och energi 

 

5 § 11. Redovisning av de betydande åtgärder som genomförts under året med syfte att minska 
verksamhetens förbrukning av råvaror och energi.  
 
Kommentar: Här bör redovisas de åtgärder som genomförts som en följd av verksamhetsutövarens 
egenkontrollansvar. 
 

 

Förbrukning av råvaror och energi 

Avdelning avlopp är en stor elförbrukare då rening av spillvatten är en mycket energikrävande process. Vid 
pumpning av spillvattnet in till reningsverket och pumpstationerna förbrukas också mycket el. 
Reningsverket producerar rötgas som används till uppvärmning av rötkammaren och lokaler. Eventuellt   
överskott säljs till Kalmar Biogas för uppgradering till fordonsgas. Tillfälligtvis kan pannorna drivas av 
eldningsolja, detta har inte hänt under 2022. 
 
I verksamheten finns numera åtta tjänstefordon, varav ett tillkommit precis i slutet av år 2022. Fyra av 
fordonen används för tillsyn och service av pumpstationer. Ett av dessa fyra användes under dagtid för tillsyn 
och service av pumpstationer och under övrig tid som beredskapsbil. Ett av tjänstefordonen är en lastbil som 
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används för pumplyft. Ett tjänstefordon används av verksamhetens mekaniker och två av verksamhetens 
elektriker. Samtliga tjänstefordon körs på biodiesel, HVO. Utöver tjänstefordonen har vi en elbil för 
persontransporter. Vid behov kan även privata bilar användas vid transport t.ex. till och från möten. Drivmedel 
till de privata bilarna redovisas inte i Miljörapporten.  
 

Förbrukning Mängd Enhet 

Dricksvatten 31 127 m3 

El - Kalmar avloppsreningsverk 3 302 MWh 

El – Pumpstationer för spillvatten 1 917 MWh 

Gas   579 641 Nm3 

Eldningsolja 1 279  Liter 

HVO (reservkraft) 1 180 Liter 

Diesel (fordon) 202 Liter 

HVO (fordon) 10 150 Liter 

Bensin (fordon) 0 Liter 

Etanol (fordon) 17 Liter 

Gas (fordon) 0 kg 

Produktion Mängd Enhet 

Mängd producerad gas 761 877 Nm3 

Gasens energiinnehåll  6,5 kWh/Nm3 

Tabell 3: Förbrukning av råvaror och energi samt uppgift om producerad mängd gas 
 
Med anledning av kriget i Ukraina fyllde vi på våra reservkraftaggregat som en beredskap. Uppgiften ovan kan 
alltså inte härledas till ökad förbrukning.  
 
Genom att köra våra arbetsfordon på biodiesel (HVO) istället för fossil diesel har vi under 2022 minskat vårt 
koldioxidutsläpp med ca 21 ton koldioxid. Uträkningen är gjord med hjälp av drivmedelskalkylen i ”Sveriges 
portal för miljöbilar”        baserad på WTW där hänsyn tas till hela kedjan från produktion, distribution och 
användning. Bolagets princip för leasing av fordon är att alltid välja fordon med alternativa bränslen, läs biogas 
och el. Behovet av last och dragkapacitet tillsammans med fyrhjulsdrift innebär att vi fortfarande använder 
dieselbilar men kör på HVO. Utvärdering av behovet i förhållande till hållbara transporter sker vid varje ny 
leasing av fordon. 
 
För Kalmar Vatten AB ligger fokus när det gäller Avloppsreningsverkets energiförbrukning på installation av 
energieffektiva komponenter och det långsiktiga förnyelsearbetet av spillvattennätet. Genom arbetet med att 
minska tillskottsvatten till reningsverket minskar onödig energiförbrukningen genom kortare gångtid på 
pumpar såväl ute på nätet som i reningsverket. 
 
Implementering av vår Policy för dag- och dräneringsvatten är en del i arbetet med att minska tillskottsvatten 
På sikt kommer detta arbeta att leda till minskade volymer tillskottsvatten till reningsverket och därmed 
minskad energi- och kemikalieanvändning. Under 2022 har 1,5 heltidstjänst avsatts för direkt arbete med 
bortkoppling av dag- och dräneringsvatten från spillvattennätet. 
 
Optimering av luftning i biosteg för att effektivisera energianvändning 
Luftningen i biosteget kräver mycket energi och står ofta för mellan 30 och 50 % av totala elanvändning på 
reningsverket. Syrehalten i luftningsbassängen är avgörande för biologin och kvävereningen. Syretillförseln är 
en balansgång mellan det rent biologiska behovet och kostnaden för luftning, d.v.s. energikostnaden. För lite 
syre ger för dålig tillväxt av organismerna, vilket begränsar kapacitet i luftningssteget och för mycket syre 
kostar för mycket energi och ger inte nödvändigtvis så mycket bättre kväverening. Under 2022 fortsatte vi med 
projektet ” ö          v v        ” för fortsatt optimering av syrereglering och styrning av blåsmaskiner i AS.  
 
En modell för att följa upp resultatet av förnyelse kopplat till pumpad volym i aktuell pumpstation har tagits 
fram men digital plattform saknas fortfarande för att göra korrekta beräkningar. 
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12. Ersättning av kemiska produkter mm  

 

5 § 12. De kemiska produkter och biotekniska organismer som kan befaras medföra risker för miljön eller 
människors hälsa och som under året ersatts med sådana som kan antas vara mindre farliga.  
 
Kommentar: Här bör redovisas de åtgärder som genomförts som en följd av verksamhetsutövarens 
egenkontrollansvar. 
 

 

Förbrukning av kemikalier 

I tabell 4 visas vilka kemikalier som använts på Kalmar avloppsreningsverk och på ledningsnätet samt i vilken 
omfattning. 
 

Produkt Namn Avdelning Mängd Enhet Klassificering/Kod faroangivelse * 

Järnklorid 314 Plusjärn 110 Förfällning 384 334  kg H318, H314, H302, H290 

Polymer (våt) DPWS-01035 110 Koagulering 12 000 kg H412, H208 

Polymer (torr) Zetag 4145 110 Flockning 700 kg Ej farligt ämne eller blandning1 

Polymer Magnaflock 2025 140 förtjockning (Förtjockare) 0 kg Ej farligt ämne eller blandning1 

Polymer Zetag 7563 140 Förtjockning (Förtjockare) 900 kg Ej farligt ämne eller blandning1 

Polymer Zetag 8127 140 Avvattning (Centrifug, Förtjockare) 13 200 kg Ej farligt ämne eller blandning1 

Polymer Zetag 9248 140 Förtjockning (Bellmer) 13 320 kg H319, H315 

Polyaluminiumklorid Pluspac 1465 130 Efterfällning 281 930 kg H318, H290 

Skumdämpnings-medel Burst PF 140 Rötkammare 2 400 kg Ej farligt ämne eller blandning1 

Extern kolkälla Brenntaplus VP1 130 Aktiv slam 7 200 kg Ej farligt ämne eller blandning1 

Natriumbikarbonat Natriumbikarbonat 150 Alkalinisering (Rötkammare) 0 kg Ej farligt ämne eller blandning1 

Klorering Natriumhypoklorit Avdödning filament 0 kg EU031, H411, H400, H314, H290 

Lukt/svavelvätereducering Nutriox  Ledningsnät 106 570 kg H302, H318 

Spolarvätska  Fordon 50 Liter H225 

Tvättmedel Safe TW39 Fordon 75 Liter H315, H318 

Avfettningsmedel Tar Remow Fordon 50  Liter H226, H304, H315, H318, H411 

Dieseltillsats Adblue Fordon 54 Liter Ej farligt ämne eller blandning1 

Klassificering/Kod faroangivelse * Klassificering/Kod faroangivelse * 

EUH031 Utvecklar giftig gas vid kontakt med syra H315 Irriterar huden 

H208 Fara för brand, ökad explosionsrisk om det okänsliggörande ämnet minskas H318 Orsakar allvarliga ögonskador 

H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga H319 Orsakar allvarlig ögonirritation 

H226 Brandfarlig vätska och ånga H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer 

H290 Kan vara korrosivt för metaller H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter  

H302 Skadligt vid förtäring H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer 

H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna 1 Ej farligt ämne eller blandning enl. förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP] 

H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon  

Tabell 4: Förbrukning av kemikalier på Kalmar avloppsreningsverk och på ledningsnätet  
 
Alla våra kemikalier läggs in i kemikaliedatabasen i Chemistry och vårt mål är att där det är möjligt att ersätta 
”       ”                       ”       ”. Vi arbetar också med riskbedömningar i systemet. 
 

13. Avfall från verksamheten och avfallets miljöfarlighet. 

 

5 § 13. Redovisning av de betydande åtgärder som genomförts under året i syfte att minska volymen avfall 
från verksamheten och avfallets miljöfarlighet.  
 
Kommentar: Här bör redovisas de åtgärder som genomförts som en följd av verksamhetsutövarens 
egenkontrollansvar. 
 

 
Farligt avfall består exempelvis av ljuskällor som innehåller kvicksilver och spillolja. Detta tas om hand enligt 
gällande avfallsregler.  
 



 
Miljörapport för Kalmar avloppsreningsverk 2022 17(21) 

  

Vi har vissa problem med att toaletter används som sopnedkast vilket resulterar i att vi varje vecka tar hand om 
över 2 ton ovidkommande skräp se tabell 5 nedan. Fortlöpande kampanjer genomförs för att försöka ändra 
abonnenternas beteende när det gäller detta och därigenom minska på den mängd avfall som kommer in till 
reningsverket. Se mer information under avsnittet 14. Åtgärder för att minska sådana risker som kan ge upphov 
till olägenheter för miljön eller människors hälsa 
 
I tabell 5 redovisas allt avfall som transporterats bort från verksamheten under 2022. Uppgifterna 
              v     S P              “P    c      c            v    ”  c  avser “P       p    c      v    ” 
samt för rens ”S         p    c      v    ”. 
 

Avfallstyp EWC-kod Mängd Enhet Transportör 

Tömning spillolja 130208 540 kg Ragn-Sells Recycling 

Tömning oljeavskiljare 130502 1200 kg Ragn-Sells Recycling 

Kontroll Oljetank Panna 130701 40 kg Ragn-Sells Recycling 

Pappers- och pappförpackningar 150101 790 kg Stena Recycling 

Plastförpackningar 150102 120 kg Stena Recycling 

Metallförpackningar 150104 3 kg KVAB till KSO 

Glasförpackningar 150107 80 kg KVAB till KSO 

Laboratoriekemikalier 160506 5 kg Börjes Logistik och Spedition AB 

Rens 190801 107 ton GDL 

Kontorspapper/tidningar 200101 640 kg Stena Recycling 

Lågenergilampor, lysrör, glödlampor och 
andra ljuskällor 

200121 4 kg KVAB till KSO 
 

Batterier och ackumulatorer 200133 170 kg KVAB till KSO 

Kasserad elektronik och elektronisk 
utrustning 

200135 15 kg KVAB till KSO 

Blandskrot 200140 2,92 ton Stena Recycling 

Blandat kommunalt avfall 200301 13,8 ton GDL 

Tabell 5: Borttransporterat avfall från verksamheten 
 

14. Åtgärder för att minska sådana risker som kan ge upphov till olägenheter 
för miljön eller människors hälsa 

 

5 § 14. Redovisning av de betydande åtgärder som genomförts under året med syfte att minska sådana risker 
som kan ge upphov till olägenheter för miljön eller människors hälsa. 
 
Kommentar: Här bör redovisas de åtgärder som genomförts som en följd av verksamhetsutövarens 
egenkontrollansvar. 
 

 
Fortsatt arbete med dimensioneringsanvisningar för spillvattennätet för att jobba metodiskt med alla 
dimensioneringar. Målet är att minska risken för bräddning/källaröversvämning och att väga in 
klimatförändringen i våra dimensioneringar och på så sätt skapa ett mer robust och framtidssäkert system.  
Ett långsiktigt arbete med stora utmaningar i form av ett omfattande ledningsnät och en växande kommun. 
 
Vi fortsätter med fokus på kontroll av spillvattenkvalitet från företag vid nyanslutning och ny kund.  
 
SMS-tjänst 
Vi jobbar även med att nå ut till våra abonnenter via sms när direkta problem uppstår i våra pumpstationer 
eller på ledningsnätet, vid akuta problem och förebyggande då vi ser ett ökat problem med ovidkommande 
skräp i avloppet. 
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TV, radio, tidningar 
Vi har ett brett kommunikationsarbete med TV, radio och tidningar när vi vill uppmärksamma våra abonnenter 
om problematiken med skräp, fett och andra ovidkommande vätskor och material till avloppet. Även i sociala 
media som Facebook och Instagram (@attjobbamedbajs) informerar vi om händelser och vardagens arbete på 
Kalmar Vatten. 
  
3D film 
Med anledning av pandemin och därefter bygget av Kalmarsundsverket har vi inte haft studiebesök för 
kommunens 5:e klassare. För att inte tappa någon generation har vi istället tagit fram en 3D film där eleverna 
gör studiebesöket på Kalmar reningsverk med VR-glasögon. 
 
Tillskottsvatten och bräddning 
Vi har fortsätter arbetet med nya dimensioneringsanvisningar för ledningsnätet. Målet är att minska risken för 
bräddning/källaröversvämning och att väga in klimatförändringen i våra dimensioneringar och på så sätt skapa 
ett mer robust och framtidssäkert system. 
 
Vi försöker att styra bräddningar till bräddpunkt enligt vår klassificering. De recipienter vi kan brädda till har 

alla måttlig ekologisk status med avseende på näringsämnen. Den ekologiska statusen av huvudrecipienten ska 

styra var vi bräddar med minst påverkan men lämpligheten av bräddning vid olika punkter måste också 

bedömas.  

Följande faktorer har vägts in för att bestämma våra bräddpunkters lämplighet:  

• Tillgång till utjämningsvolym 

• Utspädningseffekt i recipienten 

• Hälsorisken  

• Sanering av bräddning 
Hälsorisker viktas tyngst. Poängsättningen är inlagd i VA banken (vårt datasystem för ledningsnätet) för att vi 
när det är möjligt ska kunna välja bästa möjliga bräddpunkt.  
 
Inventeringsgruppen arbetar kontinuerligt bl.a. med fokus på att minimera tillskottsvattnet in till ARV samt 
minska antalet bräddningar med anledning av höga flöden vid nederbörd. En plan för vilka områden som ska 
prioriteras för kontroll av enskilda fastigheter tas fram i den här gruppen.  
 
Projektering av nytt Reningsverk är i full gång som ett samverkansprojekt mellan KVAB och Serneke Sverige AB. 
 
Luktutredningen som ÅF gjorde 2017 i syfte att undersöka möjligheten att minska risken för luktolägenheter 
från verksamheten är fortfarande aktuell. I luktutredningen konstaterades att bidragen av lukt till stor del 
kommer från Kalmar Biogas och KLS reningsverk. Kalmar Vatten svarar för 16–30 % av dagens luktemissioner. 
 
 

15. Miljöpåverkan vid användning och omhändertagande av de varor som 
verksamheten tillverkar 

 

5 § 15. En sammanfattning av resultaten av de undersökningar som genomförts under året för att klarlägga 
miljöpåverkan vid användning och omhändertagande av de varor som verksamheten tillverkar samt vilka 
åtgärder detta eventuellt har resulterat i.  
 
Kommentar: Här bör redovisas de åtgärder som genomförts som en följd av verksamhetsutövarens 
egenkontrollansvar. 
 

 
Verksamheten tillverkar inga varor men biprodukterna biogas och slam används för uppvärmning och 
fordonsbränsle respektive jordförbättringsmedel på åkermark.  
Under året har allt slam som producerats varit av en sådan kvalitet att det uppfyllt Revaqs krav för spridning på 
åkermark. 
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Under året har diskussioner startats för att kommunen, redan innan det nya kretsloppsverket är klart, ska 
kunna använda renat spillvatten för bevattning av parker. Tanken är att bygga en mobil anläggning för UV-
behandling innan användning. Denna idé är på projektstadiet och vi fungerar som bollplank. 
 
 

16. Verksamheter som omfattas av Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2016:6 
om rening och kontroll av utsläpp av avloppsvatten från tätbebyggelse 

 

5 h §. NFS 2016:6  
Här redovisas en kommenterad sammanfattning av de uppgifter som behövs för att kunna bedöma 
efterlevnaden av föreskrifterna. 
 
Kommentar: Övriga uppgifter gällande utsläpp av avloppsvatten som ska redovisas se SMP-Hjälp (Hur gör jag? 
/Verksamhetsutövare/Avloppsreningsverk) 
 

 
Under året har, i enlighet med 1998:901 om verksamhetsutövarens egenkontroll, rutiner för egenkontrollen 
tillämpats. Översiktlig beskrivning av egenkontrollen vid Kalmar avloppsreningsverk finns dokumenterad i 
Kalmar Vattens verksamhetsledningssystem. Kalmar Vattens verksamhetsledningssystem är certifierat enligt 
ISO 9001 och ISO 14001. 
 
Proverna på slam- och metallanalyser skickas till ett externt laboratorium, övriga analyser görs av Kalmar 
Vattens eget laboratorium VA-lab, ackrediteringsnummer 1662. Externt laboratorium har under januari till maj 
varit SGS Analytics Sweden AB i Linköping, ackrediteringsnummer 1006. Därefter skickades externa prov till 
Eurofins Water Testing Sweden AB i Lidköping med underenheter Eurofins Environment Testing Sweden AB, 
ackrediteringsnummer 1125 samt Eurofins Food & Feed Testing Sweden, ackrediteringsnummer 1977. 

Kortfattad sammanfattning av utsläppskontrollen  

Enligt egenkontrollen kontrolleras inkommande och utgående avloppsvatten vid 52 dygnsprovtillfällen (Dp) per 
år. Vattnet kontrolleras beträffande pH, suspenderade ämnen, BOD7, TOC, totalfosfor och totalkväve. Under år 
2022 analyserades 52 inkommande Dp och 52 utgående Dp. Vid samtliga dygnsprovtillfällen kontrolleras även 
ammoniumkväve på utgående vatten. 
 
Varje dag hämtas inkommande och utgående vatten in för avhällning till veckosamlingsprov (Vp). Vattnet hälls 
av flödesproportionellt. Inkommande veckosamlingsprov analyseras sedan med avseende på totalfosfor, TOC 
samt BOD7. Utgående veckosamlingsprov analyseras med avseende på totalfosfor och TOC. Under år 2022 
samlades och analyserades 52 Vp för både inkommande och utgående vatten. 
 
En gång i månaden tas ett veckosamlingsprov för metallanalys för både inkommande och utgående vatten. 
 
Samtliga prover samlas upp av flödesstyrd automatisk provtagare och förvaras i kylskåp tills aktuellt prov 
hämtas in för analys. Provtagarna tar ett prov varje gång det passerat 100 m3 vatten in till Kalmar 
avloppsreningsverk. Om flödet väntas överstiga 25 000 m3/dygn mer än tillfälligt bör volymen för provtagning 
programmeras om så provtagning sker mer sällan än var 100 m3. Lämplig volym kan t.ex. vara att ett prov tas 
per 120 m3. Anledningen är att provet förvaras i 10-liters dunkar som blir överfulla vid högt inkommande flöde. 
Om flödet väntas understiga 14 000 m3 mer än tillfälligt bör provtagningsfrekvensen ändras så provtagning sker 
oftare än var 100 m3 för att inte riskera att intervallen mellan delproven överstiger 10 minuter. Lämplig volym 
kan t.ex. vara att ett prov tas per 75 m3. I bilagan Analysresultat Kalmar ARV redovisas provtagningsfrekvensen 
vid det aktuella utsläppskontrollstillfället. 
 

Kommentarer till utvalda paragrafer i föreskriften 

7§ Beräkningsunderlaget för maximal genomsnittlig veckobelastning, Max GVB, bifogas Miljörapporten. 
 
8–9§ Begränsningsvärden för Biokemisk syreförbrukning mätt som BOD7, Kemisk syreförbrukning mätt som 
CODCr (beräknat utifrån TOC) samt Totalkväve (N-tot.) uppfylldes för år 2022 En kommenterad sammanfattning 
av mätningar och beräkningar finns redovisat under avsnitt 8 i den här rapporten. 
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10–11§ Samtliga utsläpp är beräknade genom flödesvägning. Uträkningsprincipen bifogas Miljörapporten. 
Bräddning av orenat avloppsvatten sker inte vid reningsverket eller i pumpstation med anledning av att 
reningsprocessen är överbelastad. Rapportering av totalhalten blir därför samma som rapporteringen av 
utgående halt från avloppsreningsverket. 
 
16§ Utsläppskontrollen analyseras av Kalmar Vattens eget laboratorium. Beslut om ackreditering inklusive 
ackrediteringens omfattning och analysmetoder bifogas Miljörapporten. 
 

17. Verksamheter som omfattas av Naturvårdsverkets föreskrifter SNFS 1994:2 
om skydd för miljön, särskilt marken, när avloppsslam används i jordbruket. 

 

5 i §. SNFS 1994:2  
Här redovisas en kommenterad sammanfattning av de uppgifter som behövs för att kunna bedöma 
efterlevnaden av föreskrifterna. 
 
Kommentar: Övriga uppgifter gällande avloppsslam som ska redovisas se SMP-Hjälp (Hur gör jag? 
/Verksamhetsutövare/Avloppsreningsverk)  

 
Slammet från KARV matas ut till en produktionsplatta för vidaretransport till våra externa slamplattor på 
Moskogen. Från Moskogen går slammet vidare antingen direkt till spridning på åkermark eller till vår 
slamentreprenörs slamlager.  Vissa månadspartier passerar inte våra slamplattor i Moskogen utan 
transporteras direkt till slamentreprenörens slamlager. Vägning av slam sker antingen vid intransport till 
Moskogen eller vid lossning på slamentreprenörens slamlager. 
 
Kalmar avloppsreningsverk är certifierat enligt Revaq. Allt slam används idag som växtnäring på åkermark. 
Under året har vårt slam spridits genom vår underentreprenör HD BioRec. Innan ett slamparti frisläpps till 
underentreprenör kontrollerar vi att partiet uppfyller kraven för spridning på åkermark enligt Revaqs 
bestämmelser. Kraven enligt Revaq är strängare än SNFS 1994:2. Varje slamparti följs av ett produktblad där 
innehållet av bl.a. fosfor, ammoniumkväve och de lagstiftade metallerna anges. Partiet åtföljs även av en 
salmonellaanalys. 
 
Efter spridning sker dokumentation i en databas där bl.a. aktuellt skifte, slamparti, faktiska givor, och tillförd 
mängd av vissa metaller på respektive skifte anges. Slamentreprenören sammanställer alla uppgifter i en 
spårbarhetsrapport som lämnas till avloppsreningsverket efter avslutat spridningsår. En del av HD BioRecs 
årssammanställning/redovisning bifogas Miljörapporten. Hela årsrapporten, alla produktblad, 
spårbarhetsrapport och växtnäringsrapport finns tillgängligt hos Kalmar Vatten. 
 
I tabell 6 redovisas producerad mängd slam vid Kalmar avloppsreningsverk under året. Dessutom redovisas 
flödesvägda årsmedelhalter för slammets innehåll av totalfosfor och kadmium samt en Cd/P-kvot. Under året 
beräknas producerad mängd slam utifrån olika delflöden samt VA-labs analys av TS-halt för dessa delflöden. 
Summan anges löpande i kvartalsrapporterna för Kalmar ARV. Producerad mängd slam i tabellen kommer från 
invägd mängd på Moskogen i de fall slammet lagrats där. Då slammet körts direkt till BioRecs slamlager har 
istället KARVs beräknade mängder använts.            ”A   y                       v  pp        v   ”  c  
”S   p                     v       ”            jö  pp     . 
 
I tabellen redovisas även tillförd mängd slam från Yxneberga infiltrationsvattenverk som kommer via 
ledningsnätet, samt tillförd mängd externslam som lämnas vid externslammottagningen. 
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Slammängder 

 

Parameter Uppgift Mängd Enhet 

Producerad mängd slam Invägd eller beräknad mängd 5 899 ton 

Producerat mängd slam Beräkning utifrån invägd/beräknad mängd samt 
aktuell TS-halt för slampartiet 

1 426 ton TS 

FV TS-halt medelvärde/år Analys SGS jan-maj, därefter Eurofins  24,2 % 

Totalfosfor Analys SGS jan-maj, därefter Eurofins 37 000 mg/kg TS 

Kadmium Analys SGS jan-maj, därefter Eurofins 0,51 mg/kg TS 

Cd/P-kvot Beräkning 13,6 mg Cd/kg P 

Externslam till vattenfas från Yxneberga Debiterad mängd 63 768 m3 

Externslam till vattenfas från Yxneberga Debiterad mängd 191 ton TS 

Externslam – Kretslopp Sydost Debiterad mängd 4 643 m3 

Tabell 6 Slammängder 2022 
 
 

18. Bilageförteckning 

 

Bilageförteckning  
Lägg till de bilagor som är aktuella för verksamheten. 
 

 

• Verksamhetsområde Kalmar avloppsreningsverk 

• Balanserat styrkort 

• Utförda åtgärder på ledningsnät och pumpstationer 

• Bräddningar på ledningsnätet 

• Förteckning över pumpstationer och bräddpunkter 

• Max GVB tätbebyggelse 

• Beräkning av Max GVB inkommande 

• Maximal inkommande BOD-belastning 90:e percentilen 

• Uträkningsprincip för beräkning av halter och mängder 

• Flödesvägning och mängdberäkning REVAQ 

• Analysresultat in till och ut från Kalmar avloppsreningsverk 

• Analysresultat metaller Kalmar avloppsreningsverk 

• Analysresultat slam Kalmar avloppsreningsverk 

• Beslut om ackreditering samt ackrediteringens omfattning 

• Slamproduktion och slamanvändning 

• Slamredovisning HD BioRec 
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Kalmar Vattens Vision:

Vårt Uppdrag: Med långsiktighet för samhället säkra, och för våra kunder tillgodose, behovet utav dricksvatten med hög kvalitet 
samt rena spill- och dagvatten, med stor miljöhänsyn, hög effektivitet och god service.

Perspektiv i balans:

Värderingar:

Medarbetare / Kollegor Processer / Arbetsflöden Kunder / VA-kollektivet Ägare / Politiken

Långsiktiga Bolagsmål
&
Indikatorer:

Avdelningarnas
verksamhets-
planer (A3:or):

Kompetens med fokus på uppdraget
➢ HME Motivation
➢ HME Ledarskap
➢ HME Styrning

Säkrad dricksvattenproduktion
➢ Dricksvattenmarginal
➢ Andel totalt godkända egenkontrollprover
➢ MBA (Mikrobiologisk Barriär Analys H2O)

Bygga nytt Reningsverk - Kalmarsundsverket
➢ Tidplan KSV
➢ Diff Utfall vs Budget KSV

Med nöjda kunder förtjäna monopolet
➢ NKI VA-kollektivet
➢ NKI gentemot kommunen
➢ Andel anslutna i kommunen (LAV§6)

Optimal utbyggnadstakt
➢ Andel utfört enligt VA-plan
➢ Andel utfört enligt prioriterad exploateringsplanAttraktiv arbetsgivare

➢ eNPS – employee Net Promoter Score
➢ Personalomsättning 

Väl fungerande VA-ledningsnät
➢ Antal driftstörningar tot. på ledningsnätet
➢ Antal läckor vattenledning
➢ Faktureringsgrad
➢ Antal bräddningar spillvatten totalt
➢ Andel inläckage årligen
➢ Antal regresser
➢ Meter uh-spolad vattenledning
➢ Meter uh-spolad avloppsledning
➢ Andel sektionerade flödesmätarområden
➢ Förnyelsetakt (meter)
➢ Förnyelsetakt (år)

Pensionera friska medarbetare
➢ HME arbetsklimat 
➢ Sjukskrivningstal

Minskad miljöpåverkan
➢ Utgående halt av fosfor
➢ Utgående halt av kväve
➢ Utgående halt av BOD7

➢ Andel dagvattenrening i VO

Acceptans i taxautveckling
➢ VA-taxa, brukningsavgift typhus A
➢ VA-taxa, brukningsavgift typhus B
➢ Pris per liter dricksvatten (inkl. renat 

spillvatten)
➢ Tidplan införa korrekt särredovisning för 

skälig & rättvis VA-taxa

Pålitliga Professionella Servicemedvetna Engagerade

Korrekt uppföljning inkl. lagar & krav
➢ Diff utfall vs budget KVAB
➢ Diff investeringsutfall vs investeringsbudget 

KVAB
➢ Index IT-säkerhet
➢ Verkställandegrad tagna styrelsebeslut

Ver. 2023-02-16
Sveriges bästa VA-bolag!

Kostnadseffektiv verksamhet
➢ Total VA-kostnad per ansluten
➢ DoU-kostnad vattenverk per levererat kbm 

dricksvatten
➢ DoU-kostnad reningsverk per kbm renat 

avloppsvatten

Strategier: - - - - - Hållbarhet - - - - - Digital omställning - - - - - Skapa förståelse - - - - -

LedningsnätEkonomi UtredningStab Avlopp Dricksvatten

Kommunkoncernens
Vision & fokusområden:

Tillsammans gör vi ett Kalmar för alla ännu bättre! 
Ett grönare Kalmar – Ett växande attraktivt Kalmar – Ordning & reda i ekonomin – Ett föredöme som arbetsgivare 

Utreda nytt Avsaltningsverk
➢ Tidplan  ???
➢ Diff Utfall vs Budget ???

Vattenförsörjning i Kalmar 180220.pptx
Kalmarsundsverket Kalmar Vatten.pptx
../../../../19000-19999/19251/L/L/Utfall Indikatorer Styrkort KVAB (ID 19251).xlsx
../../../../19000-19999/19251/L/L/Utfall Indikatorer Styrkort KVAB (ID 19251).xlsx
Kalmarsundsverket Kalmar Vatten.pptx


Bilaga till Miljörapport för Kalmar ARV 2022

Sträcka/Pumpstation Åtgärd Kod* Längd Orsak** Anmärkning

meter ledning

Slätgatan, Läckeby Ombyggnad V 50 FP

Karlssons Äng vid P 26, Kalmar Om-/ nybyggnad V+S 642 FP

Getingen, etapp 5, Kalmar Om-/ nybyggnad V+S+D 2 050 FP

Getingen, etapp 6, kalmar Om-/ nybyggnad V+S+D 279 FP

Norra Långgatan, Kalmar Ombyggnad V+S+D 180 FP

Gamla stan, Kalmar Om-/ nybyggnad V+S+D 1 831 FP

Kv Tisteln, Kalmar Om-/ nybyggnad V+S+D 837 FP/ NE

Johannesborg etapp 6, Kalmar Om-/ nybyggnad V+S+D 358 FP

Johannesborg etapp 7A, Kalmar Om-/ nybyggnad V+S+D 456 FP

Vesholmsvägen, Kalmar Ombyggnad V 162 FP/ NE

Råvattenledning mm etapp 1, Vassmolösa Om-/ nybyggnad V+S+D 9 477 FP

Råsbäck VV, Tvärskog Ombyggnad V 209 FP

Gräsgärde Om-/ nybyggnad V+S 1 342 FP/Va-plan

Halltorpsvägen, Halltorp Ombyggnad S 228 FP

Piparegårdsv m fl, Rinkabyholm Ombyggnad V+S+D 1 163 FP

T-bryggan, Kalmar Om-/ nybyggnad V+S+D 405 FP/ NE

Bad och friskvård, Kalmar Nybyggnad V+S+D 394 NE

Skaftnäs Nybyggnad V+S 4 981 Va-plan

Linnestaden, Kalmar Nybyggnad V+S+D 426 NE

Kv Pumpen, Kalmar Nybyggnad V+S+D 235 NE

Kindbergs udde, Kalmar Nybyggnad V+S 53 Ö

Alhagen, Karlsro Nybyggnad V+S 63 Va-plan

Ester Bagerskas väg, Trekanten Nybyggnad V+S+D 1 216 NE

Mortorpsvägen, Tvärskog Nybyggnad V+S 76 Va-plan

Binnåsavägen, Tvärskog Nybyggnad V+S 266 NE

Sandvik Nybyggnad V+S 119 NE

Kolboda Nybyggnad V+S 157 NE

Dagvattendamm Södra Utmarken, Kalmar Nybyggnad D 310 NE

Pumpstation 26, Karlssons äng, Kalmar Nybyggnad S FP

Pumpstation 8, Arkitektgatan, Kalmar Nybyggnad S FP

*Koder

S = Spillvatten

D = Dagvatten

V = Vatten

**Orsak

FP = Enligt förnyelseplanen

VA-plan = Enligt VA-plan

A = Akutåtgärd

OG = Ombyggnad gata

NE = Ny exploatering

Ö = Övrigt

Utförda åtgärder på ledningsnät och pumpstationer



Bilaga till Miljörapport för Kalmar ARV 2022

Bräddningar på ledningsnätet år 2022

Bräddvolym Volymberäkning

Pumpst Bräddpunkt Datum Tid Datum Tid (m
3
) Metod Orsak Orsak

SPU002 2B - Hagbygärde, Karlstorpsvägen 2022-01-17 14:40 2022-01-17 15:03 35 Beräkning Driftstörning Underhåll ink.galler

SPU002 2B - Hagbygärde, Karlstorpsvägen 2022-04-20 10:28 2022-04-21 02:00 3 300 Beräkning Driftstörning Avgrävd ledning vid ARV

SPU002 2B - Hagbygärde, Karlstorpsvägen 3 335

SPU014 14C - Södra utmarken 2022-01-17 13:55 2022-01-17 14:20 80 Beräkning Driftstörning Underhåll ink.galler

SPU014 14C - Södra utmarken 2022-07-07 21:00 2022-07-07 22:30 1 400 Beräkning Höga flöden Hydraulisk överbelastning
SPU014 14C - Södra utmarken 1 480

SPU031 31B - Surrevägen - Surrebäcken 2022-04-20 12:44 2022-04-21 03:40 600 Beräkning Driftstörning Avgrävd ledning vid ARV

SPU031 31B - Surrevägen - Surrebäcken 600

SPU050 50A - Ljungbyholms fd ARV 2022-01-02 22:35 2022-01-03 01:03 32 Mätare Höga flöden Hydraulisk överbelastning

SPU050 50A - Ljungbyholms fd ARV 2022-01-03 22:22 2022-01-04 00:47 4 Mätare Höga flöden Hydraulisk överbelastning

SPU050 50A - Ljungbyholms fd ARV 2022-01-04 21:49 2022-01-04 23:34 18 Mätare Höga flöden Hydraulisk överbelastning

SPU050 50A - Ljungbyholms fd ARV 2022-01-05 22:15 2022-01-06 01:00 85 Mätare Höga flöden Hydraulisk överbelastning

SPU050 50A - Ljungbyholms fd ARV 2022-01-09 18:07 2022-01-09 18:50 7 Mätare Driftstörning Driftstörning pump

SPU050 50A - Ljungbyholms fd ARV 2022-02-17 21:04 2022-02-18 00:04 117 Mätare Höga flöden Hydraulisk överbelastning

SPU050 50A - Ljungbyholms fd ARV 2022-03-13 20:10 2022-03-14 02:12 18 Mätare Höga flöden Hydraulisk överbelastning

SPU050 50A - Ljungbyholms fd ARV 2022-08-26 01:58 2022-08-26 05:35 90 Mätare Driftstörning Styrsystemet

SPU050 50A - Ljungbyholms fd ARV 371

SPU070 70B - Läckebyvägen 2021-12-21 00:00 2022-01-31 18:00 20 800 Beräkning Driftstörning Kollaps ledning

SPU070 70B - Läckebyvägen 2022-04-19 11:00 2022-04-20 05:55 600 Beräkning Driftstörning Avgrävd ledning vid ARV

SPU070 70B - Läckebyvägen 21 400

SPU092 92A - Vita Sand 2022-01-11 00:40 2022-01-15 21:00 2 270 Beräkning Driftstörning Tryckledning sprack

SPU092 92A - Vita Sand 2022-04-15 10:00 2022-04-16 07:00 29 Beräkning Driftstörning Läckage på tryckledning

SPU092 92A - Vita Sand 2022-10-27 06:06 2022-10-27 18:00 27 Beräkning Driftstörning Läckage på tryckledning

SPU092 92A - Vita Sand 2 326

SPU135 135A - Markbädd 2022-08-04 13:30 2022-08-08 08:41 4 Beräkning Driftstörning Elfel

SPU135 135A - Markbädd 4

Bräddningar orsakade av driftstörningar 27 842

Bräddningar orsakande av höga flöden 1 674

Total bräddad volym för ledningsnät tillhörande Kalmar ARV 29 516

Total bräddvolym

Total bräddvolym

Total bräddvolym

Total bräddvolym

Start Stopp

Total bräddvolym

Total bräddvolym

Total bräddvolym

1(1)



Pumpstationer och bräddpunkter    Bilaga till Miljörapport för Kalmar ARV 2022                  

Nummer Namn Beteckning Typ Närrecipient Kustrecipient Hälsa Total Detalj Nord Ostlig

SPU001 SP1 - Molinsgatan 1B NÖD NvsKalmarsund 2 9 0-4-2-3 = 9 6280577 583050

SPU001 SP1 - Molinsgatan 1G ÖKO SnKalmarsund 1 9 0-4-1-4 = 9 6282361 582749

SPU002 SP2 - Hagbygärde 2A NÖD Hagbygärdediket Västra sjön 3 9 0-3-3-3 =9 6282076 581107

SPU002 SP2 - Hagbygärde 2B BRÄ Hagbygärdediket Västra sjön 3 9 0-3-3-3 =9 6282076 581107

SPU004 SP4 - Fredriksskans 4A NÖD Malmfjärden NvsKalmarsund 3 11 0-4-3-4 =11 6281166 583418

SPU005 SP5 - Oljehamnen, Tjärhovet 5A NÖD NvsKalmarsund 3 14 4-4-3-3 = 14 6280006 584211

SPU006 SP6 - Fiskareplan, Ängö 6B NÖD Ängöfjärden SnKalmarsund 2 9 0-4-2-3 =9 6281716 584237

SPU007 SP7 - Lindölundsg. 7B NÖD Malmfjärden SnKalmarsund 2 9 0-4-2-3 =9 6281596 583148

SPU009 SP9 - Amiralsgatan 9B NÖD SnKalmarsund 2 8 0-2-2-4 =8 6282634 582451

SPU009 SP9 - Amiralsgatan 9C BRÄ SnKalmarsund 2 8 0-2-2-4 =8 6282565 582404

SPU010 SP10 - Vintergatan 10A NÖD Bergaviken SnKalmarsund 2 8 0-2-2-4 =8 6284007 582968

SPU011 SP11 - Kalmarsundsparken 11A NÖD NvsKalmarsund 2 6 0-2-2-2 =6 6279714 582313

SPU013 SP13 - Gallstrandsg. 13A NÖD Stensökanalen NvsKalmarsund 3 9 0-3-3-3 =9 6279317 581460

SPU013 SP13 - Gallstrandsg. 13B ÖKO Stensökanalen NvsKalmarsund 3 9 0-3-3-3 =9 6279268 581639

SPU014 SP14 - Södra Utmarken 14A NÖD Stensöviken Västra sjön 2 8 0-3-2-3 = 8 6279750 581070

SPU014 SP14 - Södra Utmarken 14B BRÄ Stensöviken Västra sjön 4 12 0-4-4-4 =12 6279750 581070

SPU014 SP14 - Södra Utmarken 14C NÖD NvsKalmarsund 4 12 0-4-4-4 =12 6279750 581070

SPU014 SP14 - Södra Utmarken 14D NÖD Stensöviken Västra sjön 2 8 0-3-2-3 = 8 6279750 581070

SPU014 SP14 - Södra Utmarken 14G BRÄ Tegelviken Västra sjön 3 9 0-2-3-4 =9 6280977 581208

SPU014 SP14 - Södra Utmarken 14H BRÄ NvsKalmarsund 4 10 0-2-4-4 = 10 6280286 582317

SPU014 SP14 - Södra Utmarken 14J BRÄ Lillviken NvsKalmarsund 2 9 0-4-2-3 =9 6279552 581766

SPU015 SP15 - Torsåsgatan 15A NÖD Tegelviken Västra sjön 3 9 0-2-3-4 =9 6281366 581533

SPU016 SP16 - Oxhagen 16B NÖD Hagbygärdediket Västra sjön 4 10 0-3-4-4 =10 6282215 581827

SPU017 SP17 - Varvsholmen 17B NÖD Ängöfjärden NvsKalmarsund 3 7 0-2-3-2 =7 6281413 584225

SPU018 SP18 - Springaren 18A NÖD Skälbyviken SnKalmarsund 2 8 0-2-2-4= 8 6283191 582559

SPU019 SP19 - Gröndal 19A NÖD Norra fjärden 1 8 0-4-1-3 =8 6282527 583156

SPU022 SP22 - Enighetens väg, Norrliden 22A NÖD Krafslösaviken SnKalmarsund 2 10 0-4-2-4 = 10 6285667 583340

SPU023 SP23 - Svensknabben 23B NÖD Skälbyviken SnKalmarsund 4 11 0-4-4-3 =11 6283516 583399

SPU024 SP24 - Svaneberg, Tjuvbackev. 24A NÖD Hagbygärdediket Västra sjön 3 10 0-3-3-4 =10 6281588 580727

SPU025 SP25 - Harven 25A NÖD Hagbygärdediket 4 10 0-3-4-3 =10 6281504 579726

SPU026 SP26 - Karlssons äng 26D BRÄ Krafslösaviken SnKalmarsund 3 8 0-1-3-4  = 8 6285020 582619

SPU027 SP27 - Norrlidsbadet 27A NÖD SnKalmarsund 2 9 0-4-2-3 =9 6285005 584076

SPU028 SP28 - Hagmarksvägen 28A NÖD Dike vid Rasta Västra sjön 3 9 0-2-3-4 =9 6283333 581415

SPU028 SP28 - Hagmarksvägen 28B Dike vid Rasta Västra sjön 3 9 0-2-3-4 =9 6283209 581265

SPU028 SP28 - Hagmarksvägen 28C NÖD Dike vid Rasta Västra sjön 3 9 0-2-3-4 =9 6283333 581415

SPU029 SP29 - Fölehagsvägen 29B NÖD Hagbygärdediket Västra sjön 3 10 0-3-3-4 =10 6282290 580662

SPU031 SP31 - Gösbäck, Lindsdal 31B NÖD Surrebäcken SnKalmarsund 3 10 0-4-3-3 =10 6289478 579532

SPU031 SP31 - Gösbäck, Lindsdal 31E NÖD Surrebäcken SnKalmarsund 3 10 0-4-3-3 =10 6289403 579061

SPU031 SP31 - Gösbäck, Lindsdal 31F BRÄ Dike SnKalmarsund 4 9 0-1-4-4 =9 6288797 578505

SPU033 SP33 - Rinkabyholm södra 33B NÖD Dike Hossmoviken 4 10 0-3-4-3 =10 6278765 576368

SPU034 SP34 - Hossmo stom 34B NÖD Dike Hossmoviken 4 10 0-3-4-3 =10 6278296 575648

SPU035 SP35 - Hossmo Kyrka 35B NÖD Ljungbyån Hossmoviken 6277637 575169

SPU037 SP37 Boallén, Smedby 37B NÖD Dike Hossmoviken 3 5 0-1-3-1 =5 6281759 576185

SPU038 SP38 Dokumentv. Smedby 38A NÖD Törnebybäcken Västra sjön 3 7 0-2-3-2 =7 6282015 577226

SPU038 SP38 Dokumentv. Smedby 38B BRÄ Dike Västra sjön 3 10 0-4-3-3 =10 6282253 576785

SPU040 SP40 - Berga bruksgård 40B NÖD Damm SnKalmarsund 3 7 0-2-3-2 =7 6283844 580764

SPU042 SP42 - Sk 5 42A NÖD Kläckebergaviken SnKalmarsund 4 10 0-3-4-3 =10 6285343 580379

SPU042 SP42 - Sk 5 42B BRÄ Kläckebergaviken SnKalmarsund 2 8 0-2-2-4 =8 6285683 580915

Pumpstation Bräddpunkts lämplighet Koordinat SWEREF 99 TMBräddpunkt

1(3)



Pumpstationer och bräddpunkter    Bilaga till Miljörapport för Kalmar ARV 2022                  

Nummer Namn Beteckning Typ Närrecipient Kustrecipient Hälsa Total Detalj Nord Ostlig

Pumpstation Bräddpunkts lämplighet Koordinat SWEREF 99 TMBräddpunkt

SPU042 SP42 - Sk 5 42E BRÄ Horsö SnKalmarsund 3 5 0-1-3-1 =5 6287224 580016

SPU042 SP42 - Sk 5 42F BRÄ Horsö SnKalmarsund 3 8 0-1-3-4 6287655 580103

SPU047 SP47 - Östra Lindsdal 47A NÖD Horsö SnKalmarsund 4 6 0-1-4-1 =6 6288066 580330

SPU048 SP48 - Rinkabyholms 48A NÖD Västra sjön 4 11 0-3-4-4 =11 6279850 577771

SPU048 SP48 - Rinkabyholms 48B BRÄ Västra sjön 4 11 0-3-4-4 =11 6279895 577707

SPU048 SP48 - Rinkabyholms 48C BRÄ Västra sjön 4 11 0-3-4-4 =11 6279946 577667

SPU048 SP48 - Rinkabyholms 48E BRÄ Västra sjön 4 11 0-3-4-4 =11 6280326 577464

SPU050 SP50 - Ljungbyholm fd ARV 50A BRÄ Ljungbyån 4 15 4-4-4-3 =15 6277356 572759

SPU050 SP50 - Ljungbyholm fd ARV 50B NÖD Ljungbyån Hossmoviken 4 11 0-4-4-3 =11 6277379 572734

SPU051 SP51 - Kärleksstigen, Ljungbyholm 51A NÖD Ljungbyån Hossmoviken 3 10 0-4-3-3 =10 6277230 572197

SPU052 SP52 - Vickervägen, Ljungbyholm 52B BRÄ Ljungbyån Hossmoviken 3 10 0-4-3-3 =10 6277289 571115

SPU052 SP52 - Vickervägen, Ljungbyholm 52C NÖD Ljungbyån Hossmoviken 2 9 0-4-2-3 =9 6277609 571225

SPU053 SP53 - Ljungby boställe 53B NÖD Dike NvsKalmarsund 2 3 0-1-2-1 =3 6275312 571762

SPU054 SP54 - Vassmolösa 54B NÖD Dike NvsKalmarsund 4 9 0-1-4-4 =9 6273645 571792

SPU056 SP56 Råbymåla, Ljungbyholm 56 NÖD Ljungbyån Hossmoviken 3 5 0-1-3-1 =5 6278119 571545

SPU058 SP58 - Kroggärdet, Smedby 58A NÖD Törnebybäcken Västra sjön 3 10 0-3-3-4 =10 6282688 575595

SPU059 SP59 Smedhagen, Smedby 59A NÖD Törnebybäcken Västra sjön 3 10 0-3-3-4 =10 6282987 574929

SPU061 SP61 - Perstorp, Tackjärnsv. Smedby 61A NÖD Dike Västra sjön 4 10 0-3-4-3 =10 6282969 576425

SPU063 SP63 - Läckeby fd. ARV 63A NÖD Åbyån SnKalmarsund 4 14 0-4-3-4-3 =14 6293986 580131

SPU064 SP64 - Rockneby 64A NÖD Torsbäcken Bockskar 3 9 0-3-3-3 =9 6295928 582592

SPU065 SP65 - G:la Revsuddev. Rockneby 65A NÖD Snärjebäcken Bockskar 3 9 0-3-3-3 =9 6294733 583589

SPU067 SP67 - Tjärhovsgatan 67A NÖD NvsKalmarsund 3 11 0-4-3-4 =11 6280053 583388

SPU068 SP68 - Mosekrog 68A NÖD Åbyån SnKalmarsund 4 6 0-1-4-1 =6 6290761 579790

SPU069 SP69 - Örevadet 69A NÖD Åbyån SnKalmarsund 4 10 0-3-4-3 =10 6291923 579742

SPU069 SP69 - Örevadet 69B BRÄ Åbyån SnKalmarsund 3 10 0-3-4-3 =10 6292649 579784

SPU070 SP70 - Åbygatan, Läckeby 70A NÖD Åbyån SnKalmarsund 3 10 0-4-3-3 =10 6293842 579402

SPU070 SP70 - Åbygatan, Läckeby 70B BRÄ Åbyån SnKalmarsund 4 12 0-4-4-4 =12 6293960 579680

SPU070 SP70 - Åbygatan, Läckeby 70C BRÄ Åbyån SnKalmarsund 4 11 0-4-3-4 =12 6293830 579195

SPU070 SP70 - Åbygatan, Läckeby 70D BRÄ Åbyån SnKalmarsund 4 6 0-1-4-1 =6 6293981 579681

SPU071 SP71 - Svartingstorp, Läckeby 71A NÖD Dike SnKalmarsund 4 6 0-1-4-1 =6 6294653 581318

SPU072 SP72 - Åbrandtsg. 72A NÖD Västra sjön 4 10 0-2-4-4 =10 6280979 581011

SPU073 SP73 - Sjöslätten, Boholmarna 73A NÖD Västra sjön 4 6 0-1-4-1 =6 6280211 578933

SPU074 SP74 - Kungsholmen, Boholmarna 74A NÖD Västra sjön 3 10 0-4-3-3 =10 6279852 579248

SPU075 SP75 - Trollövägen, Boholmarna 75A NÖD Västra sjön 3 10 0-4-3-3 =10 6279644 579270

SPU076 SP76 - Fredagsön, Boholmarna 76A NÖD Västra sjön 3 10 0-4-3-3 =10 6279514 579478

SPU077 SP77 - Svanvägen, Boholmarna 77A NÖD Västra sjön 3 10 0-4-3-3 =10 6278908 579569

SPU078 SP78 - Styrsövägen, Boholmarna 78A NÖD Västra sjön 3 10 0-4-3-3 =10 6278693 579550

SPU079 SP79 - Björkenäs 79A NÖD SnKalmarsund 2 9 0-4-2-3 =9 6286215 583248

SPU080 SP80 - Flyget, Propellervägen 80A NÖD Hagbygärdediket Västra sjön 4 11 0-3-4-4 =11 6281640 579022

SPU081 SP81 - Dunövägen, Dunö 81A NÖD Hossmoviken 2 4 0-1-2-1 =4 6277996 577691

SPU082 SP82 - Knipuddevägen, Dunö 82A NÖD Hossmoviken 4 6 0-1-4-1 =6 6277463 577577

SPU083 SP83 - Lökholmsvägen, Dunö 83A NÖD Hossmoviken 3 5 0-1-3-1 =5 6278197 578181

SPU084 SP84 - Tomtebyholm, Smedby 84A NÖD Dike Hossmoviken 4 6 0-1-4-1 =6 6282526 572457

SPU085 SP85 - Harby, Trekanten 106A BRÄ Smedstorpsån Hossmoviken 4 12 0-4-4-4=12 6283544 568575

SPU085 SP85 - Harby, Trekanten 106B ÖKO Smedstorpsån Hossmoviken 3 10 0-4-3-3=10 6283756 568546

SPU085 SP85 - Harby, Trekanten 85A NÖD Ljungbyån Hossmoviken 2 9 0-4-2-3 =9 6282734 570169

SPU086 SP86 - Skeppsbron 86A NÖD NvsKalmarsund 4 10 0-4-3-3 =10 6280634 583838

SPU087 SP87 - Ekenäs 87A NÖD Dike NvsKalmarsund 2 4 0-1-2-1 =4 6263820 572503
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Pumpstationer och bräddpunkter    Bilaga till Miljörapport för Kalmar ARV 2022                  

Nummer Namn Beteckning Typ Närrecipient Kustrecipient Hälsa Total Detalj Nord Ostlig

Pumpstation Bräddpunkts lämplighet Koordinat SWEREF 99 TMBräddpunkt

SPU088 SP88 - Ekenäs hamnplan 88A NÖD NvsKalmarsund 1 8 0-4-1-3 =8 6263556 572833

SPU089 SP89 - Fjölebro, Lindsdal 89A NÖD Dike SnKalmarsund 2 6 0-2-2-2 =6 6287046 580259

SPU091 SP91 - Hagby 91A ÖKO 4 16 4-4-4-4=16 6270394 572868

SPU092 SP92 - Vita Sand 92A NÖD Dike NvsKalmarsund 2 4 0-1-2-1 =4 6269947 575008

SPU093 SP93 - Sandvik 93A NÖD Dike NvsKalmarsund 4 6 0-1-4-1 =6 6268064 574840

SPU094 SP94 - Bjursnäs, Hagby 94A NÖD Hagbyån NvsKalmarsund 4 12 0-4-4-4 =12 6266913 572951

SPU095 SP95 - Drag 95A NÖD Bockskar 3 10 0-4-3-3 =10 6294119 585778

SPU096 SP96 - Söregärde, Drag - Revsudden 96A NÖD SnKalmarsund 4 8 0-2-4-2 =8 6293638 586238

SPU097 SP97 - Drags kanal 97A NÖD Markbädd 3 10 0-3-3-4=10 6293745 586586

SPU098 SP98 - Boda, Drag - Revsudden 98A NÖD Bockskar 2 9 0-4-2-3 =9 6294213 587750

SPU099 SP99 - Lotsutkiken, Revsudden 99A NÖD SnKalmarsund 3 10 0-4-3-3 =10 6292903 590423

SPU100 SP100 - Hamnplan, Revsudden 100A NÖD M n Kalmarsunds utsjövatten 2 9 0-4-2-3=9 6293585 590429

SPU101 SP101 - Vallentins väg, Trekanten 101A NÖD Ljungbyån Hossmoviken 2 10 0-2-4-4 =10 6283998 569074

SPU102 SP102 - Plommonvägen, Trekanten 102 ÖKO 4 16 4-4-4-4=16 6284257 568185

SPU104 SP104 - Satellitvägen, Trekanten 104A NÖD Smedstorpsån Hossmoviken 4 6 0-1-4-1 =6 6283451 568988

SPU105 SP105 - Mejerigatan, Trekanten 105A NÖD Markbädd 3 32 0-1-3-1=32 6284773 568907

SPU108 SP108 - Mortorpsvägen, Tvärskog 108A NÖD 3 5 0-1-3-1=5 6275148 564750

SPU110 SP110 - Industrigatan, Påryd 110A NÖD Grop - infiltration 4 8 0-2-4-2 =8 6268982 556497

SPU111 SP111 - Påryd 111 NÖD Halltorpsån NvsKalmarsund 4 15 4-4-4-3 =15 6270023 557833

SPU112 SP112 - Kyrkgatan, Påryd 112A NÖD Dike NvsKalmarsund 4 6 0-1-4-1 =6 6269374 556710

SPU113 SP113 - Ödbyholmsvägen, Påryd 113A NÖD Halltorpsån NvsKalmarsund 3 10 0-4-3-3 =10 6269826 556388

SPU114 SP114 - Kolboda 114A NÖD Hagbyån NvsKalmarsund 4 15 4-4-4-3 =15 6266307 573350

SPU114 SP114 - Kolboda 114B BRÄ Hagbyån NvsKalmarsund 4 11 0-4-4-3 =11 6266875 573095

SPU116 SP116 - Gräsgärde 116A NÖD Damm 4 10 0-2-4-4 =10 6266825 569483

SPU119 SP119 - Halltorps vattenverk 119A NÖD Dike NvsKalmarsund 3 5 0-1-3-1 =5 6262305 567362

SPU120 SP120 - Äspelund, Drag - Revsudden 120A NÖD Dike Bockskar 3 5 0-1-3-1 =5 6294717 588773

SPU122 SP122 - Fulviken, Revsudden 122A NÖD Markbädd M n Kalmarsunds utsjövatten 2 9 0-4-2-3=9 6294040 590329

SPU124 SP124 - Västerlät (Lindsdalsvägen) 124A ÖKO Dike 4 16 4-4-4-4 =16 6286913 580073

SPU125 SP125 - Karlsnäs 125A NÖD Dike NvsKalmarsund 3 5 0-1-3-1 =5 6263198 572264

SPU126 SP126 - Åliden 126A NÖD Ljungbyån Hossmoviken 3 10 0-4-3-3 =10 6276455 575702

SPU128 SP128 - IKEA 128A NÖD Hagbygärdediket Västra sjön 3 9 0-2-3-4 =9 6282823 580628

SPU129 SP129 - Nya vägen, Trekanten 129A NÖD Smedstorpsån Hossmoviken 3 11 0-4-3-4 =11 6284147 568584

SPU130 SP130 - Ljusstaden 130A NÖD Dike SnKalmarsund 3 9 0-3-3-3 =9 6285650 582044

SPU133 SP133 - Mören 133 NÖD Råsbäcken Hossmoviken 4 6 0-1-4-1 =6 6276361 569917

SPU135 SP135 - Byvägen 135 NÖD Markbädd Hossmoviken 3 5 0-1-3-1=5 6275890 571488

SPU136 SP136 - Lillviken 136 NÖD Lillviken NvsKalmarsund 2 6 0-2-2-2 =6 6279816 581928

SPU137 SP137 - Halltorpsån Halltorp 137 NÖD Markbädd NvsKalmarsund 4 8 0-2-4-2 =8 6262362 568409

SPU138 SP138 - Ölvingstorp 138 NÖD Markbädd Hossmoviken 3 32 0-1-3-1=32 6275965 568329

SPU139 SP139 - Trottorp 139 NÖD Dike NvsKalmarsund 2 6 0-2-2-2 =6 6263978 569561

SPU140 SP140 - Berga 140 NÖD Damm SnKalmarsund 2 6 0-2-2-2 =6 6283381 583047

SPU141 SP141 - Björkelund 141 NÖD Markbädd 3 5 0-1-3-1=5 6276827 575818

SPU143 SP143 - Dörbylund, Rinkabyholm 32A NÖD Dike Västra sjön 3 5 0-1-3-1 =5 6280209 578118

SPU144 SP144 - Dörbylund 144 NÖD Dike Västra sjön 3 10 0-3-3-4 =10 6280501 577923

SPU146 SP146 - Lättorp 146 NÖD DANESJO Bockskar 4 6 0-1-4-1 =6 6302031 584820

SPU148 SP148 - Barlastgatan 148 NÖD Tullhamnen NvsKalmarsund 3 9 0-3-3-3 =9 6280233 583570

SPU149 SP149 - Snurrom 149 NÖD Kläckebergaviken SnKalmarsund 3 9 0-3-3-3 =9 6286302 581019

SPU150 SP150 - Norra Vimpeltorpet 150 NÖD Kläckebergaviken SnKalmarsund 3 9 0-2-3-4 =9 6285742 581155

SPU153 SP153 - Olsbovägen Halltorp 153 NÖD Halltorpsån NvsKalmarsund 3 9 0-3-3-3 =9 6262558 567894
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Max GVB tätbebyggelse Bilaga till Miljörapport för Kalmar ARV 2022

Beräkning av max GVB för Kalmar Normal 

belastning

Högsäsong 

vår

Högsäsong 

sommar

Högsäsong 

höst

Högsäsong 

vinter

Kommentarer

Bofast befolkning totalt inom tätbebyggelsen 65 000 65 000 65 000 65 000 65 000 Inga direkta säsongs-

Icke bofast befolkning inom tätbebyggelsen 
(1)

0 0 0 0 0 variationer förekommer

Industribelastning 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000

Förväntad ökad belastning de närmaste 5-10 åren (2)
5 000 5 000 5 000 5 000 5 000

Säkerhetsmarginal 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000

Summa 95 000 95 000 95 000 95 000 95 000

Icke avrundad max gvb 95 000

Avrunda uppåt för att få en jämnare siffra (ger också en säkerhetsmarginal) 95 000

Ange max gvb med noggrannheten hundratal pe. För anläggningar över 10 000 pe bör noggrannheten vara tusental pe.

Maximal genomsnittlig veckobelastning (max gvb) för tätbebyggelse

(1) Beakta även särskild återkommande händelse/evenemang, t.ex. sportlovsvecka, marknad, större konferens, festival…

(2) Bedöm förväntad ökad belastning, t.ex. i form av nya bostadsområden eller förtätning, så att värdet står sig en längre tid (cirka fem till tio år).

Om den ökade belastningen medför strängare renings- och utsläppskrav än reningsverket är dimensionerat för, bör den planerade, ökade belastningen inte 

räknas in i max gvb om det inte redan är säkerställt att de strängare kraven kan följas. Följaktligen kan inte nya områden anslutas innan kraven kan följas. EU-

kommissionen följer upp överensstämmelsen mellan max gvb tätbebyggelse och max gvb inkommande. Att överdrivet överskatta max gvb tätbebyggelse 

kan därför vara olämpligt.

Om den uppskattade max gvb ligger nära 2 000, 10 000, eller 100 000 pe måste bedömningen göras med större omsorg då ett max gvb över dessa gränser 

påverkar vilka krav som ställs enligt Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2016:6), utifrån EU:s avloppsdirektiv. Det är också viktigt att beakta 

avloppsreningsverkets tillståndsgivna belastning.



Bilaga till Miljörapport för Kalmar ARV 2022

Beräkning av Max GVB inkommande

Inkommande prov hälls varje arbetsdag av flödesproportionellt till ett veckosamlingsprov för BOD7 som förvaras i frysen.

Flödesproportionella prov från fredag, lördag och söndag hälls av på måndagar.

Då veckosamlingsprovet är komplett fortsätter det att förvaras i frysen i avvaktan på analys.

Analys sker sedan på upptinat inkommande veckosamlingsprov avseende BOD7.

Den veckan som har högst BOD7-belastning ligger till grund för Max GVB.

Uträkning av antal pe sker enligt den bifogade uträkningsprincipen.

In BOD7 (A) Flöde totalt BOD7 pe Max GVB 

Vecka mg/l m
3
/vecka kg/vecka analyserade Vp

1 260 149 713 38 925 79 440 93 042

2 290 138 910 40 284 82 212

3 220 137 022 30 145 61 520

4 280 137 648 38 541 78 656

5 280 140 799 39 424 80 457

6 270 135 878 36 687 74 872

7 250 159 517 39 879 81 386

8 220 169 615 37 315 76 154

9 260 149 522 38 876 79 338

10 310 132 680 41 131 83 940

11 310 123 949 38 424 78 417

12 320 119 239 38 156 77 870

13 330 117 546 38 790 79 164

14 310 127 372 39 485 80 582

15 320 120 298 38 495 78 562

16 310 112 118 34 757 70 932

17 330 114 243 37 700 76 939

18 410 111 196 45 590 93 042

19 340 106 735 36 290 74 061

20 320 108 665 34 773 70 965

21 360 106 537 38 353 78 272

22 380 103 380 39 284 80 172

23 370 100 423 37 157 75 830

24 430 100 317 43 136 88 033

25 370 94 088 34 813 71 046

26 350 98 915 34 620 70 654

27 390 97 911 38 185 77 929

28 410 92 843 38 066 77 685

29 390 89 520 34 913 71 251

30 410 89 698 36 776 75 053

31 450 86 171 38 777 79 137

32 380 84 515 32 116 65 542

33 440 91 376 40 205 82 052

34 380 93 520 35 538 72 526

35 340 93 775 31 884 65 068

36 420 92 546 38 869 79 325

37 370 87 124 32 236 65 788

38 390 88 457 34 498 70 405

39 320 114 497 36 639 74 774

40 390 94 006 36 662 74 821

41 380 91 685 34 840 71 103

42 370 92 471 34 214 69 825

43 430 92 927 39 959 81 548

44 370 97 583 36 106 73 685

45 400 96 021 38 408 78 384

46 350 98 579 34 503 70 414

47 320 112 497 35 999 73 467

48 370 114 194 42 252 86 228

49 330 129 871 42 857 87 464

50 350 108 696 38 044 77 640

51 380 111 458 42 354 86 437

52 360 123 084 44 310 90 429
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Bilaga till Miljörapport för Kalmar ARV 2022

Maximal inkommande BOD-belastning 90:e percentilen av Dp

Startdatum för 

prov

Slutdatum för 

prov Volym m3/d

BOD7-halt 

Inkommande, mg/l pe 90:e percentilen
2022-01-04 2022-01-05 21 881 250 78 146 91 503

2022-01-13 2022-01-14 20 392 280 81 568

2022-01-22 2022-01-23 18 849 260 70 011

2022-01-26 2022-01-27 19 113 330 90 104

2022-02-04 2022-02-05 20 683 300 88 641

2022-02-09 2022-02-10 19 288 270 74 397

2022-02-14 2022-02-15 19 810 270 76 410

2022-02-27 2022-02-28 22 688 250 81 029

2022-03-03 2022-03-04 21 288 260 79 070

2022-03-11 2022-03-12 18 945 280 75 780

2022-03-14 2022-03-15 18 675 300 80 036

2022-03-22 2022-03-23 17 399 310 77 053

2022-04-03 2022-04-04 16 917 370 89 418

2022-04-08 2022-04-09 18 240 300 78 171

2022-04-11 2022-04-12 17 154 320 78 418

2022-04-20 2022-04-21 12 117 320 55 392

2022-04-28 2022-04-29 16 414 300 70 346

2022-05-07 2022-05-08 15 305 340 74 339

2022-05-12 2022-05-13 15 670 480 107 451

2022-05-17 2022-05-18 15 080 440 94 789

2022-05-23 2022-05-24 15 205 370 80 369

2022-06-03 2022-06-04 14 814 390 82 535

2022-06-08 2022-06-09 14 512 390 80 853

2022-06-16 2022-06-17 14 153 330 66 721

2022-06-21 2022-06-22 13 767 390 76 702

2022-06-29 2022-06-30 13 355 480 91 577

2022-07-08 2022-07-09 13 909 320 63 584

2022-07-14 2022-07-15 13 235 370 69 956

2022-07-19 2022-07-20 12 977 410 76 008

2022-07-27 2022-07-28 13 478 380 73 166

2022-08-02 2022-08-03 12 250 490 85 750

2022-08-08 2022-08-09 12 816 470 86 050

2022-08-19 2022-08-20 12 913 400 73 789

2022-08-28 2022-08-29 17 884 370 94 530

2022-09-03 2022-09-04 12 530 440 78 760

2022-09-07 2022-09-08 12 977 490 90 839

2022-09-15 2022-09-16 13 246 330 62 445

2022-09-20 2022-09-21 12 804 470 85 970

2022-09-26 2022-09-27 15 344 220 48 224

2022-10-08 2022-10-09 12 816 450 82 389

2022-10-12 2022-10-13 12 895 410 75 528

2022-10-17 2022-10-18 13 370 460 87 860

2022-10-27 2022-10-28 13 086 340 63 561

2022-11-06 2022-11-07 13 999 370 73 995

2022-11-11 2022-11-12 13 606 410 79 692

2022-11-17 2022-11-18 13 080 390 72 874

2022-11-22 2022-11-23 17 261 320 78 907

2022-11-28 2022-11-29 15 548 370 82 182

2022-12-09 2022-12-10 17 075 330 80 496

2022-12-12 2022-12-13 16 143 390 89 940

2022-12-20 2022-12-21 16 961 390 94 497

2022-12-28 2022-12-29 17 605 380 95 570
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Uträkningsprincip för beräkning av halter och mängder 

Vid beräkning av medelhalter (mg/l) skall hänsyn tas till flödet. D.v.s. medelhalterna 

skall vara flödesvägt enligt följande formel:  

 

 

 

 

C = uppmätt halt vid respektive provtagningstillfälle (mg/l) 

Q = uppmätt flöde vid respektive provtagningstillfälle (m³) 

1,2…n = provtagningstillfälle 

 

 

Vid beräkning av dygnsmedelvärde för belastning, total belastning i ton per år samt 

reduktion används följande formler: 

 

 

Dygnsmedelvärde (kg/dygn) =  

 

M = belastning vid respektive mättillfälle (kg/dygn) 

n = antal mättillfällen 

 

 

Belastning (ton/år) =   

 

 

Reduktion som medelvärde (%) =  

 

R = reduktion (%) vid respektive mättillfälle 

n = antal mättillfällen 

 

 

Belastning (antal pe) beräknas enligt följande formel: 

 

 

Belastning (pe) =  
 

 

                      (C1 * Q1) + (C2 * Q2) + … + (Cn * Qn) 

                                   Q1 + Q2 + … + Qn  
Medelhalt (mg/l) = 

M1 +  M2 + … + Mn 

             n  

Dygnsmedelvärde * 365   

            1000  

R1 +  R2 + … + Rn 

             n  

Dygnsmedelvärde BOD7 (kg/dygn) (Beräknat enligt formel ovan)  

                   70 * 10-3  (kg/p,dygn)     



 

Flödesvägning och mängdberäkning 
Flödesvägning görs för att justera uppmätta halter proportionellt mot flödet. Värden som 

förekommit under högre flöden viktas tyngre än värden vid låga flöden.  

Mängdberäkning 

Tillvägagångssättet för en allmän mängdberäkning redovisas nedan i ekvation 1.  

 

𝑀 = ∑ 𝑐𝑖𝑣𝑖
𝑛
𝑖     (1) 

 

M :  Mängd under sökt period n 

ci : Halt av en variabel vid mätning i 

vi : Volymen vatten, slam eller gas vid mätning i 

 

Nedan illustreras ett exempel på en mängdberäkning för ett kvartal med månadsmedelvärden  

(1 mg/kg TS = 1 g/ton TS).  

 

c1= 8 mg/kg TS (månadsmedelvärde för halt under månad 1) 

c2= 9 mg/kg TS (månadsmedelvärde för halt under månad 2) 

c3= 7 mg/kg TS   . 

c4= 10 mg/kg TS   . 

 

v1= 650 ton TS (slammängd mån 1) 

v2= 469 ton TS (slammängd mån 2) 

v3= 705 ton TS  . 

v4= 550 ton TS  . 

 
𝑀 = 8 ∙ 650 + 9 ∙ 469 + 7 ∙ 705 + 10 ∙ 550 = 19 856 𝑔 
≈ 19,9 𝑘𝑔 

Flödesvägd halt 

I ekvation 2 visas en allmän formel för flödesvägda halter baserat på mängdberäkningen i 

ekvation 1. Principen är densamma för alla flöden, dvs. vatten, slam och gas.  

 

𝐶𝐹𝑉 =  
∑ 𝑐𝑖𝑣𝑖

𝑛
𝑖

∑ 𝑣𝑖
𝑛
𝑖

=
𝑀

∑ 𝑣𝑖
𝑛
𝑖

  (2) 

 

 

CFV :  Flödesvägd halt för sökt period n  

M :  Mängd under sökt period enligt ekvation 1  

ci : Halt av en variabel vid mätning i 

vi : Volymen vatten, slam eller gas vid mätning i 

 

Nedan illustreras beräkningen för en flödesvägd halt för ett kvartal baserat på månadsvärden. 

Samma data som i föregående exempel har använts. 

 

𝐶𝐹𝑉 =  
19 856𝑔

650 𝑡𝑜𝑛 + 469 𝑡𝑜𝑛 + 705 𝑡𝑜𝑛 + 550 𝑡𝑜𝑛
≈ 8,4

𝑚𝑔

𝑘𝑔
 𝑇𝑆 



Analysresultat in till och ut från Kalmar avloppsreningsverk Bilaga till Miljörapport för Kalmar ARV 2022

Laboratorium: VA-lab, ackr.nr. 1662. A = Ackrediterad analys, D = Driftanalys, B = Beräknat värde, * = Provet har varit fryst innan analys, u.a. = Anger parameter som ej omfattas av ackrediteringen

Rapporteringsgränser: Tot-P = 0,10 mg/l, SS = 5,0 mg/l, TOC = 5,0 mg/l, BOD7 = 3,0 mg/l, NH4-N = 1,0 mg/l. 

Vid beräkning av medelvärden och reduktioner används inte halva värdet vid "mindre än" värden utan laboratoriets faktiska resultat. 

Resultatet gäller enbart för det specifika provet och såsom det mottagits

Resultat inkommande Belastning inkommande

Alk (D) PO4-P (D) Tot-P (A) SS (A) COD (B) TOC (A) BOD7 (A) BOD7 pH (A) pH lästes Tot-N (A) Tot-N Flöde Provfrekvens Tot-P SS COD TOC BOD7 Tot-N

Datum mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l Anm vid T °C mg/l Anm m
3
/d 1 prov / m

3
kg/d kg/d kg/d kg/d kg/d kg/d

22-01-04-tis 280 2,5 6,3 270 490 140 250 * 7,3 20,1 52 21 881 100 138 5 908 10 722 3 063 5 470 1 138

22-01-13-tor 290 3,4 7,4 190 510 150 280 * 7,3 20,3 48 * 20 392 100 151 3 874 10 400 3 059 5 710 979

22-01-22-lör 300 3,3 6,7 260 540 160 260 * 7,3 20,2 48 * 18 849 100 126 4 901 10 178 3 016 4 901 905

22-01-26-ons 300 3,6 7,8 290 590 170 330 7,2 20,4 48 19 113 100 149 5 543 11 277 3 249 6 307 917

mg/l 7,1 253 533 155 280 49 80 235 564 20 226 42 577 12 387 22 388 3 939

mg/l FV 7,0 252 531 154 279 49

22-02-04-fre 290 3,4 7,0 280 520 150 300 * 7,3 20,2 47 * 20 683 100 145 5 791 10 755 3 102 6 205 972

22-02-09-ons 300 3,5 7,2 280 490 140 270 7,4 20,1 48 19 288 100 139 5 401 9 451 2 700 5 208 926

22-02-14-mån 300 3,0 6,8 310 570 170 270 * 7,2 20,3 49 * 19 810 100 135 6 141 11 292 3 368 5 349 971

22-02-27-sön 280 2,3 5,7 270 500 150 250 * 7,3 20,2 42 * 22 688 150 129 6 126 11 344 3 403 5 672 953

mg/l 6,7 285 520 153 273 47 82 469 548 23 459 42 842 12 574 22 433 3 822

mg/l FV 6,6 284 519 152 272 46

22-03-03-tor 290 2,4 6,1 250 460 140 260 7,4 20,3 43 * 21 288 150 130 5 322 9 792 2 980 5 535 915

22-03-11-fre 310 3,0 7,4 260 540 160 280 * 7,3 20,4 49 * 18 945 100 140 4 926 10 230 3 031 5 305 928

22-03-14-mån 300 4,1 7,3 270 560 160 300 * 7,3 20,3 50 * 18 675 100 136 5 042 10 458 2 988 5 603 934

22-03-22-tis 310 3,3 7,8 320 590 170 310 * 7,2 20,4 53 * 17 399 100 136 5 568 10 265 2 958 5 394 922

mg/l 7,2 275 538 158 288 49 76 307 542 20 858 40 746 11 957 21 836 3 700

mg/l FV 7,1 273 534 157 286 48

22-04-03-sön 320 3,6 8,2 340 700 200 370 * 7,2 20,5 58 * 16 917 100 139 5 752 11 842 3 383 6 259 981

22-04-08-fre 300 3,6 7,4 300 580 170 300 * 7,4 20,1 52 * 18 240 100 135 5 472 10 579 3 101 5 472 948

22-04-11-mån 310 3,7 8,0 330 630 190 320 * 7,2 20,0 57 * 17 154 100 137 5 661 10 807 3 259 5 489 978

22-04-20-ons 330 2,7 7,4 370 580 170 320 7,5 20,3 57 12 117 100 90 4 483 7 028 2 060 3 877 691

22-04-28-tor 330 4,2 8,1 330 580 170 300 * 7,3 20,3 56 * 16 414 100 133 5 417 9 520 2 790 4 924 919

mg/l 7,8 334 614 180 322 56 80 842 634 26 785 49 776 14 594 26 022 4 517

mg/l FV 7,8 331 616 181 322 56

22-05-07-lör 340 4,3 9,8 380 680 200 340 * 7,2 20,4 60 * 15 305 75 150 5 816 10 407 3 061 5 204 918

22-05-12-tor 350 2,9 8,2 480 640 190 480 * 7,4 20,7 59 * 15 670 75 128 7 522 10 029 2 977 7 522 925

22-05-17-tis 340 3,4 9,0 390 720 210 440 7,1 20,4 63 * 15 080 75 136 5 881 10 858 3 167 6 635 950

22-05-23-mån 340 4,0 8,9 400 710 210 370 * 7,2 20,5 63 15 205 100 135 6 082 10 796 3 193 5 626 958

mg/l 9,0 413 688 203 408 61 61 260 550 25 301 42 089 12 398 24 986 3 751

mg/l FV 9,0 413 687 202 408 61

22-06-03-fre 340 4,4 9,6 440 730 210 390 * 7,2 20,7 67 * 14 814 100 142 6 518 10 814 3 111 5 777 993

22-06-08-ons 320 5,3 11 380 730 210 390 * 7,2 20,5 63 * 14 512 100 160 5 515 10 594 3 048 5 660 914

22-06-16-tor 340 4,0 9,0 390 750 220 330 7,3 20,8 65 * 14 153 100 127 5 520 10 615 3 114 4 670 920

22-06-21-tis 350 3,7 9,3 430 770 220 390 * 7,4 20,4 65 13 767 100 128 5 920 10 601 3 029 5 369 895

22-06-29-ons 360 4,6 11 430 860 250 480 7,3 20,4 70 * 13 355 100 147 5 743 11 485 3 339 6 410 935

mg/l 10,0 414 768 222 396 66 70 601 704 29 215 54 109 15 640 27 887 4 656

mg/l FV 10,0 414 766 222 395 66

22-07-08-fre 320 4,4 9,2 350 680 200 320 * 7,2 20,7 59 * 13 909 100 128 4 868 9 458 2 782 4 451 821

22-07-14-tor 320 5,3 11 420 730 210 370 * 7,3 20,6 66 * 13 235 80 146 5 559 9 662 2 779 4 897 874

22-07-19-tis 360 4,6 9,4 420 804 240 410 * 7,3 20,8 65 * 12 977 80 122 5 450 10 434 3 114 5 321 844

22-07-27-ons 375 4,5 10 420 800 230 380 * 7,5 20,5 71 13 478 80 135 5 661 10 782 3 100 5 122 957

mg/l 9,9 403 754 220 370 65 53 599 530 21 538 40 336 11 776 19 790 3 495

mg/l FV 9,9 402 753 220 369 65

22-08-02-tis 380 5,7 11 420 860 250 490 7,3 20,9 74 * 12 250 80 135 5 145 10 535 3 063 6 003 907

22-08-08-mån 380 5,9 11 450 820 240 470 * 7,3 20,5 73 12 816 80 141 5 767 10 509 3 076 6 024 936

22-08-19-fre 360 5,1 10 410 760 220 400 * 7,2 21,2 71 * 12 913 80 129 5 294 9 814 2 841 5 165 917

22-08-28-sön 280 3,7 8,6 450 730 210 370 * 7,1 20,5 61 * 17 884 80 154 8 048 13 055 3 756 6 617 1 091

mg/l 10,2 433 793 230 433 70 55 863 559 24 254 43 913 12 735 23 808 3 850

mg/l FV 10,0 434 786 228 426 69

22-09-03-lör 330 4,8 9,9 400 810 240 440 * 7,1 20,4 71 * 12 530 80 124 5 012 10 149 3 007 5 513 890

22-09-07-ons 340 6,5 12 410 840 240 490 7,1 20,6 74 12 977 80 156 5 321 10 901 3 114 6 359 960

22-09-15-tor 380 5,2 9,4 500 670 200 330 * 7,5 20,3 67 * 13 246 80 125 6 623 8 875 2 649 4 371 887

22-09-20-tis 350 5,1 9,6 380 870 260 470 * 7,2 20,4 71 * 12 804 80 123 4 866 11 139 3 329 6 018 909

22-09-26-mån 310 4,5 9,2 400 740 220 220 7,2 20,4 66 * 15 344 80 141 6 138 11 355 3 376 3 376 1 013

mg/l 10,0 418 786 232 390 70 66 901 668 27 959 52 419 15 476 25 637 4 659

mg/l FV 10,0 418 784 231 383 70
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Analysresultat in till och ut från Kalmar avloppsreningsverk Bilaga till Miljörapport för Kalmar ARV 2022

Laboratorium: VA-lab, ackr.nr. 1662. A = Ackrediterad analys, D = Driftanalys, B = Beräknat värde, * = Provet har varit fryst innan analys, u.a. = Anger parameter som ej omfattas av ackrediteringen

Rapporteringsgränser: Tot-P = 0,10 mg/l, SS = 5,0 mg/l, TOC = 5,0 mg/l, BOD7 = 3,0 mg/l, NH4-N = 1,0 mg/l. 

Vid beräkning av medelvärden och reduktioner används inte halva värdet vid "mindre än" värden utan laboratoriets faktiska resultat.

Resultatet gäller enbart för det specifika provet och såsom det mottagits

Resultat inkommande Belastning inkommande

Alk (D) PO4-P (D) Tot-P (A) SS (A) COD (B) TOC (A) BOD7 (A) BOD7
pH (A) pH lästes Tot-N (A) Tot-N Flöde Provfrekvens Tot-P SS COD TOC BOD7

Tot-N

Datum mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l Anm vid T °C mg/l Anm m
3
/d 1 prov / m

3
kg/d kg/d kg/d kg/d kg/d kg/d

22-10-08-lör 340 5,2 9,6 380 780 230 450 * 7,1 19,9 72 * 12 816 100 123 4 870 9 996 2 948 5 767 923

22-10-12-ons 370 6,4 10 320 680 200 410 7,5 20,3 71 * 12 895 80 129 4 126 8 769 2 579 5 287 916

22-10-17-mån 360 5,8 10 370 880 260 460 * 7,3 20,4 75 * 13 370 80 134 4 947 11 766 3 476 6 150 1 003

22-10-27-tor 370 4,4 8,5 360 650 190 340 * 7,5 20,4 68 * 13 086 80 111 4 711 8 506 2 486 4 449 890

mg/l 9,5 358 748 220 415 72 52 167 497 18 654 39 037 11 489 21 654 3 731

mg/l FV 9,5 358 748 220 415 72

22-11-06-sön 340 5,0 9,3 350 720 210 370 * 7,4 20,5 64 * 13 999 80 130 4 900 10 079 2 940 5 180 896

22-11-11-fre 350 6,0 10 410 760 220 410 * 7,2 20,3 70 * 13 606 80 136 5 578 10 341 2 993 5 578 952

22-11-17-tor 370 4,8 9,0 420 640 190 390 7,4 20,3 69 * 13 080 80 118 5 494 8 371 2 485 5 101 903

22-11-22-tis 300 4,1 8,2 330 630 190 320 * 7,2 20,2 61 * 17 261 100 142 5 696 10 874 3 280 5 524 1 053

22-11-28-mån 330 4,6 8,4 360 680 200 370 * 7,2 20,2 64 * 15 548 100 131 5 597 10 573 3 110 5 753 995

mg/l 9,0 374 686 202 372 66 73 494 656 27 265 50 238 14 808 27 136 4 799

mg/l FV 8,9 371 684 201 369 65

22-12-09-fre 310 4,1 7,4 300 600 180 330 * 7,2 20,0 55 * 17 075 100 126 5 123 10 245 3 074 5 635 939

22-12-12-mån 320 5,2 9,1 330 670 190 390 * 7,2 20,0 59 * 16 143 100 147 5 327 10 816 3 067 6 296 952

22-12-20-tis 300 4,2 8,1 410 670 200 390 7,2 20,2 57 * 16 961 100 137 6 954 11 364 3 392 6 615 967

22-12-28-ons 300 5,5 9,2 430 680 200 380 * 7,1 20,1 59 * 17 605 100 162 7 570 11 971 3 521 6 690 1 039

mg/l 8,5 368 655 193 373 58 67 784 573 24 974 44 396 13 054 25 235 3 897

mg/l FV 8,4 368 655 193 372 57

Kvartal Tot-P (A) SS (A) COD (B) TOC (A) BOD7 (A) Tot-N (A)

mg/l K1 7,0 271 530 155 280 48 239 011 1 654 64 542 126 165 36 918 66 657 11 460

mg/l FV K1 6,9 270 528 154 279 48

mg/l K2 8,9 385 690 201 373 61 212 703 1 887 81 300 145 974 42 631 78 896 12 925

mg/l FV K2 8,9 382 686 200 371 61

mg/l K3 10,0 418 778 228 397 68 176 363 1 757 73 751 136 668 39 986 69 235 12 004

mg/l FV K3 10,0 418 775 227 393 68

mg/l K4 9,0 367 695 205 385 65 193 445 1 726 70 893 133 671 39 351 74 024 12 427

mg/l FV K4 8,9 366 691 203 383 64

Tertial och År Tot-P (A) SS (A) COD (B) TOC (A) BOD7 (A) Tot-N (A)

mg/l T1 7,2 289 555 162 292 50 319 853 2 287 91 327 175 941 51 512 92 679 15 977

mg/l FV T1 7,2 286 550 161 290 50

mg/l T1-T2 8,5 352 653 191 347 58 561 176 4 630 191 635 356 388 104 060 189 151 31 729

mg/l FV T1-T2 8,3 341 635 185 337 57

mg/l År (T1-T3) 8,8 362 676 198 361 61 821 522 7 024 290 487 542 477 158 886 288 812 48 815

mg/l FV År (T1-T3) 8,6 354 660 193 352 59

Information:

COD är beräknade värden från TOC.

2022-02-21 ändras styrningen av inkommande och utgående provtagare. Tidigare drogs flödet för ES- och ÖS-slam bort men nu styrs provtagarna endast på inkommande flödesmätare.

Inkommande provtagare var 2022-01-17 avstängd 09:15 till 15:45 p.g.a. sevice av inkommande galler. Flödet under denna period var 5 719 m
3
.

Perioden 2022-02-17 kl. 07:20 till 2022-03-07 kl 07:30 var provtagningsfrekvensen för både inkommande och utgående provtagare 1 prov per 150 m
3
 inkommande flöde istället för 1 prov per 100 m

3
 inkommande flöde p.g.a. höga flöden.

Flöde för utsläppskontrollsdygnet 20/4 var endast 12 117 m
3
/d i förhållande till 16 625 m

3
/d dagen innan. Anledningen är en läcka på inkommande spillvattenledning, för mer information se Länsstyrelsens diarienummer 555-3662-22.

Perioden 2022-05-03 till 2022-05-20 samt 2022-05-31 var provtagningsfrekvensen för både inkommande och utgående provtagare 1 prov per 75 m
3
 inkommande flöde istället för 1 prov per 100 m

3
 inflöde eftersom vi behövde mer vatten till ett projekt.

2022-10-18 Infördes en kolumn med provtagningsfrekvens. Vid låga flöden behöver provtagarna ta prov lite oftare för att inte riskera att tiden mellan två delprov överstiger 10 minuter. 

Vid höga flöden behöver provtagarna ta prov lite mer sällan för att inte riskera att allla delrpov inte får plats i uppsamlingskärlet som är 10 liter.

2(6)



Analysresultat in till och ut från Kalmar avloppsreningsverk Bilaga till Miljörapport för Kalmar ARV 2022

Laboratorium: VA-lab, ackr.nr. 1662. A = Ackrediterad analys, D = Driftanalys, B = Beräknat värde, * = Provet har varit fryst innan analys, u.a. = Anger parameter som ej omfattas av ackrediteringen

Rapporteringsgränser: Tot-P = 0,10 mg/l, SS = 5,0 mg/l, TOC = 5,0 mg/l, BOD7 = 3,0 mg/l, NH4-N = 1,0 mg/l. 

Vid beräkning av medelvärden och reduktioner används inte halva värdet vid "mindre än" värden utan laboratoriets faktiska resultat.

Resultatet gäller enbart för det specifika provet och såsom det mottagits

Resultat utgående Belastning utgående Reduktion - Dp - BOD, N

Siktdjup PO4-P (D) Tot-P (A) Tot-P SS (A) SS COD (B) TOC (A) TOC BOD7 (A) BOD7 pH (A) pH lästes Tot-N (A) Tot-N NH4-N (A) NH4-N NO3-N (D) NO3-N Flöde PO4-P Tot-P SS COD TOC BOD7 Tot-N NH4-N NO3-N BOD7 Tot-N

Datum cm mg/l mg/l Anm mg/l Anm mg/l mg/l Anm mg/l Anm vid T °C mg/l Anm mg/l Anm mg/l Anm m
3
/d kg/d kg/d kg/d kg/d kg/d kg/d kg/d kg/d kg/d Datum % %

22-01-04-tis 140 0,013 0,19 12 49 17 2,6 <3,0* 7,4 20,1 10,2 5,0 3,4 21 881 0,28 4,2 263 1 072 372 57 223 109 74 22-01-04-tis 99,0% 80,4%

22-01-13-tor 140 0,029 0,24 11 49 17 2,6 <3,0* 7,5 20,3 11,4 * 4,1 5,2 20 392 0,59 4,9 224 999 347 53 232 84 106 22-01-13-tor 99,1% 76,3%

22-01-22-lör 140 0,062 0,30 12 49 17 2,4 <3,0* 7,4 20,3 16,9 * 4,7 9,9 18 849 1,17 5,7 226 924 320 45 319 89 187 22-01-22-lör 99,1% 64,8%

22-01-26-ons 140 0,025 0,23 12 50 18 4,3 7,5 20,5 12,0 3,5 6,7 19 113 0,48 4,4 229 956 344 82 229 67 128 22-01-26-ons 98,7% 75,0%

mg/l 0,032 0,24 11,8 49 17 3,0 12,6 4,3 6,3 80 235 2,52 19,1 942 3 951 1 383 237 1 004 348 495 Medel % 99,0% 74,1%

mg/l FV 0,031 0,24 11,7 49 17 3,0 12,5 4,3 6,2

22-02-04-fre 140 0,076 0,29 9,4 48 17 2,5 <3,0* 7,4 20,2 14,2 * 4,8 7,2 20 683 1,57 6,0 194 993 352 52 294 99 149 22-02-04-fre 99,2% 69,8%

22-02-09-ons 150 0,073 0,29 10 47 16 4,1 7,4 20,1 12,4 4,8 5,5 19 288 1,41 5,6 193 907 309 79 239 93 106 22-02-09-ons 98,5% 74,2%

22-02-14-mån 160 0,049 0,26 9,8 48 17 2,7 <3,0* 7,4 20,3 13,8 * 6,0 5,7 19 810 0,97 5,2 194 951 337 53 273 119 113 22-02-14-mån 99,0% 71,8%

22-02-27-sön 110 0,024 0,25 12 52 18 5,1 * 7,4 20,2 15,3 * 10 2,9 22 688 0,54 5,7 272 1 180 408 116 347 227 66 22-02-27-sön 98,0% 63,6%

mg/l 0,056 0,27 10,3 49 17 3,6 13,9 6,4 5,3 82 469 4,50 22,4 854 4 030 1 405 300 1 153 538 434 Medel % 98,7% 69,8%

mg/l FV 0,055 0,27 10,4 49 17 3,6 14,0 6,5 5,3

22-03-03-tor 120 0,029 0,34 15 56 20 8,4 7,6 20,3 20,4 * 15 2,4 21 288 0,62 7,2 319 1 192 426 179 434 319 51 22-03-03-tor 96,8% 52,6%

22-03-11-fre 160 0,017 0,23 12 54 19 3,5 * 7,6 20,4 18,9 * 14 3,4 18 945 0,32 4,4 227 1 023 360 66 358 265 64 22-03-11-fre 98,8% 61,4%

22-03-14-mån 180 0,016 0,17 9,4 48 17 2,5 <3,0 * 7,6 20,4 18,3 * 12 4,7 18 675 0,30 3,2 176 896 317 47 342 224 88 22-03-14-mån 99,2% 63,4%

22-03-22-tis 160 0,033 0,27 12 52 18 3,0 * 7,5 20,4 14,8 * 6,3 6,3 17 399 0,57 4,7 209 905 313 52 258 110 110 22-03-22-tis 99,0% 72,1%

mg/l 0,024 0,25 12,1 53 19 4,4 18,1 11,8 4,2 76 307 1,81 19,5 931 4 016 1 416 344 1 392 918 313 Medel % 98,4% 62,4%

mg/l FV 0,024 0,26 12,2 53 19 4,5 18,2 12,0 4,1 Kv 1 98,7% 68,8%

22-04-03-sön 120 0,058 0,39 16 64 22 4,9 * 7,5 20,4 16,0 * 4,6 8,7 16 917 0,98 6,6 271 1 083 372 83 271 78 147 22-04-03-sön 98,7% 72,4%

22-04-08-fre 130 0,075 0,36 14 50 17 3,4 * 7,5 20,1 15,7 * 4,9 7,7 18 240 1,37 6,6 255 912 310 62 286 89 140 22-04-08-fre 98,9% 69,8%

22-04-11-mån 150 0,024 0,23 12 51 18 4,3 * 7,5 20,1 11,9 * 2,7 7,0 17 154 0,41 3,9 206 875 309 74 204 46 120 22-04-11-mån 98,7% 79,1%

22-04-20-ons 160 0,026 0,20 10 54 19 4,6 7,6 20,3 11,0 1,2 7,7 12 117 0,32 2,4 121 654 230 56 133 15 93 22-04-20-ons 98,6% 80,7%

22-04-28-tor 150 0,023 0,22 11 53 19 3,1 * 7,5 20,3 10,7 * 0,96 <1,0 7,7 16 414 0,38 3,6 181 870 312 51 176 16 126 22-04-28-tor 99,0% 80,9%

mg/l 0,041 0,28 12,6 54 19 4,1 13,1 2,9 7,8 80 842 3,45 23,1 1 034 4 394 1 533 325 1 070 244 627 Medel % 98,7% 76,6%

mg/l FV 0,043 0,29 12,8 54 19 4,0 13,2 3,0 7,8

22-05-07-lör 130 0,15 0,52 12 65 22 4,0 * 7,6 20,4 7,85 * 1,5 4,1 15 305 2,30 8,0 184 995 337 61 120 23 63 22-05-07-lör 98,8% 86,9%

22-05-12-tor 130 0,028 0,28 14 58 20 3,1 * 7,3 20,7 21,2 * 2,2 16 15 670 0,44 4,4 219 909 313 49 332 34 251 22-05-12-tor 99,4% 64,1%

22-05-17-tis 120 0,051 0,38 14 59 21 5,5 7,5 20,6 8,9 * 1,2 5,5 15 080 0,77 5,7 211 890 317 83 135 18 83 22-05-17-tis 98,8% 85,8%

22-05-23-mån 140 0,027 0,23 12 55 19 2,9 <3,0* 7,5 20,5 10,8 1,3 7,2 15 205 0,41 3,5 182 836 289 44 164 20 109 22-05-23-mån 99,2% 82,9%

mg/l 0,064 0,35 13,0 59 21 3,9 12,2 1,6 8,2 61 260 3,91 21,6 797 3 630 1 256 237 751 95 506 Medel % 99,0% 79,9%

mg/l FV 0,064 0,35 13,0 59 20 3,9 12,3 1,6 8,3

22-06-03-fre 140 0,037 0,32 13 57 20 3,9 * 7,6 21,1 9,26 * 1,6 5,6 14 814 0,55 4,7 193 844 296 58 137 24 83 22-06-03-fre 99,0% 86,2%

22-06-08-ons 140 0,043 0,31 12 60 21 3,3 * 7,7 20,4 8,90 * 1,9 4,8 14 512 0,62 4,5 174 871 305 48 129 28 70 22-06-08-ons 99,2% 85,9%

22-06-16-tor 120 0,030 0,23 10 54 19 3,5 7,8 20,6 10,5 * 2,1 6,4 14 153 0,42 3,3 142 764 269 50 149 30 91 22-06-16-tor 98,9% 83,8%

22-06-21-tis 130 0,055 0,28 13 57 20 2,8 <3,0* 7,8 20,4 14,4 3,2 9,0 13 767 0,76 3,9 179 785 275 39 198 44 124 22-06-21-tis 99,3% 77,8%

22-06-29-ons 140 0,026 0,18 10 57 20 4,8 7,9 21,1 9,90 * 2,7 5,2 13 355 0,35 2,4 134 761 267 64 132 36 69 22-06-29-ons 99,0% 85,9%

mg/l 0,038 0,26 11,6 57 20 3,7 10,6 2,3 6,2 70 601 2,70 18,8 821 4 025 1 412 258 745 161 437 Medel % 99,1% 83,9%

mg/l FV 0,038 0,27 11,6 57 20 3,7 10,6 2,3 6,2 Kv 2 98,9% 80,2%

22-07-08-fre 100 0,047 0,29 11 54 19 5,2 * 7,6 20,8 17,5 * 8,9 6,1 13 909 0,65 4,0 153 751 264 72 243 124 85 22-07-08-fre 98,4% 70,3%

22-07-14-tor 160 0,046 0,17 4,8 <5,0 50 18 2,1 <3,0* 7,8 20,6 11,1 * 1,2 8,5 13 235 0,61 2,2 64 662 238 28 147 16 112 22-07-14-tor 99,4% 83,2%

22-07-19-tis 180 0,021 0,11 4,6 <5,0 47 16 2,1 <3,0* 7,9 20,8 8,43 * 0,91 <1,0 6,1 12 977 0,27 1,4 60 610 208 27 109 12 79 22-07-19-tis 99,5% 87,0%

22-07-27-ons 160 0,040 0,15 4,6 <5,0 48 17 1,9 <3,0* 7,9 20,5 9,33 1,5 6,3 13 478 0,54 2,0 62 647 229 26 126 20 85 22-07-27-ons 99,5% 86,9%

mg/l 0,039 0,18 6,3 50 18 2,8 11,6 3,1 6,8 53 599 2,07 9,7 338 2 670 939 153 625 172 361 Medel % 99,2% 81,9%

mg/l FV 0,039 0,18 6,3 50 18 2,9 11,7 3,2 6,7

22-08-02-tis 170 0,061 0,21 4,8 <5,0 48 17 3,7 7,9 20,8 10,3 * 1,4 6,9 12 250 0,75 2,6 59 588 208 45 126 17 85 22-08-02-tis 99,2% 86,1%

22-08-08-mån 160 0,050 0,21 4,8 <5,0 48 17 2,0 <3,0* 7,7 20,6 9,56 0,89 <1,0 6,6 12 316 0,62 2,6 59 591 209 25 118 11 81 22-08-08-mån 99,6% 86,9%

22-08-19-fre 180 0,009 0,11 5,3 43 15 2,2 <3,0* 7,6 21,3 9,41 * 1,6 5,9 12 913 0,12 1,4 68 555 194 28 122 21 76 22-08-19-fre 99,5% 86,7%

22-08-28-sön 110 0,008 0,14 6,6 49 17 5 * 7,5 20,5 9,32 * 2,6 4,6 17 884 0,14 2,5 118 876 304 80 167 46 82 22-08-28-sön 98,8% 84,7%

mg/l 0,032 0,17 5,4 47 17 3,1 9,65 1,6 6,0 55 363 1,62 9,1 304 2 611 915 179 532 95 324 Medel % 99,3% 86,1%

mg/l FV 0,029 0,16 5,5 47 17 3,2 9,61 1,7 5,9

22-09-03-lör 190 0,024 0,16 4,9 <5,0 48 17 2,1 <3,0* 7,6 20,5 10,2 * 1,4 6,9 12 530 0,30 2,0 61 601 213 26 128 18 86 22-09-03-lör 99,5% 85,6%

22-09-07-ons 160 0,091 0,26 4,6 <5,0 50 18 3,9 7,7 20,6 12,1 3,8 6,4 12 977 1,18 3,4 60 649 234 51 157 49 83 22-09-07-ons 99,2% 83,6%

22-09-15-tor 200 0,015 0,097 <0,10 3,6 <5,0 43 15 2,4 <3,0* 7,5 20,4 17,7 * 4,0 11 13 246 0,20 1,3 48 570 199 32 234 53 146 22-09-15-tor 99,3% 73,6%

22-09-20-tis 200 0,016 0,18 4,3 <5,0 46 16 3,8 * 7,6 20,5 10,9 * 3,5 5,5 12 804 0,20 2,3 55 589 205 49 140 45 70 22-09-20-tis 99,2% 84,6%

22-09-26-mån 170 0,027 0,17 4,9 <5,0 44 15 3,8 7,7 20,4 15,7 * 6,1 7,1 15 344 0,41 2,6 75 675 230 58 241 94 109 22-09-26-mån 98,3% 76,2%

mg/l 0,035 0,17 4,5 46 16 3,2 13,3 3,8 7,4 66 901 2,30 11,6 299 3 084 1 080 216 900 258 495 Medel % 99,1% 80,7%

mg/l FV 0,034 0,17 4,5 46 16 3,2 13,4 3,9 7,4 Kv 3 99,2% 82,7%
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Analysresultat in till och ut från Kalmar avloppsreningsverk Bilaga till Miljörapport för Kalmar ARV 2022

Laboratorium: VA-lab, ackr.nr. 1662. A = Ackrediterad analys, D = Driftanalys, B = Beräknat värde, * = Provet har varit fryst innan analys, u.a. = Anger parameter som ej omfattas av ackrediteringen

Rapporteringsgränser: Tot-P = 0,10 mg/l, SS = 5,0 mg/l, TOC = 5,0 mg/l, BOD7 = 3,0 mg/l, NH4-N = 1,0 mg/l. 

Vid beräkning av medelvärden och reduktioner används inte halva värdet vid "mindre än" värden utan laboratoriets faktiska resultat.

Resultatet gäller enbart för det specifika provet och såsom det mottagits

Resultat utgående Belastning utgående Reduktion - Dp - BOD, N

Siktdjup PO4-P (D) Tot-P (A) Tot-P SS (A) SS COD (B) TOC (A) BOD7 (A) BOD7
pH (A) pH lästes Tot-N (A) Tot-N NH4-N (A) NH4-N NO3-N (D) NO3-N Flöde PO4-P Tot-P SS COD TOC BOD7

Tot-N NH4-N NO3-N BOD7
Tot-N

Datum cm mg/l mg/l Anm mg/l Anm mg/l mg/l mg/l Anm vid T °C mg/l Anm mg/l Anm mg/l Anm m
3
/d kg/d kg/d kg/d kg/d kg/d kg/d kg/d kg/d kg/d Datum % %

22-10-08-lör 200 0,089 0,24 4,4 <5,0 44 16 1,8 <3,0* 7,6 20,3 10,8 * 2,3 6,6 12 816 1,14 3,1 56 564 205 23 138 29 85 22-10-08-lör 99,6% 85,0%

22-10-12-ons 190 0,057 0,21 4,6 <5,0 43 15 3,6 7,7 20,5 9,60 * 2,2 5,4 12 895 0,74 2,7 59 554 193 46 124 28 70 22-10-12-ons 99,1% 86,5%

22-10-17-mån 190 0,10 0,27 3,9 <5,0 38 13 2,3 <3,0* 7,8 20,5 9,52 * 2,7 5,0 13 370 1,34 3,6 52 508 174 31 127 36 67 22-10-17-mån 99,5% 87,3%

22-10-27-tor 200 0,021 0,14 4,7 <5,0 43 15 1,9 <3,0* 7,6 20,5 12,8 * 2,0 9,1 13 086 0,27 1,8 62 563 196 25 168 26 119 22-10-27-tor 99,4% 81,2%

mg/l 0,067 0,22 4,4 42 15 2,4 10,7 2,3 6,5 52 167 3,49 11,2 229 2 189 769 125 557 120 340 Medel % 99,4% 85,0%

mg/l FV 0,067 0,22 4,4 42 15 2,4 10,7 2,3 6,5

22-11-06-sön 180 0,014 0,15 6,3 39 14 2,2 <3,0* 7,5 20,4 9,26 * 1,8 6,1 13 999 0,20 2,1 88 546 196 31 130 25 85 22-11-06-sön 99,4% 85,5%

22-11-11-fre 170 0,061 0,26 6,3 45 16 2,4 <3,0* 7,5 20,5 10,7 * 2,0 6,9 13 606 0,83 3,5 86 612 218 33 146 27 94 22-11-11-fre 99,4% 84,7%

22-11-17-tor 200 0,017 0,14 5,0 38 13 2,9 <3,0 7,4 20,3 15,7 * 1,3 13 13 080 0,22 1,8 65 497 170 38 205 17 170 22-11-17-tor 99,3% 77,2%

22-11-22-tis 180 0,014 0,13 5,9 37 13 1,7 <3,0* 7,4 20,6 12,4 * 2,5 8,1 17 261 0,24 2,2 102 639 224 29 214 43 140 22-11-22-tis 99,5% 79,7%

22-11-28-mån 190 0,028 0,15 5,8 39 14 1,7 <3,0* 7,5 20,2 10,7 * 2,5 6,4 15 548 0,44 2,3 90 606 218 26 166 39 100 22-11-28-mån 99,5% 83,3%

mg/l 0,027 0,17 5,9 40 14 2,2 11,8 2,0 8,1 73 494 1,93 12,0 431 2 900 1 026 157 861 151 589 Medel % 99,4% 82,1%

mg/l FV 0,026 0,16 5,9 39 14 2,1 11,7 2,1 8,0

22-12-09-fre 170 0,018 0,22 6,1 37 13 2,1 <3,0* 7,5 20,1 12,3 * 3,3 7,7 17 075 0,31 3,8 104 632 222 36 210 56 131 22-12-09-fre 99,4% 77,6%

22-12-12-mån 200 0,014 0,11 4,9 <5,0 39 14 1,7 <3,0* 7,5 20,0 11,6 * 2,8 7,5 16 143 0,23 1,8 79 630 226 27 187 45 121 22-12-12-mån 99,6% 80,3%

22-12-20-tis 180 0,017 0,14 6,2 40 14 3,8 7,4 20,2 10,9 * 2,2 7,1 16 961 0,29 2,4 105 678 237 64 185 37 120 22-12-20-tis 99,0% 80,9%

22-12-28-ons 140 0,028 0,23 8,9 42 15 2,6 <3,0* 7,5 20,4 11,6 * 3,4 6,2 17 605 0,49 4,0 157 739 264 46 204 60 109 22-12-28-ons 99,3% 80,3%

mg/l 0,019 0,18 6,5 40 14 2,6 11,6 2,9 7,1 67 784 1,31 12,0 445 2 679 950 174 786 199 482 Medel % 99,3% 79,8%

mg/l FV 0,019 0,18 6,6 40 14 2,6 11,6 2,9 7,1 Kv 4 99,4% 82,3%

Kvartal PO4-P (D) Tot-P (A) SS (A) COD (B) TOC (A) BOD7 (A) Tot-N (A) NH4-N (A) NO3-N (D)

mg/l K1 0,037 0,26 11,4 50 18 3,6 14,9 7,5 5,3 239 011 8,8 61 2 727 11 997 4 205 881 3 549 1 804 1 242

mg/l FV K1 0,037 0,26 11,4 50 18 3,7 14,8 7,5 5,2

mg/l K2 0,047 0,30 12,4 57 20 3,9 11,9 2,3 7,3 212 703 10,1 63 2 651 12 049 4 201 820 2 567 500 1 570

mg/l FV K2 0,047 0,30 12,5 57 20 3,9 12,1 2,4 7,4

mg/l K3 0,035 0,17 5,3 48 17 3,1 11,7 2,9 6,8 175 863 6,0 30 942 8 364 2 935 547 2 057 525 1 180

mg/l FV K3 0,034 0,17 5,4 48 17 3,1 11,7 3,0 6,7

mg/l K4 0,037 0,18 5,6 40 14 2,4 11,4 2,4 7,3 193 445 6,7 35 1 106 7 769 2 744 456 2 204 470 1 411

mg/l FV K4 0,035 0,18 5,7 40 14 2,4 11,4 2,4 7,3

Tertial och År PO4-P (D) Tot-P (A) SS (A) COD (B) TOC (A) BOD7 (A) Tot-N (A) NH4-N (A) NO3-N (D)

mg/l T1 0,038 0,26 11,7 51 18 3,8 14,3 6,2 6,0 319 853 12 84 3 761 16 391 5 738 1 207 4 619 2 048 1 869

mg/l FV T1 0,038 0,26 11,8 51 18 3,8 14,4 6,4 5,8

mg/l T1-T2 0,041 0,25 10,5 52 18 3,6 12,7 4,2 6,4 560 676 23 143 6 021 29 326 10 261 2 033 7 273 2 572 3 497

mg/l FV T1-T2 0,040 0,26 10,7 52 18 3,6 13,0 4,6 6,2

mg/l År (T1-T3) 0,039 0,23 8,7 49 17 3,2 12,4 3,7 6,7 821 022 32 190 7 426 40 179 14 085 2 705 10 377 3 300 5 403

mg/l FV År (T1-T3) 0,039 0,23 9,0 49 17 3,3 12,6 4,0 6,6

Information:

COD är beräknade värden från TOC.

Resultat används till uppföljning av Bolagsmål i Hypergene
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Analysresultat in till och ut från Kalmar avloppsreningsverk Bilaga till Miljörapport för Kalmar ARV 2022

Laboratorium: VA-lab, ackr.nr. 1662. A = Ackrediterad analys, D = Driftanalys, B = Beräknat värde, * = Provet har varit fryst innan analys, u.a. = Anger parameter som ej omfattas av ackrediteringen

Rapporteringsgränser: Tot-P = 0,10 mg/l, SS = 5,0 mg/l, TOC = 5,0 mg/l, BOD7 = 3,0 mg/l, NH4-N = 1,0 mg/l. 

Vid beräkning av medelvärden och reduktioner används inte halva värdet vid "mindre än" värden utan laboratoriets faktiska resultat.

Resultatet gäller enbart för det specifika provet och såsom det mottagits

Vp - In P, COD, TOC, BOD Vp - Ut P, COD, TOC Reduktion - Vp - P, C, T

Tot-P (A) COD (B) TOC(A) BOD* (A) Flöde totalt Tot-P COD TOC BOD Tot-P (A) Tot-P COD (B) TOC (A) Flöde totalt Tot-P COD TOC Tot-P CODCr TOC

Vecka mg/l mg/l mg/l mg/l m3/v kg/v kg/v kg/v kg/v Vecka mg/l Anm mg/l mg/l m3/v kg/v kg/v kg/v Vecka % % %

1 6,7 470 140 260 149 713 1 003 70 365 20 960 38 925 1 0,19 50 17 149 713 28,4 7 486 2 545 1 97,2% 89,4% 87,9%

2 7,2 480 140 290 138 910 1 000 66 677 19 447 40 284 2 0,23 48 16 138 910 31,9 6 668 2 223 2 96,8% 90,0% 88,6%

3 6,2 440 130 220 137 022 850 60 290 17 813 30 145 3 0,24 50 17 137 022 32,9 6 851 2 329 3 96,1% 88,6% 86,9%

4 6,8 480 140 280 137 648 936 66 071 19 271 38 541 4 0,25 51 17 137 648 34,4 7 020 2 340 4 96,3% 89,4% 87,9%

mg/l 6,7 468 138 263 563 293 3 789 263 403 77 491 147 896 mg/l 0,23 50 17 563 293 127,7 28 024 9 437 Medel % 96,6% 89,3% 87,8%

mg/l FV 6,7 468 138 263 mg/l FV 0,23 50 17

5 6,9 500 150 280 140 799 972 70 400 21 120 39 424 5 0,27 51 17 140 799 38,0 7 181 2 394 5 96,1% 89,8% 88,7%

6 7,3 490 140 270 135 878 992 66 580 19 023 36 687 6 0,29 50 17 135 878 39,4 6 794 2 310 6 96,0% 89,8% 87,9%

7 6,1 460 130 250 159 517 973 73 378 20 737 39 879 7 0,25 64 22 159 517 39,9 10 209 3 509 7 95,9% 86,1% 83,1%

8 5,5 380 110 220 169 615 933 64 454 18 658 37 315 8 0,24 50 17 169 615 40,7 8 481 2 883 8 95,6% 86,8% 84,5%

mg/l 6,5 458 133 255 605 809 3 869 274 811 79 538 153 305 mg/l 0,26 54 18 605 809 158,0 32 664 11 096 Medel % 95,9% 88,1% 86,0%

mg/l FV 6,4 454 131 253 mg/l FV 0,26 54 18

9 6,2 460 140 260 149 522 927 68 780 20 933 38 876 9 0,25 52 18 149 522 37,4 7 775 2 691 9 96,0% 88,7% 87,1%

10 6,8 450 130 310 132 680 902 59 706 17 248 41 131 10 0,21 56 19 132 680 27,9 7 430 2 521 10 96,9% 87,6% 85,4%

11 7,2 500 150 310 123 949 892 61 975 18 592 38 424 11 0,21 50 17 123 949 26,0 6 197 2 107 11 97,1% 90,0% 88,7%

12 7,9 560 160 320 119 239 942 66 774 19 078 38 156 12 0,29 53 18 119 239 34,6 6 320 2 146 12 96,3% 90,5% 88,8%

mg/l 7,0 493 145 300 525 390 3 664 257 234 75 852 156 587 mg/l 0,24 53 18 525 390 125,9 27 722 9 466 Medel % 96,6% 89,2% 87,5%

mg/l FV 7,0 490 144 298 mg/l FV 0,24 53 18 Kv 1 96,4% 88,9% 87,1%

13 8,1 570 170 330 117 546 952 67 001 19 983 38 790 13 0,36 64 22 117 546 42,3 7 523 2 586 13 95,6% 88,8% 87,1%

14 8,0 530 160 310 127 372 1 019 67 507 20 380 39 485 14 0,38 57 19 127 372 48,4 7 260 2 420 14 95,3% 89,2% 88,1%

15 8,1 600 180 320 120 298 974 72 179 21 654 38 495 15 0,24 51 17 120 298 28,9 6 135 2 045 15 97,0% 91,5% 90,6%

16 7,7 560 160 310 112 118 863 62 786 17 939 34 757 16 0,20 52 18 112 118 22,4 5 830 2 018 16 97,4% 90,7% 88,8%

mg/l 8,0 565 168 318 477 334 3 809 269 473 79 955 151 527 mg/l 0,30 56 19 477 334 142,0 26 748 9 069 Medel % 96,3% 90,1% 88,6%

mg/l FV 8,0 565 168 317 mg/l FV 0,30 56 19

17 8,3 610 180 330 114 243 948 69 688 20 564 37 700 17 0,22 52 18 114 243 25,1 5 941 2 056 17 97,3% 91,5% 90,0%

18 9,8 640 190 410 111 196 1 090 71 165 21 127 45 590 18 0,30 57 20 111 196 33,4 6 338 2 224 18 96,9% 91,1% 89,5%

19 7,9 610 180 340 106 735 843 65 108 19 212 36 290 19 0,27 62 21 106 735 28,8 6 618 2 241 19 96,6% 89,8% 88,3%

20 9,0 640 190 320 108 665 978 69 546 20 646 34 773 20 0,34 60 20 108 665 36,9 6 520 2 173 20 96,2% 90,6% 89,5%

21 8,8 670 200 360 106 537 938 71 380 21 307 38 353 21 0,29 60 21 106 537 30,9 6 392 2 237 21 96,7% 91,0% 89,5%

mg/l 8,8 634 188 352 547 376 4 797 346 887 102 857 192 707 mg/l 0,28 58 20 547 376 155,2 31 808 10 932 Medel % 96,8% 90,8% 89,4%

mg/l FV 8,8 634 188 352 mg/l FV 0,28 58 20

22 9,3 630 190 380 103 380 961 65 129 19 642 39 284 22 0,29 58 20 103 380 30,0 5 996 2 068 22 96,9% 90,8% 89,5%

23 10 710 210 370 100 423 1 004 71 300 21 089 37 157 23 0,25 62 21 100 423 25,1 6 226 2 109 23 97,5% 91,3% 90,0%

24 9,7 720 210 430 100 317 973 72 228 21 067 43 136 24 0,23 58 20 100 317 23,1 5 818 2 006 24 97,6% 91,9% 90,5%

25 9,6 700 210 370 94 088 903 65 862 19 758 34 813 25 0,25 60 20 94 088 23,5 5 645 1 882 25 97,4% 91,4% 90,5%

mg/l 9,7 690 205 388 398 208 3 842 274 520 81 556 154 390 mg/l 0,26 60 20 398 208 101,7 23 686 8 065 Medel % 97,4% 91,4% 90,1%

mg/l FV 9,6 689 205 388 mg/l FV 0,26 59 20 Kv 2 96,8% 90,7% 89,4%

26 9,0 720 210 350 98 915 890 71 219 20 772 34 620 26 0,18 57 19 98 915 17,8 5 638 1 879 26 98,0% 92,1% 91,0%

27 9,7 640 190 390 97 911 950 62 663 18 603 38 185 27 0,20 55 19 97 911 19,6 5 385 1 860 27 97,9% 91,4% 90,0%

28 10 740 220 410 92 843 928 68 704 20 425 38 066 28 0,16 52 18 92 843 14,9 4 828 1 671 28 98,4% 93,0% 91,8%

29 10 700 210 390 89 520 895 62 664 18 799 34 913 29 0,13 47 16 89 520 11,6 4 207 1 432 29 98,7% 93,3% 92,4%

30 10 690 200 410 89 698 897 61 892 17 940 36 776 30 0,16 48 16 89 698 14,4 4 306 1 435 30 98,4% 93,0% 92,0%

mg/l 9,7 698 206 390 468 887 4 561 327 141 96 540 182 560 mg/l 0,17 52 18 468 887 78,2 24 364 8 278 Medel % 98,3% 92,6% 91,4%

mg/l FV 9,7 698 206 389 mg/l FV 0,17 52 18

31 11 780 230 450 86 171 948 67 213 19 819 38 777 31 0,21 48 16 86 171 18,1 4 136 1 379 31 98,1% 93,8% 93,0%

32 11 760 220 380 84 515 930 64 231 18 593 32 116 32 0,16 45 15 84 515 13,5 3 803 1 268 32 98,5% 94,1% 93,2%

33 10 680 200 440 91 376 914 62 136 18 275 40 205 33 0,11 45 15 91 376 10,1 4 112 1 371 33 98,9% 93,4% 92,5%

34 9,5 670 200 380 93 520 888 62 658 18 704 35 538 34 0,11 48 16 93 520 10,3 4 489 1 496 34 98,8% 92,8% 92,0%

mg/l 10,4 723 213 413 355 582 3 680 256 239 75 392 146 636 mg/l 0,15 47 16 355 582 52,0 16 540 5 513 Medel % 98,6% 93,5% 92,7%

mg/l FV 10,3 721 212 412 mg/l FV 0,15 47 16

35 9,0 640 190 340 93 775 844 60 016 17 817 31 884 35 0,12 49 17 93 775 11,3 4 595 1 594 35 98,7% 92,3% 91,1%

36 11 740 220 420 92 546 1 018 68 484 20 360 38 869 36 0,24 47 16 92 546 22,2 4 350 1 481 36 97,8% 93,6% 92,7%

37 9,2 630 190 370 87 124 802 54 888 16 554 32 236 37 0,13 44 15 87 124 11,3 3 833 1 307 37 98,6% 93,0% 92,1%

38 10 680 200 390 88 457 885 60 151 17 691 34 498 38 0,16 44 15 88 457 14,2 3 892 1 327 38 98,4% 93,5% 92,5%

mg/l 9,8 673 200 380 361 902 3 548 243 539 72 422 137 487 mg/l 0,16 46 16 361 902 58,9 16 670 5 709 Medel % 98,4% 93,1% 92,1%

mg/l FV 9,8 673 200 380 mg/l FV 0,16 46 16 Kv 3 98,4% 93,0% 92,0%
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Analysresultat in till och ut från Kalmar avloppsreningsverk Bilaga till Miljörapport för Kalmar ARV 2022

Laboratorium: VA-lab, ackr.nr. 1662. A = Ackrediterad analys, D = Driftanalys, B = Beräknat värde, * = Provet har varit fryst innan analys, u.a. = Anger parameter som ej omfattas av ackrediteringen

Rapporteringsgränser: Tot-P = 0,10 mg/l, SS = 5,0 mg/l, TOC = 5,0 mg/l, BOD7 = 3,0 mg/l, NH4-N = 1,0 mg/l. 

Vid beräkning av medelvärden och reduktioner används inte halva värdet vid "mindre än" värden utan laboratoriets faktiska resultat.

Resultatet gäller enbart för det specifika provet och såsom det mottagits

Vp - In P, COD, TOC, BOD Vp - Ut P, COD, TOC Reduktion - Vp - P, C, T

Tot-P (A) COD (B) TOC(A) BOD* (A) Flöde totalt Tot-P COD TOC BOD Tot-P (A) Tot-P COD (B) TOC (A) Flöde totalt Tot-P COD TOC Tot-P CODCr
TOC

Vecka mg/l mg/l mg/l mg/l m3/v kg/v kg/v kg/v kg/v Vecka mg/l Anm mg/l mg/l m3/v kg/v kg/v kg/v Vecka % % %

39 8,4 550 160 320 114 497 962 62 973 18 320 36 639 39 0,15 48 16 114 497 17,2 5 496 1 832 39 98,2% 91,3% 90,0%

40 9,7 780 230 390 94 006 912 73 325 21 621 36 662 40 0,17 46 16 94 006 16,0 4 324 1 504 40 98,2% 94,1% 93,0%

41 10 660 190 380 91 685 917 60 512 17 420 34 840 41 0,26 42 14 91 685 23,8 3 851 1 284 41 97,4% 93,6% 92,6%

42 9,7 650 190 370 92 471 897 60 106 17 569 34 214 42 0,19 39 13 92 471 17,6 3 606 1 202 42 98,0% 94,0% 93,2%

43 9,5 690 200 430 92 927 883 64 120 18 585 39 959 43 0,16 43 15 92 927 14,9 3 996 1 394 43 98,3% 93,8% 92,5%

mg/l 9,5 666 194 378 485 586 4 570 321 036 93 516 182 315 mg/l 0,19 44 15 485 586 89,4 21 273 7 216 Medel % 98,0% 93,4% 92,3%

mg/l FV 9,4 661 193 375 mg/l FV 0,18 44 15  

44 9,9 670 200 370 97 583 966 65 381 19 517 36 106 44 0,17 46 16 97 583 16,6 4 489 1 561 44 98,3% 93,1% 92,0%

45 11 660 190 400 96 021 1 056 63 374 18 244 38 408 45 0,20 45 15 96 021 19,2 4 321 1 440 45 98,2% 93,2% 92,1%

46 9,0 610 180 350 98 579 887 60 133 17 744 34 503 46 0,15 38 13 98 579 14,8 3 746 1 282 46 98,3% 93,8% 92,8%

47 8,3 530 160 320 112 497 934 59 623 18 000 35 999 47 0,13 36 12 112 497 14,6 4 050 1 350 47 98,4% 93,2% 92,5%

mg/l 9,6 618 183 360 404 680 3 843 248 511 73 504 145 016 mg/l 0,16 41 14 404 680 65,2 16 606 5 633 Medel % 98,3% 93,3% 92,3%

mg/l FV 9,5 614 182 358 mg/l FV 0,16 41 14

48 8,2 550 160 370 114 194 936 62 807 18 271 42 252 48 0,15 40 14 114 194 17,1 4 568 1 599 48 98,2% 92,7% 91,3%

49 7,2 500 150 330 129 871 935 64 936 19 481 42 857 49 0,12 35 12 129 871 15,6 4 545 1 558 49 98,3% 93,0% 92,0%

50 8,3 590 170 350 108 696 902 64 131 18 478 38 044 50 0,14 41 14 108 696 15,2 4 457 1 522 50 98,3% 93,1% 91,8%

51 8,1 620 180 380 111 458 903 69 104 20 062 42 354 51 0,17 43 15 111 458 18,9 4 793 1 672 51 97,9% 93,1% 91,7%

52 7,7 570 170 360 123 084 948 70 158 20 924 44 310 52 0,22 43 15 123 084 27,1 5 293 1 846 52 97,1% 92,5% 91,2%

mg/l 7,9 566 166 358 587 303 4 624 331 135 97 217 209 817 mg/l 0,16 40 14 587 303 94,0 23 655 8 197 Medel % 98,0% 92,9% 91,6%

mg/l FV 7,9 564 166 357 mg/l FV 0,16 40 14 Kv 4 98,1% 93,2% 92,0%

Kvartal Tot-P COD (B) TOC(A) BOD (A) Kvartal Tot-P COD (B) TOC (A)

mg/l K1 6,7 473 138 273 1 694 492 11 322 795 448 232 881 457 788 mg/l K1 0,24 52 18 1 694 492 412 88 411 29 999

mg/l FV K1 6,7 469 137 270 mg/l FV K1 0,24 52 18

mg/l K2 8,8 630 187 352 1 422 918 12 447 890 880 264 368 498 624 mg/l K2 0,28 58 20 1 422 918 399 82 243 28 066

mg/l FV K2 8,7 626 186 350 mg/l FV K2 0,28 58 20

mg/l K3 10,0 698 206 394 1 186 371 11 788 826 919 244 354 466 683 mg/l K3 0,16 48 16 1 186 371 189 57 575 19 500

mg/l FV K3 9,9 697 206 393 mg/l FV K3 0,16 49 16

mg/l K4 8,9 616 181 366 1 477 569 13 038 900 682 264 237 537 147 mg/l K4 0,17 42 14 1 477 569 249 61 534 21 046

mg/l FV K4 8,8 610 179 364 mg/l FV K4 0,17 42 14

Tertial och År Tot-P COD (B) TOC(A) BOD (A) Tertial och År Tot-P COD (B) TOC (A)

mg/l T1 7,0 496 146 284 2 171 826 15 131 1 064 922 312 835 609 316 mg/l T1 0,26 53 18 2 171 826 554 115 160 39 068

mg/l FV T1 7,0 490 144 281 mg/l FV T1 0,25 53 18

mg/l T1-T2 8,4 595 176 337 3 941 879 32 010 2 269 709 669 180 1 285 608 mg/l T1-T2 0,23 54 18 3 941 879 941 211 559 71 857

mg/l FV T1-T2 8,1 576 170 326 mg/l FV T1-T2 0,24 54 18

mg/l År (T1-T3) 8,6 607 179 348 5 781 350 48 595 3 413 929 1 005 839 1 960 242 mg/l År (T1-T3) 0,21 50 17 5 781 350 1 248 289 763 98 612

mg/l FV År (T1-T3) 8,4 600 177 339 mg/l FV År (T1-T3) 0,22 51 17

Information:

COD är beräknade värden från TOC.

Resultat används till uppföljning av Bolagsmål i Hypergene

Veckosamlingsprov In v. 8 saknar vatten från 25/2 samt 26/2 p.g.a. problem med inkommande provtagare.

Veckosamlingsprov Ut och In v. 20 saknar vatten från 16/5 p.g.a. problem med signalerna till provtagarna.

Veckosamlingsprov In v. 26 saknar vatten från några timmar på natten mellan 1/7 och 2/7 då säkringen till inkommande provtagare löst ut. 

Veckosamlingsprov Ut och In v. 39 saknar vatten från 27/9 p.g.a. problem med PLC som styr flöde och provtagare.

Veckosamlingsprov In v. 39 saknar vatten från kl 07:00-14:30 den 29/9 p.g.a. trasig pump till inkommande provtagare.

Veckosamlingsprov Ut v. 46 saknar vatten från 14/11 samt 15/11 fram till kl 11:30 p.g.a. byte av PLC som bl.a. styr signalerna till provtagarna.

Veckosamlingsprov In v. 46 saknar vatten från 14/11 samt 15/11 p.g.a. byte av PLC som bl.a. styr signalerna till provtagarna. 

Inkommande provtagningsslang sattes igen efter återstart 15/11 vilket uppmärksammades på morgonen 16/11. Därför saknas vatten från hela dygnet 15/11.

Veckosamlingsprov Ut v. 52 saknar vatten från 27/12 p.g.a. problem med utgående provtagare.
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Analysresultat metaller Kalmar avloppsreningverk Bilaga till Miljörapport för Kalmar ARV 2022

Resultat inkommande veckosamlingsprov

Månad Vecka Bly Vid < Pb Kadmium Vid < Cd Koppar Krom Vid < Cr Kvicksilver Vid < Hg Nickel Silver Vid < Ag Zink Flöde

mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l m
3
/v

Januari 2 0,00150 0,000110 0,034 0,0021 <0,00010 0,00005 0,0039 0,000330 0,077 138 910

Februari 6 0,00180 0,000094 0,033 0,0020 <0,00010 0,00005 0,0035 0,000120 0,079 135 878

Mars 9 0,00170 0,000110 0,034 0,0018 <0,00010 0,00005 0,0035 0,000110 0,072 149 522

April 14 0,00210 0,000098 0,040 0,0021 <0,00010 0,00005 0,0040 0,000170 0,090 127 372

Maj 19 0,00150 0,000094 0,028 0,0015 <0,00010 0,00005 0,0031 0,000100 0,068 106 735

Juni 23 0,00290 0,000120 0,071 0,0015 <0,00010 0,00005 0,0038 0,000160 0,110 100 423

Juli 27 0,00360 0,000120 0,045 0,0019 <0,00010 0,00005 0,0034 0,000130 0,110 97 911

Augusti 32 0,00340 0,000190 0,045 0,0017 <0,00010 0,00005 0,0034 0,000260 0,130 84 515

September 36 0,00400 0,000120 0,041 0,0018 <0,00010 0,00005 0,0036 0,000110 0,110 92 546

Oktober 41 0,00400 0,000130 0,037 0,0013 <0,00010 0,00005 0,0031 0,000062 0,110 91 685

November 45 0,00330 0,000110 0,047 0,0026 <0,00010 0,00005 0,0035 0,000230 0,097 96 021

December 49 0,00220 0,000110 0,040 0,0016 <0,00010 0,00005 0,0030 0,000160 0,089 129 871

mg/l 0,0027 0,000117 0,041 0,0018 0,000050 0,0035 0,000162 0,095 1 351 389

Medelvärde mg/l FV 0,0025 0,000115 0,040 0,0018 0,000050 0,0035 0,000163 0,092

Resultat utgående veckosamlingsprov

Månad Vecka Aluminium Bly Vid < Pb Kadmium Vid < Cd Koppar Krom Vid < Cr Kvicksilver Vid < Hg Nickel Silver Vid < Ag Zink Flöde

mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l m
3
/v

Januari 2 2,0 0,00041 <0,00003 0,000015 0,0037 <0,00050 0,00025 <0,00010 0,00005 0,0026 <0,00010 0,000050 0,027 138 910

Februari 6 1,6 0,00140 <0,00003 0,000015 0,0037 <0,00050 0,00025 <0,00010 0,00005 0,0022 <0,00010 0,000050 0,025 135 878

Mars 9 1,4 0,00058 <0,00003 0,000015 0,0038 <0,00050 0,00025 <0,00010 0,00005 0,0024 <0,00010 0,000050 0,023 149 522

April 14 2,5 0,00071 <0,00003 0,000015 0,0045 <0,00050 0,00025 <0,00010 0,00005 0,0034 <0,00010 0,000050 0,032 127 372

Maj 19 1,8 0,00038 <0,00003 0,000015 0,0041 <0,00050 0,00025 <0,00010 0,00005 0,0023 <0,00010 0,000050 0,018 106 735

Juni 23 1,7 0,00084 <0,00010 0,000050 0,0036 <0,00050 0,00025 <0,00010 0,00005 0,0024 <0,00005 0,000025 0,025 100 423

Juli 27 1,4 0,00130 <0,00010 0,000050 0,0036 <0,00050 0,00025 <0,00010 0,00005 0,0025 <0,00005 0,000025 0,021 97 911

Augusti 32 0,71 0,00290 <0,00010 0,000050 0,0018 <0,00050 0,00025 <0,00010 0,00005 0,0022 <0,00005 0,000025 0,090 84 515

September 36 0,68 0,00190 <0,00010 0,000050 0,0021 <0,00050 0,00025 <0,00010 0,00005 0,0018 <0,00005 0,000025 0,024 92 546

Oktober 41 0,73 0,00240 <0,00010 0,000050 0,0025 <0,00050 0,00025 <0,00010 0,00005 0,0018 <0,00005 0,000025 0,028 91 685

November 45 0,97 0,00094 <0,00010 0,000050 0,0026 <0,00050 0,00025 <0,00010 0,00005 0,0019 <0,00005 0,000025 0,023 96 021

December 49 0,86 0,00051 <0,00010 0,000050 0,0029 <0,00050 0,00025 <0,00010 0,00005 0,0017 <0,00005 0,000025 0,024 129 871

mg/l 1,36 0,00119 0,000035 0,0032 0,00025 0,00005 0,0023 0,000035 0,030 1 351 389

Medelvärde mg/l FV 1,42 0,00109 0,000033 0,0033 0,00025 0,00005 0,0023 0,000037 0,029

Kommentar:

Vid mindre än (<) värden används halva värdet vid beräkning.

Laboratorium: Januari-maj SGS Analytics Sweden AB (Linköping), ackrediteringsnummer 1006.

Juni-december Eurofins Environment Testing Sweden AB (Lidköping), ackrediteringsnummer 1125
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Analysresultat metaller Kalmar avloppsreningverk Bilaga till Miljörapport för Kalmar ARV 2022

Belastning inkommande

kg/v kg/d kg/m kg/v kg/d kg/m kg/v kg/d kg/m kg/v kg/d kg/m kg/v kg/d kg/m kg/v kg/d kg/m kg/v kg/d kg/m kg/v kg/d kg/m

Jan 0,208 0,030 0,92 0,0153 0,0022 0,068 4,72 0,67 20,9 0,292 0,042 1,292 0,0069 0,0010 0,0308 0,542 0,077 2,40 0,0458 0,0065 0,20 10,7 1,5 47,4

Feb 0,245 0,035 0,98 0,0128 0,0018 0,051 4,48 0,64 17,9 0,272 0,039 1,087 0,0068 0,0010 0,0272 0,476 0,068 1,90 0,0163 0,0023 0,07 10,7 1,5 42,9

Mar 0,254 0,036 1,13 0,0164 0,0023 0,073 5,08 0,73 22,5 0,269 0,038 1,192 0,0075 0,0011 0,0331 0,523 0,075 2,32 0,0164 0,0023 0,07 10,8 1,5 47,7

Apr 0,267 0,038 1,15 0,0125 0,0018 0,053 5,09 0,73 21,8 0,267 0,038 1,146 0,0064 0,0009 0,0273 0,509 0,073 2,18 0,0217 0,0031 0,09 11,5 1,6 49,1

Maj 0,160 0,023 0,71 0,0100 0,0014 0,044 2,99 0,43 13,2 0,160 0,023 0,709 0,0053 0,0008 0,0236 0,331 0,047 1,47 0,0107 0,0015 0,05 7,3 1,0 32,1

Jun 0,291 0,042 1,25 0,0121 0,0017 0,052 7,13 1,02 30,6 0,151 0,022 0,646 0,0050 0,0007 0,0215 0,382 0,055 1,64 0,0161 0,0023 0,07 11,0 1,6 47,3

Jul 0,352 0,050 1,56 0,0117 0,0017 0,052 4,41 0,63 19,5 0,186 0,027 0,824 0,0049 0,0007 0,0217 0,333 0,048 1,47 0,0127 0,0018 0,06 10,8 1,5 47,7

Aug 0,287 0,041 1,27 0,0161 0,0023 0,071 3,80 0,54 16,8 0,144 0,021 0,636 0,0042 0,0006 0,0187 0,287 0,041 1,27 0,0220 0,0031 0,10 11,0 1,6 48,7

Sep 0,370 0,053 1,59 0,0111 0,0016 0,048 3,79 0,54 16,3 0,167 0,024 0,714 0,0046 0,0007 0,0198 0,333 0,048 1,43 0,0102 0,0015 0,04 10,2 1,5 43,6

Okt 0,367 0,052 1,62 0,0119 0,0017 0,053 3,39 0,48 15,0 0,119 0,017 0,528 0,0046 0,0007 0,0203 0,284 0,041 1,26 0,0057 0,0008 0,03 10,1 1,4 44,7

Nov 0,317 0,045 1,36 0,0106 0,0015 0,045 4,51 0,64 19,3 0,250 0,036 1,070 0,0048 0,0007 0,0206 0,336 0,048 1,44 0,0221 0,0032 0,09 9,3 1,3 39,9

Dec 0,286 0,041 1,27 0,0143 0,0020 0,063 5,19 0,74 23,0 0,208 0,030 0,920 0,0065 0,0009 0,0288 0,390 0,056 1,73 0,0208 0,0030 0,09 11,6 1,7 51,2

Summa 3,405 0,486 14,8 0,1547 0,0221 0,673 54,61 7,80 237 2,484 0,355 10,8 0,0676 0,0097 0,293 4,726 0,675 20,5 0,2204 0,0315 0,959 124,9 17,8 542

Medel kg/d 0,0405 0,00184 0,650 0,0296 0,000804 0,0563 0,00262 1,49

Mängd kg/år 14,8 0,672 237 10,8 0,294 20,5 0,958 543

Belastning utgående

kg/v kg/d kg/m kg/v kg/d kg/m kg/v kg/d kg/m kg/v kg/d kg/m kg/v kg/d kg/m kg/v kg/d kg/m kg/v kg/d kg/m kg/v kg/d kg/m kg/v kg/d kg/m

Jan 278 40 1230 0,057 0,008 0,252 0,0021 0,0003 0,0092 0,51 0,07 2,28 0,035 0,005 0,154 0,0069 0,0010 0,0308 0,361 0,052 1,599 0,0069 0,00099 0,0308 3,75 0,54 16,61

Feb 217 31 870 0,190 0,027 0,761 0,0020 0,0003 0,0082 0,50 0,07 2,01 0,034 0,005 0,136 0,0068 0,0010 0,0272 0,299 0,043 1,196 0,0068 0,00097 0,0272 3,40 0,49 13,59

Mar 209 30 927 0,087 0,012 0,384 0,0022 0,0003 0,0099 0,57 0,08 2,52 0,037 0,005 0,166 0,0075 0,0011 0,0331 0,359 0,051 1,589 0,0075 0,0011 0,0331 3,44 0,49 15,23

Apr 318 45 1365 0,090 0,013 0,388 0,0019 0,0003 0,0085 0,57 0,08 2,46 0,032 0,005 0,136 0,0064 0,0009 0,0273 0,433 0,062 1,856 0,0064 0,0009 0,0273 4,08 0,58 17,47

Maj 192 27 851 0,041 0,006 0,180 0,0016 0,0002 0,0071 0,44 0,06 1,94 0,027 0,004 0,118 0,0053 0,0008 0,0236 0,245 0,035 1,087 0,0053 0,0008 0,0236 1,92 0,27 8,51

Jun 171 24 732 0,084 0,012 0,362 0,0050 0,0007 0,0215 0,36 0,05 1,55 0,025 0,004 0,108 0,0050 0,0007 0,0215 0,241 0,034 1,033 0,0025 0,0004 0,0108 2,51 0,36 10,76

Jul 137 20 607 0,127 0,018 0,564 0,0049 0,0007 0,0217 0,35 0,05 1,56 0,024 0,003 0,108 0,0049 0,0007 0,0217 0,245 0,035 1,084 0,0024 0,0003 0,0108 2,06 0,29 9,11

Aug 60 8,6 266 0,245 0,035 1,085 0,0042 0,0006 0,0187 0,15 0,02 0,67 0,021 0,003 0,094 0,0042 0,0006 0,0187 0,186 0,027 0,823 0,0021 0,0003 0,0094 7,61 1,09 33,69

Sep 63 9,0 270 0,176 0,025 0,754 0,0046 0,0007 0,0198 0,19 0,03 0,83 0,023 0,003 0,099 0,0046 0,0007 0,0198 0,167 0,024 0,714 0,0023 0,0003 0,0099 2,22 0,32 9,52

Okt 67 9,6 296 0,220 0,031 0,974 0,0046 0,0007 0,0203 0,23 0,03 1,02 0,023 0,003 0,102 0,0046 0,0007 0,0203 0,165 0,024 0,731 0,0023 0,0003 0,0102 2,57 0,37 11,37

Nov 93 13 399 0,090 0,013 0,387 0,0048 0,0007 0,0206 0,25 0,04 1,07 0,024 0,003 0,103 0,0048 0,0007 0,0206 0,182 0,026 0,782 0,0024 0,0003 0,0103 2,21 0,32 9,46

Dec 112 16 495 0,066 0,009 0,293 0,0065 0,0009 0,0288 0,38 0,05 1,67 0,032 0,005 0,144 0,0065 0,0009 0,0288 0,221 0,032 0,978 0,0032 0,0005 0,0144 3,12 0,45 13,80

Summa 1 918 274 8 307 1,474 0,211 6,38 0,0445 0,0064 0,194 4,51 0,64 19,6 0,338 0,048 1,47 0,0676 0,0097 0,293 3,104 0,443 13,5 0,0502 0,0072 0,218 38,87 5,55 169

Medel kg/d 22,8 0,01755 0,000530 0,0537 0,00402 0,000804 0,0370 0,000598 0,463

Mängd kg/år 8 332 6,40 0,193 19,6 1,47 0,294 13,5 0,218 169

Vid mindre än (<) värden används halva värdet vid beräkning

Bly Kadmium Koppar Krom 

Aluminium Bly Kadmium Koppar Krom 

Kvicksilver Nickel

Zink 

Silver Zink 

Kvicksilver Nickel Silver 
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Analysresultat slam Kalmar avloppsreningsverk 2022 Bilaga till Miljörapporten för Kalmar ARV 2022

Mängd prod slam - beräknad KVAB m
3

517 472 486 439 513 492 505 459 360 450 529 5 943

Mängd prod slam - invägd på Moskogen ton 487 537 196 545 450 433 316 5 899

*Mängd prod slam beräknad eller invägd ton TS 126 117 118 47 116 105 127 135 111 105 82 109 127 1 426

Mängd bioslam bypassat förbi RK m
3

0 0 876 0 0 0 0 0 0 0 0 121 621 1 618

pH - 7,5 7,9 7,4 7,7 7,6 7,7 7,6 8,1 7,6 7,2 7,7 7,9 7,5 7,6 7,6 7,7

TS % 24,4 24,1 22,0 23,9 23,8 24,0 24,8 24,8 24,6 24,3 25,8 24,3 24,0 24,2 24,2 24,1

GF % 67,2 65,2 68,9 66,9 66,9 65,6 63,8 63,7 65,0 64,1 65,0 65,9 66,3 65,7 65,7 65,7

NH4-N mg/kg TS 13 000 14 000 14 000 15 000 14 000 14 000 15 000 14 000 14 000 14 000 14 000 13 000 14 000 14 000 13 957 15 000

Tot-N mg/kg TS 45 000 48 000 52 000 47 000 48 000 46 000 44 000 44 000 49 000 45 000 46 000 49 000 50 000 47 154 47 146 50 000

Tot-P mg/kg TS 37 000 38 000 32 000 37 000 36 000 38 000 36 000 38 000 41 000 39 000 38 000 38 000 38 000 37 385 37 348 37 000

S mg/kg TS 10 000 11 000 8 900 12 000 12 000 11 000 12 000 13 000 13 000 12 000 13 000 12 000 11 000 11 608 11 550 12 000

Ca mg/kg TS 25 000 24 000 19 000 25 000 23 000 23 000 22 000 22 000 22 000 21 000 24 000 23 000 20 000 22 538 22 374 21 000

Mg mg/kg TS 3 400 3 900 2 700 3 600 3 400 3 500 3 400 3 600 3 400 3 000 3 300 3 400 2 800 3 338 3 327 3 100

K mg/kg TS 2 100 2 100 2 200 2 100 2 100 2 100 2 300 2 000 1 800 1 700 1 900 1 800 1 600 1 985 1 985 1 700

Ag mg/kg TS 1,0 0,93 0,76 0,93 0,78 0,79 1,30 <1,2 1,3 <1,1 <1,1 <0,98 <1,1 0,86 0,81 <1,0

Sn mg/kg TS 11 10 8,8 12 11 9,8 2,9 4,0 7,7 6,9 5,4 7,1 6,7 7,9 7,7 5,7

Pb mg/kg TS 8,7 8,0 6,8 9,1 7,8 7,6 8,9 9,3 8,2 7,6 9,1 7,7 7,0 8,1 8,1 8,2

Cd mg/kg TS 0,58 0,49 0,48 0,56 0,47 0,44 0,50 0,50 0,51 0,49 0,56 0,52 0,54 0,51 0,51 0,50

Cu mg/kg TS 210 190 170 230 200 200 230 270 220 230 230 230 190 215 215 210

Cr mg/kg TS 17 17 14 17 15 14 11 11 12 12 12 12 12 14 13 12

Hg mg/kg TS 0,40 0,31 0,31 0,36 0,30 0,34 0,54 0,38 0,29 0,24 0,26 0,22 0,22 0,32 0,32 0,24

Ni mg/kg TS 15 13 12 15 12 11 10 11 8,8 9,0 11 12 10 11 11 11

Zn mg/kg TS 340 330 300 380 320 320 350 410 400 390 450 360 360 362 360 370

Bi mg/kg TS 3,1 3,0 2,5 3,7 3,4 3,0 3,6 2,9 2,8 2,7 3,3 3,2 2,9 3,1 3,1 2,8

Cd/P-kvot mg Cd/kg P 15,68 12,89 15,00 15,14 13,06 11,58 13,89 13,16 12,44 12,56 14,74 13,68 14,21 13,66 13,61 13,51

Vid mindre än värden (<) används halva värdet vid beräkning av medelvärden och halter

Organiska ämnen 2022 Medel Kvartal

Enhet 1 2 3 4 Summa Medel FV 1 2 3 4 Medel

Mängd producerat slam ton TS 409 348 351 318 1 426 TS % 22,9 24,8 24,4 25,1

TS % 22,9 24,8 24,4 25,1 24,3 24,2 PFBA µg/kg TS <0,3 <0,25 <0,22 <0,32

4 - Nonylfenol mg/kg TS 3,4 2,9 2,6 2,9 3,0 3,0 PFPeA µg/kg TS <0,2 <0,25 <0,22 <0,096

PCB 28 mg/kg TS <0,001 0,0025 0,0023 0,0024 PFHxA µg/kg TS <0,2 <0,25 <0,22 0,21

PCB 52 mg/kg TS 0,0056 0,0069 0,0059 0,0055 PFHpA µg/kg TS <0,2 <0,25 <0,22 <0,096

PCB 101 mg/kg TS <0,001 0,0041 0,0040 0,0041 PFOA L µg/kg TS <0,2

PCB 118 mg/kg TS <0,001 0,0017 0,0016 0,0017 PFOA G µg/kg TS <0,2

PCB 138 mg/kg TS <0,001 0,0025 0,0024 0,0038 PFOA T µg/kg TS <0,2 0,13 0,18 0,18

PCB 153 mg/kg TS 0,0014 0,0034 0,0031 0,0047 PFNA µg/kg TS <0,2 <0,25 <0,22 0,13

PCB 180 mg/kg TS <0,001 0,0013 0,0014 0,002 PFDA µg/kg TS 0,58 0,58 0,84 0,72

S:a PCB (7 st) mg/kg TS 0,0095 0,022 0,021 0,024 0,019 0,019 PFBS µg/kg TS <0,2 <0,25 <0,22 <0,096

Fluoranten mg/kg TS 0,12 0,14 0,14 0,15 0,14 0,14 PFHxS µg/kg TS <0,2 <0,25 <0,22 0,096

Benso(b)fluoranten mg/kg TS 0,038 0,027 0,039 PFOSA µg/kg TS <0,2

Benso(k)fluoranten mg/kg TS <0,024 <0,025 <0,024 PFOS L µg/kg TS 5,1

Benso(b+k)fluoranten mg/kg TS <0,1 PFOS G µg/kg TS 0,92

Bens(a)pyren mg/kg TS <0,05 0,033 0,026 0,039 PFOS T µg/kg TS 6,0 5,4 2,3 2,9

Benso(g,h,i)perylen mg/kg TS <0,05 <0,024 <0,025 <0,024 6:2 FTS µg/kg TS <0,2 <0,25 <0,22 <0,096

Indeno(1,2,3-c,d)pyren mg/kg TS <0,05 0,034 0,025 0,044 SLV 11 7,1 4,2 4,6

S:a PAH (6 st) mg/kg TS <0,2 0,27 0,24 0,29 0,23 0,22 Summa µg/kg TS 6,3 5,8 2,7 3,3

Preliminärt gränsvärde enligt danska MiljØstyrelsen för summan av PFOA, PFOS, PFNA och PFHxS = 0,01 mg/kg TS 

Laboratorium: Jan-maj SGS Analytics Sweden AB (Linköping), ackrediteringsnummer 1006. Vilket = 10 µg/kg TS

Därefter Eurofins Environment Testing Sweden AB (Lidköping), ackrediteringsnummer 1125 och 

Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), ackrediteringsnummer 1977. Vid mindre än värden (<) används halva värdet vid beräkning av medelvärden, halter och mängder

* I de fall vi har en invägd mängd i ton används den tillsammans med TS-halten för att beräkna mängd producerat slam i ton TS. Övriga månader används den beräknade mängden producerat slam i m
3
 tillsammans med TS-halten.

Ny rapport utgiven 2023-03-02 ersätter rapport signerad 2023-01-27 p.g.a. uppdaterade mängder producerat slam.

6:2 Fluortelomer sulfonat 

Summa PFAS SLV 11

Summa PFOA + PFOS + PFNA + PFHxS

Perfluorbutansulfonat

Perfluorhexansulfonat 

Perfluoroktansulfonamid

Perfluoroktansulfonat linjär

Perfluoroktansulfonat grenad

Perfluoroktansyra linjär

Perfluoroktansyra grenad

Perfluoroktansyra total

Perfluornonansyra

Perfluordekansyra

Torrsubstans

Perfluorpentansyra 

Perfluorhexansyra

Perfluorheptansyra

Årsslam 

2022

Perfluoroktansulfonat total

Dec 

22/11-1/1 Summa Medel  Medel FV

Perfluorbutansyra 

Månad
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Analysresultat slam Kalmar avloppsreningsverk 2022 Bilaga till Miljörapporten för Kalmar ARV 2022

Mängd

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec kg/år

NH4-N kg/månad 1 640 1 643 2 358 1 620 1 476 1 908 1 891 1 550 1 475 1 141 1 423 1 778 19 902

Tot-N kg/månad 5 677 5 634 8 350 5 554 4 849 5 597 5 942 5 424 4 740 3 750 5 363 6 350 67 229

Tot-P kg/månad 4 667 4 460 5 518 4 165 4 006 4 579 5 132 4 539 4 108 3 098 4 159 4 826 53 257

S kg/månad 1 261 1 291 1 615 1 388 1 160 1 526 1 756 1 439 1 264 1 060 1 313 1 397 16 471

Ca kg/månad 3 154 2 817 3 419 2 661 2 425 2 798 2 971 2 435 2 212 1 956 2 517 2 540 31 905

Mg kg/månad 429 458 488 393 369 432 486 376 316 269 372 356 4 745

K kg/månad 265 246 359 243 221 293 270 199 179 155 197 203 2 830

Ag kg/månad 0,126 0,109 0,133 0,090 0,083 0,165 0,081 0,144 0,058 0,045 0,054 0,070 1,16

Sn kg/månad 1,39 1,17 1,60 1,27 1,03 0,37 0,54 0,85 0,73 0,44 0,78 0,85 11,0

Pb kg/månad 1,10 0,94 1,23 0,90 0,80 1,13 1,26 0,91 0,80 0,74 0,84 0,89 11,5

Cd kg/månad 0,0732 0,0575 0,0830 0,0544 0,0464 0,0636 0,0675 0,0565 0,0516 0,0456 0,0569 0,0686 0,725

Cu kg/månad 26,5 22,3 30,9 23,1 21,1 29,3 36,5 24,4 24,2 18,7 25,2 24,1 306

Cr kg/månad 2,14 2,00 2,45 1,74 1,48 1,40 1,49 1,33 1,26 0,98 1,31 1,52 19,1

Hg kg/månad 0,0505 0,0364 0,0535 0,0347 0,0358 0,0687 0,0513 0,0321 0,0253 0,0212 0,0241 0,0279 0,462

Ni kg/månad 1,89 1,53 2,12 1,39 1,16 1,22 1,49 0,97 0,95 0,90 1,31 1,27 16,2

Zn kg/månad 42,9 38,7 53,3 37,0 33,7 44,5 55,4 44,3 41,1 36,7 39,4 45,7 513

Bi kg/månad 0,391 0,352 0,469 0,393 0,316 0,458 0,392 0,310 0,284 0,269 0,350 0,368 4,35

Mängd 

1 2 3 4 kg/år

4 - Nonylfenol kg/kvartal 1,4 1,01 0,91 0,92 4,2

S:a PCB (7 st) kg/kvartal 0,0039 0,0077 0,0074 0,0076 0,027

Fluoranten kg/kvartal 0,049 0,049 0,049 0,048 0,19

S:a PAH (6 st) kg/kvartal 0,04 0,09 0,08 0,09 0,31

Vid mindre än värden (<) används halva värdet vid beräkning av medelvärden, halter och mängder

Mängder
Kvartal

Månad
Mängder
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E-post: registrator@swedac.se Postadress: Box 878, 501 15 Borås Organisationsnr: 202100-3815
Tel: 0771-99 09 00 Besöksadress: Österlånggatan 9, Borås Bankgiro: 5617-4659
www.swedac.se

Enheten för miljö och hälsa
Helen Strömberg
Direktnr: 033-17 77 80
E-post: helen.stromberg@swedac.se

Kalmar Vatten AB
VA-lab
Box 817
391 28  Kalmar

Beslut om fortsatt ackreditering
(2 bilagor)

Beslut
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) beslutar om fortsatt
ackreditering av Kalmar Vatten AB (organisationsnummer 556481-7509) som
provningslaboratorium. Ackrediteringen har den omfattning som anges i bilaga 1.
Detta beslut ersätter tidigare beslut daterat 200424, med diarienummer
2019/1937.

Ackrediteringen gäller tillsvidare.

Swedacs motivering
Genom Styrelsen för ackreditering och teknisk kontrolls föreskrifter och allmänna
råd (STAFS 2020:1) om ackreditering har kraven för ackreditering ändrats varför
ett nytt beslut om fortsatt ackreditering behöver utfärdas.

Efter genomförd granskning bedömer Swedac att Kalmar Vatten AB uppfyller
kraven för ackreditering med den omfattning som framgår av bilaga 1.

Upplysningar – Krav för ackreditering
Ett ackrediterat organ måste kontinuerligt uppfylla kraven för ackreditering. I
annat fall kan Swedac besluta om att ackrediteringen ska återkallas. De krav som
gäller för er ackreditering framgår av informationen på www.swedac.se
(https://search.swedac.se/sv/ackrediteringar/).

Swedac utför tillsyn av den ackrediterade verksamheten i enlighet med Swedacs
föreskrifter om ackreditering. Kostnaden för tillsynen tas ut genom en årsavgift i
enlighet med Swedacs avgiftsföreskrifter. Swedacs aktuella avgiftsföreskrifter
framgår av informationen på www.swedac.se.

Ansökan om ändrad omfattning måste göras till Swedac. Aktuella
ansökningsblanketter finns på www.swedac.se.
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Beslut i detta ärende har fattats av bitr. enhetschef Selcuk Aydin efter
föredragning av handläggare Helen Strömberg.

Selcuk Aydin

Bilagor
1. Ackrediteringens omfattning
Ackrediteringscertifikat
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ACKREDITERINGSCERTIFIKAT/ACCREDITATION CERTIFICATE

Ackred. nr 1662
Provning

ISO/IEC 17025

Kalmar Vatten AB
VA-lab

Organisationsnummer 556481-7509

är ackrediterat som provningslaboratorium för uppgifter enligt bilaga 1 i beslut daterat 2021-06-18/is
accredited as a testing laboratory for the scope specified in appendix 1 to decision dated 2021-06-18.

Laboratoriet är ackrediterat enligt den internationella standarden ISO/IEC 17025:2017. Ackrediteringen innebär
att det ackrediterade laboratoriet har bedömts ha erforderlig kompetens och att opartiskt och konsekvent

utföra ackrediterade tjänster inom de områden som definieras i bilaga 1 enligt ovan. Det ackrediterade
laboratoriet ansvarar för resultat av utförd provning./This laboratory is accredited to the International Standard
ISO/IEC 17025:2017. The accreditation is a recognition of the competence for and consistent performance and
impartiality in the provision of the services defined in appendix 1. The accredited laboratory is responsible for

the outcome of performed testing.

Ackrediteringen gäller tillsvidare. Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) genomför
regelbundet tillsyn, och vart fjärde år en förnyad bedömning, för att bekräfta att gällande krav för

ackrediteringen kontinuerligt uppfylls./The accreditation is valid until further notice. The Swedish Board for
Accreditation and Conformity Assessment (Swedac) regularly carries out surveillance, and a full reassessment
every fourth year, in order to verify that the applicable requirements for accreditation are continually fulfilled.

Detta ackrediteringscertifikat utfärdades 2021-06-18/This accreditation certificate was issued 2021-06-18
Selcuk Aydin,

Bitr. Enhetschef enheten för miljö och hälsa/Division Manager of the Health and environment division

Beslutet om ackreditering utfärdades med stöd av artikel 5.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 om krav för ackreditering och
marknadskontroll m.m. och lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll. Swedac är nationellt ackrediteringsorgan ansvarigt för bedömning av
certifieringsorgan, kontrollorgan, laboratorier, miljökontrollanter, verifierings-/valideringsorgan och arrangörer av program för kompetensprövning som

ansöker om ackreditering. Den här ackrediteringen har utfärdats under EA:s MLA-avtal och kan därmed betraktas som likvärdig andra ackrediteringar under
EA:s MLA-avtal med samma ackrediteringsomfattning. /Accreditation was granted in accordance with Article 5 (1) of Regulation (EC) No 765/2008 regarding
accreditation and market surveillance etc. and the Act (SFS 2011:791) concerning Accreditation and Conformity Assessment. Swedac is the Swedish national
accreditation body responsible for the assessment of certification bodies, inspection bodies, laboratories, environmental verifiers, validation and verification

bodies and bodies for providing programme for proficiency testing applying for accreditation. This accreditation has been issued under the EA MLA and is
therefore recognised as equivalent to other accreditations with the same scope of accreditation issued under the EA MLA.



Ackrediteringens omfattning
Provningslaboratorier enligt SS-EN ISO/IEC 17025:2018
Kalmar Vatten AB Kalmar Ackrediteringsnummer 1662
VA-lab A002731-001

Kemisk analys
Teknikområde Parameter Metod Mätprincip Mätområde Provtyp Fält

Vattenanalys Ammonium som kväve Hach Lange LCK 305 Fotometri 1 - 10 mg/l Avloppsvatten/Lakvatten Nej

Biokemisk syreförbrukning, 
7 dygn, BOD7

SS-EN ISO 5815-1:2019/SS-
EN ISO 5814:2012

Elektrod > 3 mg/l Avloppsvatten/Lakvatten Nej

Fosfor, totalt SS-EN ISO 6878:2005 Fotometri 0,1 – 0,8 mg/l Avloppsvatten/Lakvatten Nej

Kväve, totalt SS-EN ISO 11905-1:1998, 
mod

Fotometri 0,15 – 2 mg/l Avloppsvatten/Lakvatten Nej

pH SS-EN ISO 10523:2012 Elektrod 4-10 pH-enheter Avloppsvatten/Lakvatten Nej

Suspenderade ämnen SS-EN 872:2005 Gravimetri > 5 mg/l Avloppsvatten/Lakvatten Nej

Totalt organiskt kol, TOC Hach Lange LCK 385 Fotometri 5 – 30 mg/l Avloppsvatten/Lakvatten Nej

Hach Lange LCK 386 Fotometri 30 – 300 mg/l Avloppsvatten/Lakvatten Nej

Förändrade omfattningsrader är markerade med fetstil.

Sida 1 (1)

BeteckningDatum

2021-06-18 2020/1103

Bilaga 1



 Styrande dokument  
Huvudprocess: 08 Leda & rena spillvatten 

Delprocess: Analysera spillvatten eller slam Senast ändrad: 2021-12-29 

 

Dokumentnamn: Ackrediteringens omfattning Dokumentansvarig: Maria Dahl 1 (1) 
Huvuddokument  Fastställare: Alma Engstedt  

 

Ackrediteringens omfattning 
 

Laboratoriet är ackrediterat för de metoder (provningar) som ingår i utsläppskontrollen och vars resultat kan användas för rapportering till 

kontrollmyndigheterna. 

 

Förteckning över de metoder som laboratoriet är ackrediterat för: 
 

Parameter Metod Mätprincip Mätområde Provty

p 

Kontrollprovets koncentration Total mätosäkerhet 

  

Suspenderade 

ämnen 

SS-EN 872:2005 Gravimetri >5,0 mg/l Avlopp Mikrokristallin cellulose 20 mg/l   13 %  

Fosfor, totalt SS-EN ISO 6878:2005  

Del 7 

Fotometri 0,10 - 0,80 mg/l Avlopp Na-ß-glycerofosfat 0,20 mg/l 

Na-ß-glycerofosfat 0,50 mg/l 
 8 % 

Biokemisk  

syreförbrukning 

BOD7 

SS-EN ISO 5815–1:2019 

SS-EN ISO 5814:2012 

Elektrod >3,0 mg/l Avlopp D-glukos, L-glutaminsyra  

206 mg/l 
 32 % Inkommande prov samt färska                                       

utgående prov  

 61 % Utgående prov som varit frysta 

Kväve, totalt SS-EN ISO 11905–1:1998 

Annex C4, mod 

Fotometri 0,15 - 2,0 mg/l Avlopp Glycin 1,0 mg/l  13 % 

pH-värde 

 

SS-EN ISO 10523:2012 

 

Elektrod 4,0 - 10,0 enheter Avlopp Buffertlösning 5,00 mg/l  0,12 till 0,30 enheter 

Ammoniumkväve 

 

Hach, LCK 305 Fotometri 1,0 - 10 mg/l Avlopp Ammoniumklorid 5,0 mg/l  6 % 

Totalt organiskt kol Hach, LCK 385 Fotometri 5,0 - 30 mg/l Avlopp Kaliumväteftalat 10,0 mg/l  15 % 

TOC Hach, LCK 386 Fotometri 30 - 300 mg/l Avlopp Kaliumväteftalat 100 mg/l  13 % 

 

Mätområde: Analyserbart haltområde utan spädning 

Total mätosäkerhet: Totala mätosäkerheten är beräknad med hjälp av programet MuKit som baseras på Nordtest TR 537 Handbok för beräkning av 

mätosäkerhet vid miljölaboratorier. Mätosäkerheten anges med täckningsfaktor k = 2, vilket ger en konfidensnivå på 95 %. 

 



Slamproduktion samt slamanvändning Bilaga till Miljörapport för Kalmar ARV 2022 

Producerad mängd

2022-01-01 till ton ton TS ton ton TS För beräkning av producerad mängd se bilagan

2022-12-31 5 899 1 426 5 899 1 426 "Analysresultat slam Kalmar avloppsreningsverk 2022"

Lager 2022-01-01

ton ton TS ton ton TS ton ton TS ton ton TS Beräknat på TS-halt 25,6 %

2 046 524 0 0 2 046 524 0 0 vilket är medelvärde för år 2021

Slam producerat på Kalmar ARV (KARV) under september till och med december år 2021 låg på lagret i Marsvinsholm 2022-01-01

Spridning på åkermark

ton ton TS ton ton TS

5 513 1 341 5 513 1 341

Lager 2022-12-31

ton ton TS ton ton TS ton ton TS ton ton TS Beräknat på mängd och TS-halt för

1 923 471 831 207 424 103 668 160 aktuella månader

Delar av slammet producerat på KARV under augusti och november månad år 2022 samt hela slammängden för september och oktober år 2022

låg på lagret i Moskogen 2022-12-31.

Delar av slammet producerat på KARV under augusti och november månad år 2022 låg på lagret i Marsvinsholm 2022-12-31.

Slam producerat på KARV under december månad år 2022 låg på lagret i Charlottendal 2022-12-31.

År 2022 uppfyllde allt producerat slam Revaqs krav för användning som växtnäring på åkermark. 

Perioden 1-20/3-22 samt 28/10-22 till 1/1-23 producerades ett blandslam som måste lagras sex månader innan det kan spridas.

Balansen Slam INOM, Lager Ut, Åkermark Ut och Lager INOM går inte ihop. Anledningen är att slammet ofta ligger lång tid i lager innan det sprids och därmed 

hinner både vikt och TS-halt ändras innan spridning. Kalmar Vatten uppskattar producerad mängd innan slammet vägs in av HD BioRec vid hämtning.

Som exempel kan nämnas att mängden slam på lagret i Marsvinsholm 2022-01-01 var beräknat till 2 046 ton men vid spridningen visade det sig vara 1 821 ton.

Totalt KARV

Charlottendal

Charlottendal

Lager INOM

Lager Ut

Slam INOM

Åkermark Ut

Totalt Moskogen Marsvinsholm

Totalt HD BioRec

Totalt Moskogen Marsvinsholm

1(1)
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Slamspridning slam från Kalmar Vatten AB 2022 

2022 har varit ett speciellt år med ombyggnad av reningsverk och upphandling av slamhanteringen.  

Under 2022 har HD BioRec, hämtat och omhändertagit 6174 ton slam från Kalmar Vattens 

avloppsreningsverk. Slampartierna har under 2022 lagrats på Kalmar Vattens slamplatta Moskogen 

samt på HD BioRec:s slamlager Marsvinsholm och Charlottendal. 5513 ton har levererats till åkermark 

och differensen mellan planerade spridningar och verkliga spridningar var 7,3%. Spridningssäsongen 

började i mars och slutade i oktober. Samtliga planerade slampartier från Kalmar september 2021 till 

Kalmar augusti 2022 har hållit en hög kvalitet och har varit godkända enligt REVAQ och har också 

spridits på åkermark. På grund av att rötkammarkapaciteten stundtals har varit begränsande har parti 

mars 2 2022 bara delvis varit termofilt rötat och har därför mellanlagrats i 6 månader. Fosforgivan har 

varit begränsande för samtliga partier som producerats och spridits på åkermark 2022. Och Kalmar 

ARV producerar en fin gödselprodukt med en medelkvot för kadmium-fosfor på 13,6 mg Cd/ kg P ( 

2021 var kvoten 15) 

 

Andel vår- respektive höstspridningar 

För slam från Kalmar ARV så utfördes 20 % av slamspridningarna 2022 på våren och 80 % på hösten 

och detta motsvarar 1076 ton respektive 4437 ton. Parti Kalmar september och november 2021 samt 

delar av Kalmar februari 2020 har spridits under våren 2022 och resten spreds under sensommar/ höst 

2022.Totalt spreds  5513 ton under 2022, varav 1821 ton producerats under 2021 och 3691 ton under 

2022.   

 

Slamsnoken 2022 

Alla slampartier förs in i vårt planeringsverktyg ”Slamsnoken Årtal”. Detta dokument uppdateras 

kontinuerligt med mängder, spridningar (både planerade och utförda). Slamsnoken 2022 finns i    

Bilaga 1.  

Analyser och produktblad 

Slamtestare och Produktblad har tagits fram för samtliga partier som producerats under 2022. 

Partierna Kalmar september och november 2021, Kalmar oktober och december 2021, Kalmar 

december 2021 och januari 2022, Kalmar februari 2022, Kalmar mars1 2022, Kalmar mars2, april och 

maj 2022, Kalmar juni 2022, Kalmar juli 2022 och Kalmar augusti 2022. Samtliga fullständiga 

produktblad för slampartier som spridits under 2022 finns i Bilaga 2 

  



 
 
 

Kommentarer till årets spridningar 

Nedan finns kommentarer till spridningarna som utförts under året och kartor mm finns i att tillgå hos 

BioRec. Redovisningsordningen är efter vilket slamparti som spridits, d.v.s. i den ordning de först dyker 

upp i ”Slamsnoken 2021” vilket inte överensstämmer med den ordning som spridningarna har utförts. 

I några fall har slampartiet bytts ut efter att information har skickats till kommunerna. Detta pga. 

miljökontoren vill ha in information så tidigt som möjligt och då mottagare och vädret med flera 

faktorer ändrar sig mycket på kort tid är det ibland inte optimalt att följa den första planeringen. I 

samtliga fall har lantbrukaren informerats om förändringen innan den utförts och slammet har varit av 

motsvarande kvalitet. All dokumentation lagras digitalt och finns att tillgå hos HD BioRec.  

Sebastian Petrisi 

har mottagit slam från parti Kalmar september och november 2021. Spridningen utfördes under mars 

2022 på fastighet Stora Beddinge 46:1. Rekotransport har transporterat slammet från HD BioRec:s 

lagringsplatta Marsvinsholm och Åkessons maskinstation har transporterat och spridit slammet. HD 

BioRec har tagit jordprov som skickats för analys och informerat miljökontoren i Trelleborgs kommun.  

Salmonellaprover har tagits ut före spridning och dessa har visat halten ”ej påvisbar”. 

Håkan Mårtensson 

har tagit emot slam från parti Kalmar september och november 2021. Spridningen utfördes under 

mars 2022 på fastighet Stavshult 1:4 i Hörby kommun och i början av april 2022 på Högseröd 4:19 i 

Eslövs kommun. Rekotransport har transporterat slammet från Kalmar till Marsvinsholm och Ekes 

Entreprenad AB har spridit slammet. HD BioRec har tagit jordprov som skickats för analys och 

informerat miljökontoret på Hörby kommun och Eslövs kommun. Salmonellaprover har tagits ut före 

spridning och dessa har visat halten ”ej påvisbar”.  

Fredrik Lennartsson  

har mottagit slam från parti Kalmar september och november 2021. Spridningen utfördes på fastighet 

Ystad Sövestad 7:1 under mars 2022. REKO-transport har transporterat slammet till HD BioRec:s 

lagringsplatta Marsvinsholm och spridningsentreprenören till aktuellt skifte. Maskinstation Johansson i 

Gussnava har spridit slammet. HD BioRec har tagit jordprov som skickats för analys och informerat 

Ystad- och Österlenregionens Miljöförbund. Salmonellaprover har tagits ut före spridning och dessa 

har visat halten ”ej påvisbar”. 

Stefan Frank 

har tagit emot slam från parti Kalmar september och november 2021. Spridningen utfördes under 

mars 2022 på fastighet Askeröd 2:9 i Hörby kommun. Rekotransport har transporterat slammet från 

Kalmar till Marsvinsholm och Stefan Frank har spridit slammet i egen regi. HD BioRec har tagit jordprov 

som skickats för analys och informerat miljökontoret i Hörby kommun. Salmonellaprover har tagits ut 

före spridning och dessa har visat halten ”ej påvisbar”.  

 



 
 
 

Rolf-Håkan Persson  

har mottagit slam från parti Kalmar oktober och december 2021. Spridningen utfördes under augusti 

2022 på fastighet Solberga 20:1. i Ystad kommun. Rekotransport har transporterat slammet till HD 

BioRec:s lagringsplatta Marsvinsholm och spridningsentreprenören har hämtat det från plattan ut till 

aktuellt fält. Åkesons maskinstation har spridit slammet. HD BioRec har tagit jordprov som skickats för 

analys och informerat Ystad- och Österlenregionens Miljöförbund. Salmonellaprover har tagits ut före 

spridning och dessa har visat halten ”ej påvisbar”. 

 

Nils-Olof Persson  

har mottagit slam från parti Kalmar december 2021 och januari 2022. Spridningarna utfördes under 

augusti 2022 på fastigheterna Skivarp 1:1 och Almaröd 4:15 i Skurups kommun. Rekotransport har 

transporterat slammet till HD BioRec:s lagringsplatta Marsvinsholm och Åkessons maskinstation har 

transporterat och spridit slammet. HD BioRec har tagit jordprov som skickats för analys och informerat 

miljökontoret på Skurups kommun. Salmonellaprover har tagits ut före spridning och dessa har visat 

halten ”ej påvisbar”. 

Nils Lundberg 

har mottagit slam från parti Kalmar december 2021 och januari 2022, Kalmar mars2, april och maj 

2022 samt Kalmar juni 2022. Spridningarna utfördes under augusti och september 2022 på 

fastigheterna Tingaröd 15:1, Skivarp 38:19, Nöbbelöv 4:15, 4:16 samt Sjörup 5:5 i Ystad kommun och 

Skurups kommun.  Rekotransport har transporterat slammet från HD BioRec:s lagringsplatta 

Marsvinsholm och Åkessons Maskinstation har transporterat slammet till aktuellt skifte och spridit 

slammet. HD BioRec har tagit jordprov som skickats för analys och informerat miljökontoret på 

Skurups kommun och Ystad-Österlenregionens Miljöförbund. Salmonellaprover har tagits ut före 

spridning och dessa har visat halten ”ej påvisbar”. 

Johan Nilsson  

har mottagit slam från parti Kalmar december 2021 och januari 2022.  Spridningarna utfördes under 

augusti 2022 på fastighet Västra Vemmenhög 4:11 i Skurups kommun. Rekotransport har 

transporterat slammet till HD BioRec:s lagringsplatta Marsvinsholm. Åkessons maskinstation har 

transporterat det till aktuellt skifte och Hartlers maskinstation har spridit slammet. HD BioRec har tagit 

jordprov som skickats för analys och informerat miljökontoret på Skurups kommun. Salmonellaprover 

har tagits ut före spridning och har visat halten ”ej påvisbar”.   

Folke Nilsson  

har mottagit slam från parti Kalmarfebruari 2022. Spridningen utfördes under april och juli 2022 på 

fastighet Dalby 4:1 i Borgholms kommun. Rekotransport har transporterat slammet från Moskogen 

och Farmac på Öland AB har spridit slammet. HD BioRec har tagit jordprov som skickats för analys och 

informerat miljökontoren i Trelleborgs kommun.  Salmonellaprover har tagits ut före spridning och 

dessa har visat halten ”ej påvisbar”. 



 
 
 

Hans-Göran Hansson, Lindbyholm 

har mottagit slam från parti Kalmar februari 2022, Kalmar mars1_2022 samt Kalmar juli 2022. 

Spridningarna utfördes under september 2022 på fastigheterna Lindby 9:1 och 13:1 m.fl. 

Rekotransport har transporterat slammet till och från Moskogen och Flackarps maskinstation har 

spridit slammet. HD BioRec har tagit jordprov som skickats för analys och informerat miljökontoren i 

Skurups kommun. Salmonellaprover har tagits ut före spridning och dessa har visat halten ”ej 

påvisbar”.   

Lutfi Kolgjini 

har mottagit slam från parti Kalmar mars_1 2022.  Spridningen utfördes under oktober 2022 på 

fastighet Halarp 1:1 i Ystads kommun. Rekotransport har transporterat slammet till och från Moskogen 

till aktuellt skifte och Åkessons maskinstation har spridit slammet. HD BioRec har tagit jordprov som 

skickats för analys och informerat miljökontoret på Skurups kommun. Salmonellaprover har tagits ut 

före spridning och dessa har visat halten ”ej påvisbar”. 

Svenssons Maskinstation och Verkstad 

har mottagit slam från parti Kalmar juni 2022. Spridningen utfördes under augusti 2022 på fastighet 

Fru Alstad 11:6 i Trelleborgs kommun. REKO-transport har transporterat slammet till HD BioRec:s 

lagringsplatta Marsvinsholm och Åkessons Maskinstation har levererat slammet från Marsvinsholm till 

aktuellt skifte. Wraghes Lantbruk och maskinstation har spridit slammet. HD BioRec har tagit jordprov 

som skickats för analys och informerat miljökontoret i Trelleborgs kommun. Salmonellaprover har 

tagits ut före spridning och dessa har visat halten ”ej påvisbar”. 

Johan Magnusson  

har mottagit slam från parti Kalmarjuli 2022. Spridningarna utfördes under augusti och september 

2022 på fastigheterna Flackarp 7:1, Flackarp 8:6, Flackarp 8:3,8:6 och Hjärup 4:282 i Staffanstorps 

kommun samt Mariedal 1:4 och 1:8 i Lomma kommun. REKO-transport har transporterat slammet till 

och från Moskogen och Flackarps maskinstation har spridit slammet i egen regi.  HD BioRec har tagit 

jordprov som skickats för analys och informerat miljökontoren i Staffanstorp och Lomma kommun. 

Salmonellaprover har tagits ut före spridning och dessa har visat halten ”ej påvisbar”. 

Per Hartler  

har mottagit slam från parti Kalmar augusti 2022. Spridningen utfördes under september 2022 på 

fastigheterna Tygelsjö 19:13, 14:15, 50:31, 10:38 och 10:49 i Malmö kommun. REKO-transport har 

transporterat slammet till Moskogen och Norrvidinge har levererat slammet till aktuellt skifte och 

Hartlers Maskinstation har spridit slammet i egen regi. HD BioRec har tagit jordprov som skickats för 

analys och informerat Miljöförvaltningen i Malmö Stad. Salmonellaprover har tagits ut före spridning 

och dessa har visat halten ”ej påvisbar”. 

  



 
 
 

Farmac på Öland AB  

har mottagit slam från parti Kalmar augusti 2022. Spridningen utfördes under slutet av september 

2022 på fastighet Mossberga 1:1 i Borgholms kommun. Rekotransport har transporterat slammet till 

och från Moskogen och Farmac på Öland AB har spridit slammet. Farmac på Öland AB har tagit 

jordprov som skickats för analys och HD BioRec har informerat miljökontoren i Borgholms kommun. 

Salmonellaprover har tagits ut före spridning och dessa har visat halten ”ej påvisbar”. 

Lena Erdman 

har mottagit slam från parti Kalmar augusti 2022. Spridningen utfördes under oktober 2022 på 

fastighet Stenkulla 1:5 i Växjö kommun. Rekotransport har transporterat slammet till och från 

Moskogen och NJ Maskintjänst AB har spridit slammet. NJ Maskintjänst och lantbrukaren själv har 

tagit ut jordprov som skickats för analys och HD BioRec har informerat miljökontoren i Växjö kommun.  

Salmonellaprover har tagits ut före spridning och dessa har visat halten ”ej påvisbar”. 

  



 
 
 

Slamlagring 2022 

September 2021  Marsvinsholm, fack 6 

November 2021  Marsvinsholm, fack 6   

September och november 2021 har spridits på åkermark under 2022 

Oktober 2021   Marsvinsholm, fack 5    

December 2021   Marsvinsholm, fack 5 

Kalmar oktober-december 2021 har spridits på åkermark under 2022 
December 2021   Marsvinsholm, fack 2 

Januari 2022   Marsvinsholm, fack 2    
Kalmar december 2021-januari 2022 har spridits på åkermark under 2022 

Februari 2022   Moskogen, fack 1, har spridits på åkermark under 2022 

Mars 1 2022   Moskogen, fack 4, har spridits på åkermark under 2022 

Mars 2 2022   Moskogen fack 2, Marsvinsholm, fack 6 

April 2022   Marsvinsholm, fack 6 

Maj 2022   Moskogen fack 3, Marsvinsholm fack 6 

Kalmar mars2, april, maj 2022 har spridits på åkermark under 2022 

Juni 2022    Marsvinsholm, fack 1, har spridits på åkermark under 2022 

Juli 2022   Moskogen, fack 3, har spridits på åkermark under 2022 

Augusti 2022,    Moskogen, fack 2, det mesta har spridits på åkermark under 2022 

Augusti 2022, 1 lass  Marsvinsholm, fack 6 

September 2022  Moskogen, fack 3 

Oktober 2022   Moskogen, fack 1 

Oktober, rest av augusti och november 2022 Moskogen fack 1 

November 2022  Moskogen och Marsvinsholm, fack 5 

Augusti och november 2022  Marsvinsholm, fack 6 

December 2022 Charlottendal   

  



 
 
 

Tabell Sammanfattning: 

Lager in 2022-01-01 2046 Sept. Dec. 2021, Marsvinsholm.                   

0 ton på KARV 

Producerad mängd 6174  

Varav: ej fullständigt termofilt rötat 1226 mars 1 2022 och december 2022  

Avyttring:   

Åkermark 5513  

Jordtillverkning 0  

Förbränning 0  

Lager ut 2022-12-31 1923 Moskogen: okt, aug och nov -22, 

september 2022 

Marsvinsholm: aug och november 22 

Charlottendal december 2022 

 

 

 

Avvikande Partier: 

Två partier har varit otillräckligt rötade under 2022 och mellanlagras i 6 månader innan provtagning av 

salmonella och spridning. Annars inga avvikande partier under 2022 

Jordtillverkning:  

Ingen jordtillverkning har utförts under 2022 

  



 
 
 

Avvikelser och klagomål: 

Avvikelse 2022–56: Tippning av slam för nära bostad vid spridning hos NILU. Boende klagade till Miljökontoret 

i Skurup 

Åtgärd: Maskinstation och lantbrukare har haft kontakt med den boende och flyttat högen. Framöver 

bättre dialog om avlastningsplatser mellan maskinstationer och lantbrukare.  

Avvikelse 2022–62: Fel mängder i Produktbladet på grund av felrapportering av mängder i Tradenda 

för parti maj och juni 2022. Rekotransport hanterade flera partier samtidigt och det blev lite oreda. 

Efter genomgång av vågsedlar rättade vi till detta tillsammans. Men sedan glömdes det bort att ändra i 

produktbladet vilket Birgitta på Kalmar Vatten påpekade. Bra med uppmärksamma kunder. 

Åtgärd: Bättre avstämning av Rekotransport vid varje månadsslut och till deras hjälp skickar numera 

Moskogen ut vågrapporter.  

Avvikelse 2022–75: Slamparti mars 1 2022 kommer att transporteras lite för tidigt till lantbrukare men 

först efter uttag av salmonellaprov ca 14 dagar för tidigt. Nytt prov kommer att tas efter transport 

men innan spridning. 

Åtgärd: Detta var ett undantagsfall. Vi fortsätter att arbeta efter våra rutiner.  

Avvikelse 2022–76: Kalmar augusti 2022 är utkört för tidigt. Det var svårt att få till transporterna i tid 

och eftersom slamkvalitén är väldigt bra utan undantag så togs detta beslut 

Åtgärd: Om inte analysen visar godkänt resultat så kommer partiet att köras tillbaka till vårt lager igen 

och tas om hand på tätt sätt. Allt var ok och parti augusti 2022 kunde spridas.  

Avvikelse 2022–100: Fick meddelande från Kalmar Vatten att deras slamprov delvis tinats upp. Frysen 

hade gått sönder.  

Åtgärd: Parti Kalmar oktober avslutades 2022-10-27 och parti november 2022 startade 2022-10-28. 

Rekotransport tömde slamplatta på Kalmar Vatten så att det nya partiet kunde startas.  

Avvikelse 2022–115: Vid kvalitetskontroll efter spridningssäsong upptäcktes ett datum på ett signerat 

spridningsdokument.  

Åtgärd: Vi har meddelat maskinstationen och lagt in rätt datum i Dataväxt och Slamsnoken.  

Avvikelse 2023–1: Kalmar Vatten meddelar att de har en driftstörning med omröraren i rötkammaren. 

Allt slam kommer att omledas från 2023-01-03. 

Åtgärd: Vi hanterar detta genom att lagra slammet i 6 månader och ta ut salmonellaprov innan 

spridning. Reparationen gick snabbt men då slog kylan till och temperaturen kunde inte hållas på rätt 

nivå varpå vi fortsätter med rutinen att mellanlagra partierna.  

Avvikelse 2023–15: För hög giva 16 % på litet skifte medförde för stor mängd tillförd P men GV för 

metaller klarade sig.  

Åtgärd: Ingen, det var ett litet skifte och svårt att få till rätt mängd.  



 
 
 

Avvikelse 2023–16: Kravet på ammoniumkväve 30 kg per ha har överskridits (34) för parti juni 2022.  

Åtgärd: Det var inplanerat att lantbrukaren skulle sprida raps så därför räknades inte givan om. Vi 

fortsätter att arbeta efter befintliga rutiner och ska vara extra vaksam och kolla ammoniumhalterna 

lite extra vid planering inför sådd av höstgrödor samt vid beställning av transport så transporterade 

mängder blir rätt 

Avvikelse 2023–17: Kravet på ammoniumkväve 30 kg per ha har överskridits (31) för parti juli 2022. 

Räknat om givan men 0,1 ton för mycket i spridd mängd. Inget att göra något åt med andra ord.  

Åtgärd: ingen, felet ligger inom felmarginalen men viktigt att titta på produktblad vidplanering av 

spridningar inför höstsådd.  

 

Kundmöten och förbättringar 

Det har varit svårare att möta kunder och andra branschorganisationer under Coronatiden men nu hoppades vi 

på Borgeby 2022.  Borgeby är en stor mässa som är en mötesplats för lantbruksintresserade. Tyvärr kom det 

annat emellan och vi fick ställa in vår medverkan. Vi deltog däremot tillsammans med va-verken och andra 

entreprenörskollegor i REVAQ-montern. Vi deltog också på REVAQ-träffen i november 2022 och vi har nu bokat 

plats på Borgeby till juni 2023. Ni är välkomna att besöka oss i monter S 113 i stortältet.  

 

Kadmiumbalans 2022 

Kadmiumbalans har utförts och bifogas i Bilaga 3 

 

Dieselförbrukning 2022 

Förbrukning av diesel vid transport och spridning, ca 38 334 liter, se Bilaga 4 

 

Redovisning i Svenskt Vattens kartdatabas 2022 

Årets spridningar har lagts in i Dataväxt. Spårbarhetsrapport och Växtnäringsrapport bifogas,  

se Bilaga 5,6   

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Bild 1 Lager Moskogen  

2023-01-01 

 

 

 

  

 

Lager Moskogen 2023-02-28

Kalmar okt& Co ( aug och nov ) 2022

Fack 1 Fack 2 Fack 3 Fack 4

Kalmar september 2022



 
 
 

Bild 2 Lager Marsvinsholm 

2023-01-31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Bild 3 Lager Charlottendal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


